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WORKING CATALOGUE 2026

N E W

DEUTSCH / ENGLISH 

Dieser Marker erscheint in den Produktneuigkeiten / This marker appears alongside Product News



190  –  The Running Magnet

168  –  The Micro Running 	
	      Magnet

I N D E X

LIGHT STRUCTURES

270  –  The Tracking Power EVO

570  –  Circle of Light

336  –  Workmates

418  –  Light Shadow 

504  –  Light Shadow Pro / 	
            Light Shadow Dots

326  –  EMI 

332  –  Oblique 

334  –  Oblique Floor

80  –  Infra-Structure

76  –  Belt

234  –  The Tracking Magnet

314  –  Light Cut Mini

300  –  In-Finity

110  –  Zero Track Pro

154  –  Zero Track

290  –  The Fast Track

HIGH COMFORT

•

•

542  –  Eclectic

•

322  –  Gustave 

50  –  My Circuit

12  –  The Glowing Track•

402  –  Light Shadow Mini



I N D E X

664  –  Johnny

640  –  Bon Jour

576  –  Kap

652  –  Light Supply

644  –  UT Downlight

DOWNLIGHTS

•

710  –  UT Spot&Pro

SPOTLIGHTS

704  –  Find Me

688  –  My Spot

726  –  Wan Spot

678  –  Light Shadow Spot



744  –  Kap Surface / 
	      Kap Suspension

740  –  UT Pro Surface

730  –  C1

CEILING / WALL

754  –  Super Line / 		
            Super Line Pro

764  –  Fort Knox Wall / 
	      Fort Knox Wall Mini

760 –  Light Bell

768  –  G-O

766  –  Thin LED

770  –  TheBlockofLight

801  –  Soft Spun

801  –  Abajourd’Hui

SOFT – 3D

799  –  Juncos

I N D E X



SOFT – IN

804 –  USO

805  –  USO Cove Lighting

807  –  Round Light

808  –  Square Light

808  –  Vertical Light

803  –  G-O IN

I N D E X

772  –  TRACKS

778  –  DRIVERS

788  –  TECHNICAL INFORMATION

814  –  QUICK SEARCH OF PRODUCT

850  –  DISTRIBUTION

804  –  Teardrop



THE GLOWING TRACK ● ●

MY CIRCUIT ●

BELT ●

INFRA-STRUCTURE ● ● ● ●

ZERO TRACK PRO ● ●

ZERO TRACK ● ● ● ●

THE MICRO RUNNING MAGNET ● ●

THE RUNNING MAGNET ● ● ● ●

THE TRACKING MAGNET ● ● ●

THE TRACKING POWER EVO ● ● ● ●

THE FAST TRACK ● ●

IN-FINITY ● ● ●

LIGHT CUT MINI ● ●

WORKMATES ● ● ●

GUSTAVE ● ● ●

EMI ●

OBLIQUE / OBLIQUE FLOOR ● ● ● ●

LIGHT SHADOW MINI ● ● ●

LIGHT SHADOW ● ● ●

LIGHT SHADOW PRO&DOTS ● ● ●

ECLECTIC ● ●

CIRCLE OF LIGHT ●

KAP ● ●

BON JOUR ● ●

UT DOWNLIGHT ● ●

LIGHT SUPPLY ● ●

JOHNNY ● ● ●

LIGHT SHADOW SPOT ● ●

MY SPOT ● ●

FIND ME ● ● ●

UT SPOT ● ●

WAN SPOT ● ● ●

C1 ● ●

UT PRO SURFACE ● ●

KAP SURFACE ● ● ●

SUPER LINE ● ● ●

LIGHT BELL ● ● ● ● ● ●

FORT KNOX WALL ● ● ●

THIN LED ● ● ●

G-O ● ● ● ●

THEBLOCKOFLIGHT ● ● ●

JUNCOS ● ● ●

FLOS 
Architectural

FLOS 
Soft Architecture
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THE GLOWING TRACK ● ●

MY CIRCUIT

BELT ● ● ● ●

INFRA-STRUCTURE ● ● ● ● ●

ZERO TRACK PRO ● ● ●

ZERO TRACK ● ●

THE MICRO RUNNING MAGNET

THE RUNNING MAGNET ● ● ●

THE TRACKING MAGNET ● ● ●

THE TRACKING POWER EVO

THE FAST TRACK

IN-FINITY

LIGHT CUT MINI

WORKMATES

GUSTAVE ● ●

EMI ● ● ●

OBLIQUE / OBLIQUE FLOOR ● ●

LIGHT SHADOW MINI ●

LIGHT SHADOW ● ● ● ●

LIGHT SHADOW PRO&DOTS ● ● ● ●

ECLECTIC

CIRCLE OF LIGHT

KAP ●

BON JOUR

UT DOWNLIGHT

LIGHT SUPPLY

JOHNNY

LIGHT SHADOW SPOT ● ● ●

MY SPOT ● ● ●

FIND ME

UT SPOT

WAN SPOT ●

C1 ● ● ●

UT PRO SURFACE

KAP SURFACE ● ●

SUPER LINE

LIGHT BELL ● ●

FORT KNOX WALL

THIN LED ●

G-O ●

THEBLOCKOFLIGHT

JUNCOS

R
ed

 G
la

ss

A
no

di
ze

d 
B

ro
nz

e
B

ro
nz

e

D
ee

p 
B

ro
w

n
D

ar
k 

B
ro

w
n

G
ol

d

M
at

te
 G

ol
d

R
us

t

N
at

ur
al

 L
ea

th
er

B
ru

sh
ed

 S
te

el

G
al

va
ni

c 
C

op
pe

r

B
ru

sh
ed

 B
ro

nz
e

D
ee

p 
B

lu
e

D
ee

p 
R

ed

G
re

en
 L

ea
th

er
G

re
y 

O
liv

e
C

op
pe

r B
ro

w
n

La
qu

er
ed

 B
ro

w
n

D
ee

p 
G

re
en

B
ru

sh
ed

 C
op

pe
r

G
re

en
La

qu
er

ed
 G

re
en





LIGHT
STRUCTURES

The Glowing Track, My Circuit, Belt,  
Infra-Structure, Zero Track PRO, Zero Track, 

The Micro Running Magnet, The Running 
Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking 
Power EVO, The Fast Track, In-Finity, Light 

Cut Mini.



L I G H T  S T R U C T U R E S  O V E R V I E W

1 Broadcast 2 On Board Dimmer 3 Non Dimmable 4 Only Remote Drivers 5 DALI

Atom 120
1 / 2 / 3

Find Me 2
1 / 2 / 3

Find Me 1
Suspension

2 / 3

Find Me 1
1 / 2 / 3

Find Me 0
1 / 2 / 3

* Only for Zero Track Pro

1 The Glowing Track | 2 Zero Track Pro | 3 Zero Track

MOUNTING

COLORS

VOLTAGE /
TRACK ADAPTER

INNER GAP (mm)

OUTER GAP (mm)

RECESSED DEPTH (mm)

HEIGHT (mm)

LENGTH (mm)

PROFILE EMISSION

NON DIMMABLE

DALI

CASAMBI

1 - 10V

PUSH

MAINS DIMMING

UP&DOWN (Indep)

ACCENT LIGHTING

DIFFUSED LIGHTING
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ZERO TRACK
THE MICRO 

RUNNING MAGNET
MY CIRCUIT

Atom 200

Magic Stick *Light Stripe
600 / 900 / 1200 *

Magic Stick
Asymmetric *

ZERO TRACK PRO
THE GLOWING 

TRACK

1000 / 2000 / 3000

My Circuit 
Lines

My Circuit 
Disc

My Circuit 
Dome

My Circuit 
Sphere

My Circuit 
Spot Ø25

My Circuit 
Spot Ø35

My Circuit
Light 

Shadow 
Spot Ø30

My Circuit 
Light 

Shadow 
Spot Ø45

SURFACE

8000 / 15000 / 20000

-

-

-

27

48 Vdc
In-Track

1

—

5

-

17

14,5 / 17

9

-

14

24 Vdc
In-Track

1000 / 2000 / 3000

RECESSED SURFACE

Light Stripe 
Diffused

Nano Spot

Micro Spot

Find Me 0

Light Shadow 
Spot

Spot

Find Me 1

Light Stripe 
Wall-Washer

1

1

1

—

8

17

-

7

24 Vdc
In-Track

1000 / 2000 / 3000

SURFACE

—

Light Shadow Spot 45
1 / 2

Light Shadow Spot 30
1 / 2

11,5

19

-

10,5

-

-

23 / 10
18

24 Vdc
In-Track

RECESSED SURFACE

1

—

Multi Spot Mini
 1 / 2

—

My Spot Ø25 
Short / Long

2 My Spot Ø35 
Short / Long

2

Atom 90
1 / 2 / 3

SUSPENSIONSURFACE

—

11,5

47

-

47

24 Vdc
In-Track

600 / 1200 / 1800 / 2200

47

-

50 75



L I G H T  S T R U C T U R E S  O V E R V I E W

Spot 50

Light Shadow 
Spot 30

Spot 120

Light Shadow 
Spot 60

Spot 90

Light Shadow 
Spot 45

Anthony Spot 
Track*

Multi Spot Mini

Spot 150

* Only for The Tracking Magnet

-

31,5

31 / 45

15

25

-

46

-

52

48 Vdc
In-Track

1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

RECESSED
SURFACE

SUSPENSION
Down

SUSPENSION
Up & Down

Upper integrated

THE TRACKING MAGNET

Light Stripe Wallee

2

4

THE FAST TRACK
INFRA_ 

STRUCTURE

-

73,5

73 / 86

35

41

-

100

-

100

24 Vdc
In-Track

1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

RECESSED SURFACE
SUSPENSION

Down
Up & Down

Upper integrated

THE RUNNING MAGNET

Light Shadow 
Spot 45

Light Shadow 
Spot 30

Multi Spot 4

Light Shadow

Light Shadow 
Wall-Washer

Anthony Spot Track

Spot Module

Spot 120

Find Me 1
Suspension

Light Stripe

String Light Ball

Mini Glo-Ball

String Light Cone

Workmates

Mini Glo-Ball 
Suspension

THE TRACKING 
POWER EVO

-

-

-

100 / 300 / 400 / 700

48 Vdc
In-Track

1100 / 1600

SURFACE & 
SUSPENSION

Upper & direct
by light modules

Suspension Glass
Downlight 110

Suspension 
Panel 600

Light Tube 
Direct / Indirect /

Blind

2

35

-

73,5

73 / 86

49

-

92

48 Vdc
In-Track

1000 / 1500 / 2000 / 3000

RECESSED SURFACE

—

Spot 100

Spot 150

—

18,5

-

27

42,8

220-240V
In-Track

1000 / 2000 / 3000

RECESSED

UT Pro 150 2

UT Pro 175 2

UT Pro Wall-Washer 3

Workmates 3 / 5

2 / 3 / 5

—
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T H E  G L O W I N G  T R A C K

D E S I G N E D  B Y  F L O S  A R C H I T E C T U R A L

N E W

S U R F A C E  
I N T E G R A T E D  D R I V E R

S U R F A C E 
R E M O T E  D R I V E R S U S P E N S I O N

Weiss
White

Schwarz 
Black

Gebürstete Bronze
Brushed Bronze

Gebürsteter Stahl 
Brushed Steel  
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T H E  G L O W I N G  T R A C K N E W

Produktbeschreibung
Modulares und vielseitiges Beleuchtungssystem, das 
Innovation, hohe Leistung und elegantes Design in einer 
einzigen Lösung kombiniert. Es bietet eine umhüllende, 
gleichmäßige und ausgewogene Umgebungsbeleuchtung, 
die sich nahtlos in jeden Raum einfügt.

Modelle
Erhältlich in vier Längen (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm 
und 2400 mm) mit einem Durchmesser von nur 47 mm. 
The Glowing Track ist in hängender, aufliegender (mit oder 
ohne Treiber) und vertikaler Version erhältlich und passt 
sich allen Arten von Architekturprojekten an.
Jedes Modell bietet drei Konfigurationen:
- Light + Track: Schafft eine warme und umhüllende 
Atmosphäre mit der Möglichkeit, Module für gerichtetes 
oder Akzentlicht hinzuzufügen.
- Light 360º: Bietet gleichmäßige Abdeckung ohne 
zusätzliche Schienen.
- Only Track (Blind): Für minimalistische Designs, bei 
denen die Funktionalität der Schiene ohne seitliche 
Beleuchtung im Vordergrund steht.
*Nur verfügbar in The Glowing Track 360º Surface Remote 
Driver mit Casambi-Steuerung.

Optisches System
Die Versionen Light + Track und 360º verfügen über einen 
optimierten Methacrylat-Diffusor, der gleichmäßiges Licht 
gewährleistet und Blendung reduziert, während Schatten 
gemildert werden. Eine breite Palette von Strahlern 
und Akzentmodulen steht ebenfalls zur Verfügung, um 
spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.

Stromversorgungseinheiten
Die Stromversorgungseinheiten werden separat geliefert, 
außer bei der Auflagenversion, die die Wahl zwischen 
integriertem oder externem Treiber bietet. Ein 1200-mm-
Auflagenmodell mit integriertem Plug & Play-Treiber ist 
ebenfalls verfügbar.

Steuersystem
Kompatibel mit Casambi und DALI2, bietet maximale 
Flexibilität bei der Lichtsteuerung. Profile können 
unabhängig voneinander gesteuert werden, wobei jede 
Seite sowie die auf der Schiene installierten Module 
separat verwaltet werden.

Konnektivität
Profile sind mit einem präzisen und sicheren 
mechanischen Steckverbinder-System konstruiert, das 
vielseitige, skalierbare Installationen mit makellosem Finish 
gewährleistet, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.

Normen und Qualitätszeichen
Leuchte entspricht der europäischen Norm EN60598-1 
und den nachfolgenden Teilen.

Vor der Bestellung die Produktdetails auch auf der 
professionellen Flos-Website, im technischen Datenblatt 
und in den Installationsanleitungen prüfen, um alle 
Informationen zu erhalten, die möglicherweise nicht in 
diesem Katalog enthalten sind und für Ihr spezifisches 
Projekt oder Ihre Installation relevant sein könnten.

Description
Modular and versatile lighting system that combines 
innovation, high performance, and sophisticated design 
in a single solution. It provides enveloping, homogeneous, 
and balanced ambient light that integrates naturally into 
any space.

Models
Available in four lengths (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm, 
and 2400 mm) with a diameter of only 47 mm. The Glowing 
Track comes in suspended, surface (with or without 
driver), and vertical versions, adapting to all types of 
architectural projects.
Each model offers three configurations:
- Light + Track: Creates a warm and enveloping 
atmosphere, with the option to add modules for directed 
or accent lighting.
- Light 360º: Provides uniform coverage without the need 
for additional tracks.
- Only Track (Blind): For minimalist designs, prioritizing 
track functionality without side lighting.
*Available only in The Glowing Track 360º Surface Remote 
Driver, with Casambi control.

Optical System
The Light + Track and 360º versions feature an optimized 
methacrylate diffuser, ensuring uniform light and reducing 
glare while softening shadows. A wide range of spotlights 
and accent modules is also available to meet specific 
project needs.

Power Units
Power units are supplied separately, except for the surface 
version, which offers the choice of integrated or remote 
driver. A 1200 mm surface model with integrated Plug & 
Play driver is also available.

Control System
Compatible with Casambi and DALI2, providing maximum 
flexibility in lighting management. Profiles can be 
independently controlled, managing each side separately, 
as well as modules installed on the track.

Connectivity
Profiles are designed with a precise and secure 
mechanical connector assembly system, ensuring 
versatile, scalable installations with a flawless finish without 
compromising aesthetics.

Standards and Quality Marks
Luminaire compliant with European Standard EN60598-1 
and subsequent parts.

Before placing your order, consult product details on 
the Flos professional website, technical datasheet, and 
installation instructions to obtain complete information that 
may not be included in this catalog but is relevant to your 
specific project or installation.
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N E W T H E  G L O W I N G  T R A C KT H E  G L O W I N G  T R A C K

D E S I G N E D  B Y  F L O S  A R C H I T E C T U R A L

A T O M  1 2 0A T O M  9 0

M U L T I  S P O T  M I N I

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

8 W
6 3 5  l m

270 0 K / C R I  9 0
6 8 0  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

5 , 5 W
4 5 0  l m

270 0 K / C R I  9 0
4 8 5  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

6 ,1W
6 3 6  l m

270 0 K / C R I  9 0
6 72  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

11W
79 9  l m

270 0 K / C R I  9 0
8 4 4  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

L I G H T  S H A D O W 
S P O T  4 5

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

4 ,7 W
2 9 8  l m

270 0 K / C R I  9 0
318  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

L I G H T  S H A D O W 
S P O T  3 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

10 , 5 W
6 5 0  l m

270 0 K / C R I  9 0
70 0  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

F I N D  M E  2

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

5 , 5 W
4 5 0  l m

270 0 K / C R I  9 0
4 8 5  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

F I N D  M E  1

L I G H T I N G  M O D U L E S

P R O F I L E S

F I N D  M E  0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

3 , 5 W
3 0 0  l m

270 0 K / C R I  9 0
3 25  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

T H E  G L O W I N G 
T R A C K

T H E  G L O W I N G 
T R A C K  3 6 0

T H E  G L O W I N G 
T R A C K  B L I N D

LIGHT SOURCE
TO P  L E D
2 0 ,7 W/ m

2 0 5 4  l m / m
2 2 0 0 K / C R I  9 0

2 3 5 4  l m / m
270 0 K / C R I  9 0

2474  l m / m
3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
TO P  L E D
2 0 ,7 W/ m

2 0 5 4  l m / m
2 2 0 0 K / C R I  9 0

2 3 5 4  l m / m
270 0 K / C R I  9 0

2474  l m / m
3 0 0 0 K / C R I  9 0
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T H E  G L O W I N G  T R A C K N E W

Light Shadow Spot

Find Me

Atom

Multi Spot Mini

14 Schwarz
14 Black

14 Schwarz
14 Black

14 Schwarz
14 Black

40 Weiss 
40 White

40 Weiss 
40 White

40 Weiss 
40 White

ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel

ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel

ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel

14 Schwarz
14 Black

40 Weiss 
40 White

ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel



N E W

SURFACE PROFILES

SUSPENSION PROFILESSUSPENSION PROFILESSUSPENSION PROFILES

Surface Remote Driver

Suspension

Vertical

Surface Integrated Driver

CHOOSE YOUR 
PROFILE & LENGTH

COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES21

L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

L: 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,2 m

L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

The Glowing Track  
Suspension

The Glowing Track
Surface Remote Driver 

The Glowing Track
Surface Integrated Driver

The Glowing Track  
Vertical

Corner Joint 3

Corner Joint 3

Corner Joint 3

Corner Joint 2

Corner Joint 2

Corner Joint 2

Linear Joint

Linear Joint

Linear Joint

Corner Joint 4

Corner Joint 4

Corner Joint 4

H O W  T O  O R D E R

Fixed ceiling kit

Corner Joint 2



T H E  G L O W I N G  T R A C K N E W

Surface Remote Driver & Vertical

Surface Driver Integrated

Remote Installation Driver

Power Supply Included

SELECT POWER SUPPLY
SELECT A LIGHT MODULE
AND CONTROL OPTION

60W - 24V

3 4

No DIM / DALI 

Multi Spot Mini

Light Shadow Spot 30

Atom 90

Find Me 0 Find Me 1

Light Shadow Spot 45

Atom 120

Find Me 2

120W - 24V

No DIM / DALI / Casambi

S/M/F/WF S/M/F

S/M/F

S/M

S/MS/M

S/M/F

Remote Power Supply Kit

Suspension

Surface Power Supply Kit

Recessed Power Supply Kit
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N E W T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S
The Glowing Track Suspension

2200K 2700K  

3000K  

Casambi Casambi

Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi

Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4600.40.DA
05.4600.14.DA
05.4600.ER.DA
05.4600.ES.DA

05.4500.40.DA
05.4500.14.DA
05.4500.ER.DA
05.4500.ES.DA

05.4501.40.DA
05.4501.14.DA
05.4501.ER.DA
05.4501.ES.DA

05.4602.40.DA
05.4602.14.DA
05.4602.ER.DA
05.4602.ES.DA

05.4502.40.DA
05.4502.14.DA
05.4502.ER.DA
05.4502.ES.DA

05.4503.40.DA
05.4503.14.DA
05.4503.ER.DA
05.4503.ES.DA

05.4604.40.DA
05.4604.14.DA
05.4604.ER.DA
05.4604.ES.DA

05.4504.40.DA
05.4504.14.DA
05.4504.ER.DA
05.4504.ES.DA

05.4505.40.DA
05.4505.14.DA
05.4505.ER.DA
05.4505.ES.DA

05.4600.40.CB
05.4600.14.CB
05.4600.ER.CB
05.4600.ES.CB

05.4500.40.CB
05.4500.14.CB
05.4500.ER.CB
05.4500.ES.CB

05.4501.40.CB
05.4501.14.CB
05.4501.ER.CB
05.4501.ES.CB

05.4602.40.CB
05.4602.14.CB
05.4602.ER.CB
05.4602.ES.CB

05.4502.40.CB
05.4502.14.CB
05.4502.ER.CB
05.4502.ES.CB

05.4503.40.CB
05.4503.14.CB
05.4503.ER.CB
05.4503.ES.CB

05.4604.40.CB
05.4604.14.CB
05.4604.ER.CB
05.4604.ES.CB

05.4504.40.CB
05.4504.14.CB
05.4504.ER.CB
05.4504.ES.CB

05.4505.40.CB
05.4505.14.CB
05.4505.ER.CB
05.4505.ES.CB

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90
L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

Ø
47

3m
 m

ax
.

1210 / 1810 / 2410

440 / 640 / 840

3000K  

Abgehängtes Beleuchtungssystem, 
das Ambientebeleuchtung mit 
einer Schiene kombiniert, die 
die Installation einer breiten 
Auswahl an Projektoren und 
Akzentbeleuchtungsmodulen 
ermöglicht. Erhältlich in drei 
Längen (1200 mm, 1800 mm und 
2400 mm). Treiber nicht enthalten 
(Zubehörset für externen oder 
oberflächenmontierten Treiber).
Verfügbare Leistung auf der Schiene:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W

Suspended lighting system that 
combines ambient lighting with a 
track that allows the installation 
of a wide range of projectors and 
accent lighting modules. Available in 
three lengths (1200 mm, 1800 mm, 
and 2400 mm). Driver not included 
(Accessory kit for remote or surface 
driver).
Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W
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The Glowing Track 360 Suspension

2200K 2700K 

3000K  

Casambi Casambi

Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi

Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4650.40.DA
05.4650.14.DA
05.4650.ER.DA
05.4650.ES.DA

05.4550.40.DA
05.4550.14.DA
05.4550.ER.DA
05.4550.ES.DA

05.4551.40.DA
05.4551.14.DA
05.4551.ER.DA
05.4551.ES.DA

05.4652.40.DA
05.4652.14.DA
05.4652.ER.DA
05.4652.ES.DA

05.4552.40.DA
05.4552.14.DA
05.4552.ER.DA
05.4552.ES.DA

05.4553.40.DA
05.4553.14.DA
05.4553.ER.DA
05.4553.ES.DA

05.4654.40.DA
05.4654.14.DA
05.4654.ER.DA
05.4654.ES.DA

05.4554.40.DA
05.4554.14.DA
05.4554.ER.DA
05.4554.ES.DA

05.4555.40.DA
05.4555.14.DA
05.4555.ER.DA
05.4555.ES.DA

05.4650.40.CB
05.4650.14.CB
05.4650.ER.CB
05.4650.ES.CB

05.4550.40.CB
05.4550.14.CB
05.4550.ER.CB
05.4550.ES.CB

05.4551.40.CB
05.4551.14.CB
05.4551.ER.CB
05.4551.ES.CB

05.4652.40.CB
05.4652.14.CB
05.4652.ER.CB
05.4652.ES.CB

05.4552.40.CB
05.4552.14.CB
05.4552.ER.CB
05.4552.ES.CB

05.4553.40.CB
05.4553.14.CB
05.4553.ER.CB
05.4553.ES.CB

05.4654.40.CB
05.4654.14.CB
05.4654.ER.CB
05.4654.ES.CB

05.4554.40.CB
05.4554.14.CB
05.4554.ER.CB
05.4554.ES.CB

05.4555.40.CB
05.4555.14.CB
05.4555.ER.CB
05.4555.ES.CB

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90
L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

Ø
47

3m
 m

ax
.

1210 / 1810 / 2410

440 / 640 / 840

3000K  

360º suspended ambient lighting 
system that provides uniform light 
distribution. Available in three 
lengths (1200 mm, 1800 mm, and 
2400 mm). Driver not included 
(Accessory kit for remote or surface 
driver).

360º-Abgehängtes 
Ambientebeleuchtungssystem 
mit gleichmäßiger Lichtverteilung. 
Erhältlich in drei Längen (1200 
mm, 1800 mm und 2400 
mm). Treiber nicht enthalten 
(Zubehörset für externen oder 
oberflächenmontierten Treiber).
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The Glowing Track Blind Suspension

Non Dimmable Non Dimmable Non Dimmable

Dimmable Dimmable

L: 1200 mm L: 1800 mm L: 2400 mm
Dimmable

06.2660.40
06.2660.14
06.2660.ER
06.2660.ES

06.2662.40
06.2662.14
06.2662.ER
06.2662.ES

06.2664.40
06.2664.14
06.2664.ER
06.2664.ES

06.2661.40
06.2661.14
06.2661.ER
06.2661.ES

06.2663.40
06.2663.14
06.2663.ER
06.2663.ES

06.2665.40
06.2665.14
06.2665.ER
06.2665.ES

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

Ø
47

3m
 m

ax
.

1210 / 1810 / 2410

440 / 640 / 840

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

Abgehängte, elektrifizierte Schiene, 
die für maximale Vielseitigkeit 
konzipiert ist und die Installation 
einer breiten Auswahl an Projektoren 
und Akzentbeleuchtungsmodulen 
ermöglicht. Erhältlich in drei 
Längen (1200 mm, 1800 mm und 
2400 mm). Treiber nicht enthalten 
(Zubehörset für externen oder 
oberflächenmontierten Treiber).

Suspended electrified track 
designed for maximum versatility, 
allowing the installation of a wide 
range of projectors and accent 
lighting modules. Available in three 
lengths (1200 mm, 1800 mm, and 
2400 mm). Driver not included 
(Accessory kit for remote or surface 
driver).



N E W

L: 500 mm

120W 150W

06.0501.40
06.0501.14
06.0501.ER
06.0501.ES

06.0508.40
06.0508.14
06.0508.ER
06.0508.ES

06.0502.40
06.0502.14
06.0502.ER
06.0502.ES

06.0503.40
06.0503.14
06.0503.ER
06.0503.ES

06.0504.40
06.0504.14
06.0504.ER
06.0504.ES

06.0507.40
06.0507.14
06.0507.ER
06.0507.ES

L: 700 mm L: 900 mm

L: 900 mmL: 500 mm

06.0505.40
06.0505.14
06.0505.ER
06.0505.ES

06.0506.40
06.0506.14
06.0506.ER
06.0506.ES

L: 700 mm

Remote

53

ø30

500/700/900x47

h= 75 min

h=60 min

ø20

46

500 / 7
00 / 9

00

35

522 / 7
22 / 9

22

66

46

500 / 7
00 / 9

00

35

522 / 7
22 / 9

22

66

S U S P E N S I O N  I N S T A L L A T I O N

Surface

Recessed

Zubehör / Accessories

Netzteilsatz für Remotemontage / Remote Power Supply Kit

Zubehörsatz für Fernsteuerung. 
Treiber im Lieferumfang enthalten.

Accessory kit for remote driver. 
Driver Included.

Zubehörsatz für Treiber zur 
Oberflächenmontage. Treiber im 
Lieferumfang enthalten. 150W.

Zubehörsatz für Treiber zur 
Einbaumontage. Treiber im 
Lieferumfang enthalten. 150W.

Accessory kit for surface driver. 
Driver Included. 150W.

Accessory kit for recessed driver. 
Driver Included. 150W.

Netzteilsatz für Oberflächenmontage / Surface Power Supply Kit

Netzteilsatz für Einbaumontage / Recessed Power Supply Kit

Weiss
White

Schwarz 
Black

Gebürstete Bronze
Brushed Bronze

Gebürsteter Stahl 
Brushed Steel  
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T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E SN E W

S U S P E N S I O N  I N S T A L L A T I O N

Suspended 
joint x3

The Glowing Track 
Suspension

Linear 
connection

EJEMPLO SUSPENSION

Linear 
connection

Surface
joint x3

Vertical joint

The Glowing Track
Surface w/o driver 

The Glowing Track
Surface w/o driver 

S U R F A C E  R E M O T E  D R I V E R  I N S T A L L A T I O N

Ø
47

32
Ø

47
10

6
Ø

47

65

Ø
35

Ø
47

84

Ø
35

Ø
47

Ø
35

84

08.0615.40
08.0615.0068

18

6

Profile
(mm)

Fixation
points

Ceiling Kit  
to order 

08.1205.40
08.1205.14
08.1205.ER
08.1205.ES

08.1213.40
08.1213.14
08.1213.ER
08.1213.ES

08.1206.40
08.1206.14
08.1206.ER
08.1206.ES

08.1207.40
08.1207.14
08.1207.ER
08.1207.ES

08.1208.40
08.1208.14
08.1208.ER
08.1208.ES

2

3

4

4

1

2

2

2

600

1200 

1800

2400

Aufputz-Halterungs-Kit. Ceiling Fixing Kit

Lineare Verbindung für 
Oberflächenmontage
Lineare Verbindung, die 
verwendet wird, um Komponenten 
in einer geraden Linie bei 
Oberflächeninstallationen zu verbinden.

Lineare Verbindung für 
Pendelmontage
Lineare Verbindung, die verwendet 
wird, um Komponenten in einer 
geraden Linie bei Abhängesystemen 
zu verbinden.

Linear Joint for Surface 
Mounting
Linear connection used to join 
components in a straight line in 
surface-mounted installations.

Linear Joint for Suspension
Linear connection used to join 
components in a straight line in 
suspended systems.

Eckverbindung 2
90°-Eckverbinder zur Verbindung 
von Komponenten in horizontaler 
und vertikaler Ebene.

Corner Joint 2
90° corner connector used to join 
components in the horizontal and 
vertical plane.

Eckverbindung 3
Verbinder zur Verbindung von drei 
Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 3
Connector used to join three 
components at right angles

Eckverbindung 4
Verbinder zur Verbindung von vier 
Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 4
Connector used to join four 
components at right angles.

Zubehör / Accessories
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The Glowing Track Surface Remote Driver

2200K 2700K 

3000K  

Casambi Casambi

Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi

Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4620.40.DA
05.4620.14.DA
05.4620.ER.DA
05.4620.ES.DA

05.4520.40.DA
05.4520.14.DA
05.4520.ER.DA
05.4520.ES.DA

05.4521.40.DA
05.4521.14.DA
05.4521.ER.DA
05.4521.ES.DA

05.4622.40.DA
05.4622.14.DA
05.4622.ER.DA
05.4622.ES.DA

05.4522.40.DA
05.4522.14.DA
05.4522.ER.DA
05.4522.ES.DA

05.4523.40.DA
05.4523.14.DA
05.4523.ER.DA
05.4523.ES.DA

05.4624.40.DA
05.4624.14.DA
05.4624.ER.DA
05.4624.ES.DA

05.4524.40.DA
05.4524.14.DA
05.4524.ER.DA
05.4524.ES.DA

05.4525.40.DA
05.4525.14.DA
05.4525.ER.DA
05.4525.ES.DA

05.4620.40.CB
05.4620.14.CB
05.4620.ER.CB
05.4620.ES.CB

05.4520.40.CB
05.4520.14.CB
05.4520.ER.CB
05.4520.ES.CB

05.4521.40.CB
05.4521.14.CB
05.4521.ER.CB
05.4521.ES.CB

05.4622.40.CB
05.4622.14.CB
05.4622.ER.CB
05.4622.ES.CB

05.4522.40.CB
05.4522.14.CB
05.4522.ER.CB
05.4522.ES.CB

05.4523.40.CB
05.4523.14.CB
05.4523.ER.CB
05.4523.ES.CB

05.4624.40.CB
05.4624.14.CB
05.4624.ER.CB
05.4624.ES.CB

05.4524.40.CB
05.4524.14.CB
05.4524.ER.CB
05.4524.ES.CB

05.4525.40.CB
05.4525.14.CB
05.4525.ER.CB
05.4525.ES.CB

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90
L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

50

1210 / 1810 / 2410

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

3000K  

Non Dimmable 24V
120W

60.9777A

Oberflächenmontiertes Beleuch-
tungssystem, das Ambientebeleuch-
tung mit einer Schiene kombiniert 
und die Installation einer breiten 
Auswahl an Projektoren und Akzent-
beleuchtungsmodulen ermöglicht. 
Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 
1800 mm und 2400 mm). Treiber 
nicht enthalten.
Verfügbare Leistung auf der Schiene:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W

Surface lighting system that 
combines ambient lighting with a 
track that allows the installation of a 
wide range of projectors and accent 
lighting modules. Available in three 
lengths (1200 mm, 1800 mm, and 
2400 mm). Driver not included.
Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter
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The Glowing Track 360 Surface Remote Driver

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

05.4670.40.DA
05.4670.14.DA
05.4670.ER.DA
05.4670.ES.DA

05.4570.40.DA
05.4570.14.DA
05.4570.ER.DA
05.4570.ES.DA

05.4672.40.DA
05.4672.14.DA
05.4672.ER.DA
05.4672.ES.DA

05.4572.40.DA
05.4572.14.DA
05.4572.ER.DA
05.4572.ES.DA

05.4674.40.DA
05.4674.14.DA
05.4674.ER.DA
05.4674.ES.DA

05.4574.40.DA
05.4574.14.DA
05.4574.ER.DA
05.4574.ES.DA

05.4670.40.CB
05.4670.14.CB
05.4670.ER.CB
05.4670.ES.CB

05.4570.40.CB
05.4570.14.CB
05.4570.ER.CB
05.4570.ES.CB

05.4695.40.DA
05.4695.14.DA
05.4695.ER.DA
05.4695.ES.DA

05.4695.40.CB
05.4695.14.CB
05.4695.ER.CB
05.4695.ES.CB

05.4595.40.DA
05.4595.14.DA
05.4595.ER.DA
05.4595.ES.DA

05.4595.40.CB
05.4595.14.CB
05.4595.ER.CB
05.4595.ES.CB

05.4672.40.CB
05.4672.14.CB
05.4672.ER.CB
05.4672.ES.CB

05.4572.40.CB
05.4572.14.CB
05.4572.ER.CB
05.4572.ES.CB

05.4674.40.CB
05.4674.14.CB
05.4674.ER.CB
05.4674.ES.CB

05.4574.40.CB
05.4574.14.CB
05.4574.ER.CB
05.4574.ES.CB

Top LED - L: 600 mm - 12,4W - 1232 lm - 2200K/CRI 90  /  1412 lm - 2700K/CRI 90  /  1484 lm - 3000K/CRI 90

L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90

L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%610 / 1210 / 1810 / 2410

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

2200K 2700K 

Dali

Casambi

Dali

Casambi

L: 600 mm L: 600 mm

Non Dimmable 24V
60W

60.9705A

360º Oberflächen-
Ambientebeleuchtungssystem, das 
eine gleichmäßige Lichtverteilung 
bietet. Erhältlich in vier Längen (600 
mm, 1200 mm, 1800 mm und 2400 
mm). Treiber nicht enthalten.

360º surface ambient lighting 
system that provides uniform light 
distribution. Available in four lengths 
(600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 
2400 mm). Driver not included.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter
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Casambi

Casambi

Casambi

L: 1200 mm

L: 1800 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4571.40.DA
05.4571.14.DA
05.4571.ER.DA
05.4571.ES.DA

05.4573.40.DA
05.4573.14.DA
05.4573.ER.DA
05.4573.ES.DA

05.4575.40.DA
05.4575.14.DA
05.4575.ER.DA
05.4575.ES.DA

05.4571.40.CB
05.4571.14.CB
05.4571.ER.CB
05.4571.ES.CB

05.4596.40.CB
05.4596.14.CB
05.4596.ER.CB
05.4596.ES.CB

05.4596.40.DA
05.4596.14.DA
05.4596.ER.DA
05.4596.ES.DA

05.4573.40.CB
05.4573.14.CB
05.4573.ER.CB
05.4573.ES.CB

05.4575.40.CB
05.4575.14.CB
05.4575.ER.CB
05.4575.ES.CB

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

3000K  
L: 600 mm

Casambi

Dali
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The Glowing Track Blind Surface Remote Driver

Non Dimmable Non Dimmable Non Dimmable

Dimmable Dimmable

L: 1200 mm L: 1800 mm L: 2400 mm
Dimmable

06.2672.40
06.2672.14
06.2672.ER
06.2672.ES

06.2674.40
06.2674.14
06.2674.ER
06.2674.ES

06.2676.40
06.2676.14
06.2676.ER
06.2676.ES

06.2673.40
06.2673.14
06.2673.ER
06.2673.ES

06.2675.40
06.2675.14
06.2675.ER
06.2675.ES

06.2677.40
06.2677.14
06.2677.ER
06.2677.ES

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

50

1210 / 1810 / 2410

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

Non Dimmable 24V
60W

60.9705A
120W

60.9777A

Oberflächenmontierte, elektrifizierte 
Schiene, die für maximale 
Vielseitigkeit konzipiert ist und 
die Installation einer breiten 
Auswahl an Projektoren und 
Akzentbeleuchtungsmodulen 
ermöglicht. Erhältlich in drei Längen 
(1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). 
Treiber nicht enthalten.

Surface electrified track designed 
for maximum versatility, allowing 
the installation of a wide range 
of projectors and accent lighting 
modules. Available in three lengths 
(1200 mm, 1800 mm, and  
2400 mm). Driver not included.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter
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T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  L I G H T  M O D U L E S N E W

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

50

12
10

20
00

The Glowing Track 360 Surface + Wall PSU

2200K 2700K 

3000K  

Casambi Casambi

Casambi

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90

The Glowing Track Surface + Wall PSU

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90

2200K 2700K 

3000K  

Casambi Casambi

Casambi

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

05.4690.40.CB
05.4690.14.CB
05.4690.ER.CB
05.4690.ES.CB

05.4590.40.CB
05.4590.14.CB
05.4590.ER.CB
05.4590.ES.CB

05.4591.40.CB
05.4591.14.CB
05.4591.ER.CB
05.4591.ES.CB

05.4692.40.CB
05.4692.14.CB
05.4692.ER.CB
05.4692.ES.CB

05.4592.40.CB
05.4592.14.CB
05.4592.ER.CB
05.4592.ES.CB

05.4593.40.CB
05.4593.14.CB
05.4593.ER.CB
05.4593.ES.CB

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

50

12
10

20
00

360º Oberflächen-
Ambientebeleuchtungssystem, das 
eine gleichmäßige Lichtverteilung 
bietet. Erhältlich in 1200 mm. Treiber 
und Stecker inklusive, 100-240V.
Wird mit 3 Steckertypen geliefert: 
EU, UK und USA. 

360º surface ambient lighting 
system that provides uniform light 
distribution. Available in 1200 mm. 
Driver and plug included, 100-240V. 
Supplied with 3 plug types: EU, UK, 
and USA. 

Oberflächenbeleuchtungssystem, 
das Umgebungslicht mit einer 
Schiene kombiniert, die die Instal-
lation einer Vielzahl von Projektoren 
und Akzentbeleuchtungsmodulen 
ermöglicht. Erhältlich in 1200 mm. 
Treiber und Stecker inklusive, 
100-240V. Wird mit 3 Steckertypen 
geliefert: EU, UK und USA. 
Verfügbare Leistung auf der 
Schiene: 1200mm: 10,5W

Surface lighting system that 
combines ambient lighting with a 
track that allows the installation of a 
wide range of projectors and accent 
lighting modules. Available in  
1200 mm. Driver and plug included, 
100-240V. Supplied with 3 plug 
types: EU, UK, and USA. 
Available power on the track:
1200mm: 10,5W
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The Glowing Track Surface Integrated Driver

2200K 2700K 

3000K  

Casambi Casambi

Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi

Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4610.40.DA
05.4610.14.DA
05.4610.ER.DA
05.4610.ES.DA

05.4510.40.DA
05.4510.14.DA
05.4510.ER.DA
05.4510.ES.DA

05.4511.40.DA
05.4511.14.DA
05.4511.ER.DA
05.4511.ES.DA

05.4612.40.DA
05.4612.14.DA
05.4612.ER.DA
05.4612.ES.DA

05.4512.40.DA
05.4512.14.DA
05.4512.ER.DA
05.4512.ES.DA

05.4513.40.DA
05.4513.14.DA
05.4513.ER.DA
05.4513.ES.DA

05.4614.40.DA
05.4614.14.DA
05.4614.ER.DA
05.4614.ES.DA

05.4514.40.DA
05.4514.14.DA
05.4514.ER.DA
05.4514.ES.DA

05.4515.40.DA
05.4515.14.DA
05.4515.ER.DA
05.4515.ES.DA

05.4610.40.CB
05.4610.14.CB
05.4610.ER.CB
05.4610.ES.CB

05.4510.40.CB
05.4510.14.CB
05.4510.ER.CB
05.4510.ES.CB

05.4511.40.CB
05.4511.14.CB
05.4511.ER.CB
05.4511.ES.CB

05.4612.40.CB
05.4612.14.CB
05.4612.ER.CB
05.4612.ES.CB

05.4512.40.CB
05.4512.14.CB
05.4512.ER.CB
05.4512.ES.CB

05.4513.40.CB
05.4513.14.CB
05.4513.ER.CB
05.4513.ES.CB

05.4614.40.CB
05.4614.14.CB
05.4614.ER.CB
05.4614.ES.CB

05.4514.40.CB
05.4514.14.CB
05.4514.ER.CB
05.4514.ES.CB

05.4515.40.CB
05.4515.14.CB
05.4515.ER.CB
05.4515.ES.CB

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90
L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

75

1210 / 1810 / 2410

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

3000K  

Oberflächenmontiertes 
Beleuchtungssystem, das 
Ambientebeleuchtung mit 
einer Schiene kombiniert und 
die Installation einer breiten 
Auswahl an Projektoren und 
Akzentbeleuchtungsmodulen 
ermöglicht. Erhältlich in drei Längen 
(1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). 
Treiber enthalten, 220-240V.
Verfügbare Leistung auf der Schiene:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W

Surface lighting system that 
combines ambient lighting with a 
track that allows the installation 
of a wide range of projectors and 
accent lighting modules. Available 
in three lengths (1200 mm, 1800 
mm, and 2400 mm). Driver included, 
220-240V.
Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W
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The Glowing Track 360 Surface Integrated Driver

2200K 2700K 

3000K  3000K  

Casambi Casambi

Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi

Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4660.40.DA
05.4660.14.DA
05.4660.ER.DA
05.4660.ES.DA

05.4560.40.DA
05.4560.14.DA
05.4560.ER.DA
05.4560.ES.DA

05.4561.40.DA
05.4561.14.DA
05.4561.ER.DA
05.4561.ES.DA

05.4662.40.DA
05.4662.14.DA
05.4662.ER.DA
05.4662.ES.DA

05.4562.40.DA
05.4562.14.DA
05.4562.ER.DA
05.4562.ES.DA

05.4563.40.DA
05.4563.14.DA
05.4563.ER.DA
05.4563.ES.DA

05.4664.40.DA
05.4664.14.DA
05.4664.ER.DA
05.4664.ES.DA

05.4564.40.DA
05.4564.14.DA
05.4564.ER.DA
05.4564.ES.DA

05.4565.40.DA
05.4565.14.DA
05.4565.ER.DA
05.4565.ES.DA

05.4660.40.CB
05.4660.14.CB
05.4660.ER.CB
05.4660.ES.CB

05.4560.40.CB
05.4560.14.CB
05.4560.ER.CB
05.4560.ES.CB

05.4561.40.CB
05.4561.14.CB
05.4561.ER.CB
05.4561.ES.CB

05.4662.40.CB
05.4662.14.CB
05.4662.ER.CB
05.4662.ES.CB

05.4562.40.CB
05.4562.14.CB
05.4562.ER.CB
05.4562.ES.CB

05.4563.40.CB
05.4563.14.CB
05.4563.ER.CB
05.4563.ES.CB

05.4664.40.CB
05.4664.14.CB
05.4664.ER.CB
05.4664.ES.CB

05.4564.40.CB
05.4564.14.CB
05.4564.ER.CB
05.4564.ES.CB

05.4565.40.CB
05.4565.14.CB
05.4565.ER.CB
05.4565.ES.CB

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90
L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

75

1210 / 1810 / 2410

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

360º-Oberflächen-
Ambientebeleuchtungssystem 
mit gleichmäßiger Lichtverteilung. 
Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 
1800 mm und 2400 mm). Treiber 
enthalten, 220-240V.

360º surface ambient lighting 
system that provides uniform light 
distribution. Available in three 
lengths (1200 mm, 1800 mm, and 
2400 mm). Driver included, 220-
240V.
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The Glowing Track Blind Surface Integrated Driver

Non Dimmable Non Dimmable Non Dimmable

Dimmable Dimmable

L: 1200 mm L: 1800 mm L: 2400 mm
Dimmable

06.2666.40
06.2666.14
06.2666.ER
06.2666.ES

06.2668.40
06.2668.14
06.2668.ER
06.2668.ES

06.2670.40
06.2670.14
06.2670.ER
06.2670.ES

06.2667.40
06.2667.14
06.2667.ER
06.2667.ES

06.2669.40
06.2669.14
06.2669.ER
06.2669.ES

06.2671.40
06.2671.14
06.2671.ER
06.2671.ES

75

1210 / 1810 / 2410

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

Oberflächenmontierte, elektrifizierte 
Schiene, die für maximale 
Vielseitigkeit konzipiert ist und 
die Installation einer breiten 
Auswahl an Projektoren und 
Akzentbeleuchtungsmodulen 
ermöglicht. Erhältlich in drei Längen 
(1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). 
Treiber enthalten, 220-240V.

Surface electrified track designed 
for maximum versatility, allowing 
the installation of a wide range 
of projectors and accent lighting 
modules. Available in three lengths 
(1200 mm, 1800 mm, and  
2400 mm). Driver included, 220-
240V.
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08.1240.40
08.1240.0068

30

6

S U R F A C E  I N T E G R A T E D  D R I V E R  I N S T A L L A T I O N

Profile
(mm)

4

5

5

2

3

3

1200 

1800

2400

Fixation
points

Ceiling Kit  
to order 

08.1209.40
08.1209.14
08.1209.ER
08.1209.ES

08.1210.40
08.1210.14
08.1210.ER
08.1210.ES

08.1211.40
08.1211.14
08.1211.ER
08.1211.ES

08.1212.40
08.1212.14
08.1212.ER
08.1212.ES

75
32

47

75

65

Ø
35

75

84

Ø
35

75
Ø

35

84

Surface joint x3
Surface joint x2

Linear connection

The Glowing Track
Surface

Aufputz-Halterungs-Kit. Ceiling Fixing Kit

Lineare Verbindung
Lineare Verbindung zur Verbindung 
von Komponenten in einer geraden 
Linie.

Linear Joint
Linear connection used to join 
components in a straight line.

Eckverbindung 2
90°-Eckverbinder zur Verbindung 
von Komponenten in horizontaler 
und vertikaler Ebene.

Corner Joint 2
90° corner connector used to join 
components in the horizontal and 
vertical plane.

Eckverbindung 3
Verbinder zur Verbindung von drei 
Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 3
Connector used to join three 
components at right angles

Eckverbindung 4
Verbinder zur Verbindung von vier 
Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 4
Connector used to join four 
components at right angles.

Zubehör / Accessories
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The Glowing Track Vertical

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

100
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T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

2200K 2700K 

3000K  

Casambi Casambi

Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi

Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4630.40.DA
05.4630.14.DA
05.4630.ER.DA
05.4630.ES.DA

05.4530.40.DA
05.4530.14.DA
05.4530.ER.DA
05.4530.ES.DA

05.4531.40.DA
05.4531.14.DA
05.4531.ER.DA
05.4531.ES.DA

05.4632.40.DA
05.4632.14.DA
05.4632.ER.DA
05.4632.ES.DA

05.4532.40.DA
05.4532.14.DA
05.4532.ER.DA
05.4532.ES.DA

05.4533.40.DA
05.4533.14.DA
05.4533.ER.DA
05.4533.ES.DA

05.4634.40.DA
05.4634.14.DA
05.4634.ER.DA
05.4634.ES.DA

05.4534.40.DA
05.4534.14.DA
05.4534.ER.DA
05.4534.ES.DA

05.4535.40.DA
05.4535.14.DA
05.4535.ER.DA
05.4535.ES.DA

05.4630.40.CB
05.4630.14.CB
05.4630.ER.CB
05.4630.ES.CB

05.4530.40.CB
05.4530.14.CB
05.4530.ER.CB
05.4530.ES.CB

05.4531.40.CB
05.4531.14.CB
05.4531.ER.CB
05.4531.ES.CB

05.4632.40.CB
05.4632.14.CB
05.4632.ER.CB
05.4632.ES.CB

05.4532.40.CB
05.4532.14.CB
05.4532.ER.CB
05.4532.ES.CB

05.4533.40.CB
05.4533.14.CB
05.4533.ER.CB
05.4533.ES.CB

05.4634.40.CB
05.4634.14.CB
05.4634.ER.CB
05.4634.ES.CB

05.4534.40.CB
05.4534.14.CB
05.4534.ER.CB
05.4534.ES.CB

05.4535.40.CB
05.4535.14.CB
05.4535.ER.CB
05.4535.ES.CB

3000K  

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90
L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

Non Dimmable 24V
120W

60.9777A

Oberflächenbeleuchtungssystem 
mit vertikaler Ausrichtung, das eine 
Umgebungsbeleuchtung mit einer 
Schiene kombiniert, die die Instal-
lation einer breiten Palette von Projek-
toren und Akzentbeleuchtungsmodu-
len ermöglicht. Verfügbar in drei 
Längen (1200 mm, 1800 mm und 
2400 mm). Treiber nicht enthalten.
Verfügbare Leistung auf der Schiene:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W

Surface lighting system with a 
vertical orientation that combines 
ambient lighting with a track that 
allows the installation of a wide 
range of projectors and accent 
lighting modules. Available in three 
lengths (1200 mm, 1800 mm, and 
2400 mm). Driver not included.
Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 78W
2400mm: 70W

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter
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The Glowing Track 360 Vertical

2200K 2700K 

3000K  3000K  

Casambi Casambi

Casambi

Casambi Casambi

Casambi Casambi

Casambi

Casambi

Dali Dali

L: 1200 mm L: 1200 mm

L: 1200 mm

Dali Dali

L: 1800 mm L: 1800 mm

L: 1800 mm

Dali Dali

L: 2400 mm L: 2400 mm

L: 2400 mm

Dali

Dali

Dali

05.4680.40.DA
05.4680.14.DA
05.4680.ER.DA
05.4680.ES.DA

05.4580.40.DA
05.4580.14.DA
05.4580.ER.DA
05.4580.ES.DA

05.4581.40.DA
05.4581.14.DA
05.4581.ER.DA
05.4581.ES.DA

05.4682.40.DA
05.4682.14.DA
05.4682.ER.DA
05.4682.ES.DA

05.4582.40.DA
05.4582.14.DA
05.4582.ER.DA
05.4582.ES.DA

05.4583.40.DA
05.4583.14.DA
05.4583.ER.DA
05.4583.ES.DA

05.4684.40.DA
05.4684.14.DA
05.4684.ER.DA
05.4684.ES.DA

05.4584.40.DA
05.4584.14.DA
05.4584.ER.DA
05.4584.ES.DA

05.4585.40.DA
05.4585.14.DA
05.4585.ER.DA
05.4585.ES.DA

05.4680.40.CB
05.4680.14.CB
05.4680.ER.CB
05.4680.ES.CB

05.4580.40.CB
05.4580.14.CB
05.4580.ER.CB
05.4580.ES.CB

05.4581.40.CB
05.4581.14.CB
05.4581.ER.CB
05.4581.ES.CB

05.4682.40.CB
05.4682.14.CB
05.4682.ER.CB
05.4682.ES.CB

05.4582.40.CB
05.4582.14.CB
05.4582.ER.CB
05.4582.ES.CB

05.4583.40.CB
05.4583.14.CB
05.4583.ER.CB
05.4583.ES.CB

05.4684.40.CB
05.4684.14.CB
05.4684.ER.CB
05.4684.ES.CB

05.4584.40.CB
05.4584.14.CB
05.4584.ER.CB
05.4584.ES.CB

05.4585.40.CB
05.4585.14.CB
05.4585.ER.CB
05.4585.ES.CB

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90  /  2824 lm - 2700K/CRI 90  /  2968 lm - 3000K/CRI 90
L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90  /  4236 lm - 2700K/CRI 90  /  4452 lm - 3000K/CRI 90
L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90  /  5648 lm - 2700K/CRI 90  /  5936 lm - 3000K/CRI 90

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

100
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80
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/ 
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T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

Non Dimmable 24V
60W

60.9705A

360º-Oberflächen-
Ambientebeleuchtungssystem 
mit vertikaler Ausrichtung und 
gleichmäßiger Lichtverteilung. 
Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 
1800 mm und 2400 mm). Treiber 
nicht enthalten.

360º surface ambient lighting 
system with a vertical orientation 
that provides uniform light 
distribution. Available in three 
lengths (1200 mm, 1800 mm, and 
2400 mm). Driver not included.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter
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The Glowing Track Blind Vertical

Non Dimmable Non Dimmable Non Dimmable

Dimmable Dimmable

L: 1200 mm L: 1800 mm L: 2400 mm
Dimmable

06.2678.40
06.2678.14
06.2678.ER
06.2678.ES

06.2680.40
06.2680.14
06.2680.ER
06.2680.ES

06.2682.40
06.2682.14
06.2682.ER
06.2682.ES

06.2679.40
06.2679.14
06.2679.ER
06.2679.ES

06.2681.40
06.2681.14
06.2681.ER
06.2681.ES

06.2683.40
06.2683.14
06.2683.ER
06.2683.ES

20

IPGWT
850º

LED INCL 1 - 100%

100

40
12

05
 /

 1
80

5 
/ 

24
05

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  P R O F I L E S

Non Dimmable 24V
60W

60.9705A
120W

60.9777A

Oberflächenmontierte, elektrifizierte 
Schiene, die für maximale 
Vielseitigkeit konzipiert ist und 
die Installation einer breiten 
Auswahl an Projektoren und 
Akzentbeleuchtungsmodulen 
ermöglicht. Erhältlich in drei Längen 
(1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). 
Treiber nicht enthalten.

Surface electrified track designed 
for maximum versatility, allowing 
the installation of a wide range 
of projectors and accent lighting 
modules. Available in three lengths 
(1200 mm, 1800 mm, and  
2400 mm). Driver not included.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter
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V E R T I C A L  I N S T A L L A T I O N

The Glowing Track
Vertical

The Glowing Track
Suspension

Vertical 
joint

Ø
47

65

Ø
35

08.1206.40
08.1206.14
08.1206.ER
08.1206.ES

Remote Installation

60.9705A

60.9777A

46

269

31
38

168

30

Eckverbindung 2
90°-Eckverbinder zur Verbindung 
von Komponenten in horizontaler 
und vertikaler Ebene.

Corner Joint 2
90° corner connector used to join 
components in the horizontal and 
vertical plane.

Zubehör / Accessory

Treiber / Drivers

Netzteil für beständiger Spannung 
24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz. 

Power supply source with constant 
voltage 24V - 60W, 220-240W- 
50/60Hz. 

Netzteil für beständiger Spannung 
24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz. 

Power supply source with constant 
voltage 24V - 120W, 220-240W- 
50/60Hz. 
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Multi Spot Mini

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K  

Optic Medium - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Optic Medium - 3000K  

Optic Flood - 3000K  

Dali 2 Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º3961 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 3961 0.26

2 990 0.53

3 440 0.79

4 248 1.05

5 158 1.32
Luminous flux luminaire
408 lm

19°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2895 cd

Beam Angle: 19°

h(m) E(lx) D(m)

1 2895 0.33

2 724 0.66

3 322 0.99

4 181 1.32

5 116 1.65
Luminous flux luminaire
433 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1118 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 1118 0.55

2 279 1.09

3 124 1.64

4 70 2.18

5 45 2.73
Luminous flux luminaire
401 lm

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4032 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 4032 0.26

2 1008 0.53

3 448 0.79

4 252 1.05

5 161 1.32
Luminous flux luminaire
415 lm

19°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2947 cd

Beam Angle: 19°

h(m) E(lx) D(m)

1 2947 0.33

2 737 0.66

3 327 0.99

4 184 1.32

5 118 1.65
Luminous flux luminaire
440 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1138 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 1138 0.55

2 284 1.09

3 126 1.64

4 71 2.18

5 46 2.73
Luminous flux luminaire
408 lm

FLOOD

SPOT SPOT

MEDIUM MEDIUM

FLOOD

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

05.3560.40A
05.3560.14A
05.3560.ERA
05.3560.ESA

05.3561.40A
05.3561.14A
05.3561.ERA
05.3561.ESA

05.3562.40A
05.3562.14A
05.3562.ERA
05.3562.ESA

05.3563.40A
05.3563.14A
05.3563.ERA
05.3563.ESA

05.3564.40A
05.3564.14A
05.3564.ERA
05.3564.ESA

05.3565.40A
05.3565.14A
05.3565.ERA
05.3565.ESA

05.3560.40.DA
05.3560.14.DA
05.3560.ER.DA
05.3560.ES.DA

05.3561.40.DA
05.3561.14.DA
05.3561.ER.DA
05.3561.ES.DA

05.3562.40.DA
05.3562.14.DA
05.3562.ER.DA
05.3562.ES.DA

05.3563.40.DA
05.3563.14.DA
05.3563.ER.DA
05.3563.ES.DA

05.3564.40.DA
05.3564.14.DA
05.3564.ER.DA
05.3564.ES.DA

05.3565.40.DA
05.3565.14.DA
05.3565.ER.DA
05.3565.ES.DA

20

IP

0,11 Kg

GWT
850º

1 - 100%

20-100%

DIMMER

LED INCL

16
22

192

160

Power LED 6,1W - 636 lm - 2700K/CRI 90  /  672 lm - 3000K/CRI 90

LED-Beleuchtungsmodul mit 
12 Scheinwerfern und geringer 
Blendung für den Einbau in das 
System The Glowing Track.

LED lighting module with  
12 spotlights and low glare, to 
be installed in The Glowing Track 
System.
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Light Shadow Spot 30

Power LED 4,7W - 298 lm - 2700K/CRI 90  /  318 lm - 3000K/CRI 90

0,10 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

LED INCL

90°

Optic Spot - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Optic Spot - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

Optic Medium - 2700K 

Optic Wide Flood - 2700K  

Optic Medium - 3000K 

Optic Wide Flood - 3000K 

Dali

Dali

Dali

Dali

Dali

Dali

Dali

Dali

11°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4044 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 4044 0.20

2 1011 0.40

3 449 0.60

4 253 0.80

5 162 1.00
Luminous flux luminaire
253 lm

11°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4316 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 4316 0.20

2 1079 0.40

3 480 0.60

4 270 0.80

5 173 1.00
Luminous flux luminaire
270 lm

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1797 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 1797 0.39

2 449 0.78

3 200 1.17

4 112 1.56

5 72 1.95
Luminous flux luminaire
257 lm

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1916 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 1916 0.39

2 479 0.78

3 213 1.17

4 120 1.56

5 77 1.95
Luminous flux luminaire
274 lm

29°
90º

60º

30º

90º

60º

30º953 cd

Beam Angle: 29°

h(m) E(lx) D(m)

1 953 0.52

2 238 1.04

3 106 1.57

4 60 2.09

5 38 2.61
Luminous flux luminaire
246 lm

29°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1019 cd

Beam Angle: 29°

h(m) E(lx) D(m)

1 1019 0.52

2 255 1.04

3 113 1.57

4 64 2.09

5 41 2.61
Luminous flux luminaire
263 lm

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º524 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 524 0.80

2 131 1.59

3 58 2.39

4 33 3.19

5 21 3.99
Luminous flux luminaire
246 lm

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º559 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 559 0.80

2 140 1.59

3 62 2.39

4 35 3.19

5 22 3.99
Luminous flux luminaire
262 lm

FLOOD FLOOD

SPOT SPOT

MEDIUM MEDIUM

WIDE 
FLOOD

WIDE 
FLOOD

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

63

90

162

ø35

1 - 100%

05.5170.40A
05.5170.14A
05.5170.ERA
05.5170.ESA

05.5172.40A
05.5172.14A
05.5172.ERA
05.5172.ESA

05.5175.40A
05.5175.14A
05.5175.ERA
05.5175.ESA

05.5177.40A
05.5177.14A
05.5177.ERA
05.5177.ESA

05.5171.40A
05.5171.14A
05.5171.ERA
05.5171.ESA

05.5173.40A
05.5173.14A
05.5173.ERA
05.5173.ESA

05.5176.40A
05.5176.14A
05.5176.ERA
05.5176.ESA

05.5178.40A
05.5178.14A
05.5178.ERA
05.5178.ESA

05.5170.40ADA
05.5170.14ADA
05.5170.ERADA
05.5170.ESADA

05.5172.40ADA
05.5172.14ADA
05.5172.ERADA
05.5172.ESADA

05.5175.40ADA
05.5175.14ADA
05.5175.ERADA
05.5175.ESADA

05.5177.40ADA
05.5177.14ADA
05.5177.ERADA
05.5177.ESADA

05.5171.40ADA
05.5171.14ADA
05.5171.ERADA
05.5171.ESADA

05.5173.40ADA
05.5173.14ADA
05.5173.ERADA
05.5173.ESADA

05.5176.40ADA
05.5176.14ADA
05.5176.ERADA
05.5176.ESADA

05.5178.40ADA
05.5178.14ADA
05.5178.ERADA
05.5178.ESADA

LED projection lighting module for 
installation in the The Glowing Track 
system. Electronic DC/DC converter 
incorporated. Individual control via 
DALI protocol.

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell einstellbar über DALI-
Protokoll.



38

T H E  G L O W I N G  T R A C K  —  L I G H T  M O D U L E SN E W

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º8012 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8012 0.27

2 2003 0.54

3 890 0.80

4 501 1.07

5 320 1.34
Luminous flux luminaire
650 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º5163 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5163 0.36

2 1291 0.73

3 574 1.09

4 323 1.46

5 207 1.82
Luminous flux luminaire
645 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2297 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2296 0.56

2 574 1.11

3 255 1.67

4 144 2.22

5 92 2.78
Luminous flux luminaire
646 lm

Optic Spot - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Optic Spot - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

Dali

Dali

Dali

Dali

Dali Dali

Light Shadow Spot 45

0,30 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

LED INCL

90°

LED Array 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90  /  844 lm - 3000K/CRI 90

FLOOD

SPOT

MEDIUM

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

162

11
9

11
2

90

ø51

1 - 100%

05.5180.40
05.5180.14
05.5180.ER
05.5180.ES

05.5182.40
05.5182.14
05.5182.ER
05.5182.ES

05.5185.40
05.5185.14
05.5185.ER
05.5185.ES

05.5187.40
05.5187.14
05.5187.ER
05.5187.ES

05.5181.40
05.5181.14
05.5181.ER
05.5181.ES

05.5186.40
05.5186.14
05.5186.ER
05.5186.ES

05.5180.40.DA
05.5180.14.DA
05.5180.ER.DA
05.5180.ES.DA

05.5182.40.DA
05.5182.14.DA
05.5182.ER.DA
05.5182.ES.DA

05.5185.40.DA
05.5185.14.DA
05.5185.ER.DA
05.5185.ES.DA

05.5187.40.DA
05.5187.14.DA
05.5187.ER.DA
05.5187.ES.DA

05.5181.40.DA
05.5181.14.DA
05.5181.ER.DA
05.5181.ES.DA

05.5186.40.DA
05.5186.14.DA
05.5186.ER.DA
05.5186.ES.DA

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º8456 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8456 0.27

2 2114 0.54

3 940 0.80

4 528 1.07

5 338 1.34
Luminous flux luminaire
686 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º5459 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5459 0.36

2 1365 0.73

3 607 1.09

4 341 1.46

5 218 1.82
Luminous flux luminaire
682 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2425 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2424 0.56

2 606 1.11

3 269 1.67

4 152 2.22

5 97 2.78
Luminous flux luminaire
682 lm

FLOOD

SPOT

MEDIUM

LED projection lighting module for 
installation in the The Glowing Track 
system. Electronic DC/DC converter 
incorporated. Individual control via 
DALI protocol.

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell einstellbar über DALI-
Protokoll.
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Light Shadow Spot 45

08.0794.00

08.0793.00

08.0795.00

Increase

Decrease

2700K >> 3125±75K

2700K >> 2450±75K

3000K >> 3600±75K

3000K >> 2700±75K

Light Shadow Spot 30

08.0791.00

08.0790.00

08.0792.00

Increase

Decrease

2700K >> 3125±75K

2700K >> 2450±75K

3000K >> 3600±75K

3000K >> 2700±75K

Wabenraster Honeycomb

Dichroitischer CCT-Filter Dichroic CCT Filter

Wabenraster Honeycomb

Dichroitischer CCT-Filter Dichroic CCT Filter

Zubehör / Accessories
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Find Me 0 by Jorge Herrera

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1925 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 1925 0.26

2 481 0.52

3 214 0.77

4 120 1.03

5 77 1.29
Luminous flux luminaire
169 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º928 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 928 0.45

2 232 0.89

3 103 1.34

4 58 1.79

5 37 2.23
Luminous flux luminaire
179 lm

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2085 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 2085 0.26

2 521 0.52

3 232 0.77

4 130 1.03

5 83 1.29
Luminous flux luminaire
183 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1006 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1006 0.45

2 251 0.89

3 112 1.34

4 63 1.79

5 40 2.23
Luminous flux luminaire
194 lm

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90  /  302 lm - 3000K/CRI 90 

0,06 Kg 20

IP

360°

90°

LED INCL

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi Casambi

1 - 100%

CASAMBI5027
,5

67
,5

76

ø24

05.5100.40
05.5100.14
05.5100.ER
05.5100.ES

05.5105.40
05.5105.14
05.5105.ER
05.5105.ES

05.5101.40
05.5101.14
05.5101.ER
05.5101.ES

05.5106.40
05.5106.14
05.5106.ER
05.5106.ES

05.5100.40.CB
05.5100.14.CB
05.5100.ER.CB
05.5100.ES.CB

05.5105.40.CB
05.5105.14.CB
05.5105.ER.CB
05.5105.ES.CB

05.5101.40.CB
05.5101.14.CB
05.5101.ER.CB
05.5101.ES.CB

05.5106.40.CB
05.5106.14.CB
05.5106.ER.CB
05.5106.ES.CB

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

LED projection lighting module 
for installation in the The Glowing 
Track system. Electronic DC/DC 
converter incorporated. Individual 
wireless adjustment via Casambi. 
Casambi control implemented 
via the FLOS Control® app for 
mobile devices (available in the 
Apple Store and Google Play). 
Accessories included (honeycomb 
grid and protection bar).

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell drahtlos einstellbar 
über Casambi. Die Verwaltung 
über Casambi erfolgt über die 
FLOS Control®-APP für mobile 
Geräte (erhältlich im Apple Store 
und bei Google Play). Inklusive 
Zubehör (Honeycomb und 
Abschirmhalterung).
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Find Me 0 by Jorge Herrera

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1925 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 1925 0.26

2 481 0.52

3 214 0.77

4 120 1.03

5 77 1.29
Luminous flux luminaire
169 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º928 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 928 0.45

2 232 0.89

3 103 1.34

4 58 1.79

5 37 2.23
Luminous flux luminaire
179 lm

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2085 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 2085 0.26

2 521 0.52

3 232 0.77

4 130 1.03

5 83 1.29
Luminous flux luminaire
183 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1006 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1006 0.45

2 251 0.89

3 112 1.34

4 63 1.79

5 40 2.23
Luminous flux luminaire
194 lm

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90  /  302 lm - 3000K/CRI 90 

0,06 Kg 20

IP

360°

90°

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

LED INCL

Dali Dali

Dali Dali

1 - 100%

50

162

27
,5

67
,5

ø24

05.5100.40.DA
05.5100.14.DA
05.5100.ER.DA
05.5100.ES.DA

05.5105.40.DA
05.5105.14.DA
05.5105.ER.DA
05.5105.ES.DA

05.5101.40.DA
05.5101.14.DA
05.5101.ER.DA
05.5101.ES.DA

05.5106.40.DA
05.5106.14.DA
05.5106.ER.DA
05.5106.ES.DA

LED projection lighting module 
for installation in the The Glowing 
Track system. Electronic DC/
DC converter incorporated. 
Individual control via DALI protocol.
Accessories included (honeycomb 
grid and protection bar).

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The 
Glowing Track eingebaut wird. 
Eingebauter elektronischer DC/
DC-Wandler. Individuell einstellbar 
über DALI-Protokoll. Inklusive 
Zubehör (Honeycomb und 
Abschirmhalterung).
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20°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1893 cd

Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 1893 0.35

2 473 0.70

3 210 1.06

4 118 1.41

5 76 1.76
Luminous flux luminaire
284 lm

20°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1927 cd

Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 1927 0.35

2 482 0.70

3 214 1.06

4 120 1.41

5 77 1.76
Luminous flux luminaire
289 lm

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi Casambi

05.5110.40
05.5110.14
05.5110.ER
05.5110.ES

05.5115.40
05.5115.14
05.5115.ER
05.5115.ES

05.5111.40
05.5111.14
05.5111.ER
05.5111.ES

05.5116.40
05.5116.14
05.5116.ER
05.5116.ES

05.5110.40.CB
05.5110.14.CB
05.5110.ER.CB
05.5110.ES.CB

05.5115.40.CB
05.5115.14.CB
05.5115.ER.CB
05.5115.ES.CB

05.5111.40.CB
05.5111.14.CB
05.5111.ER.CB
05.5111.ES.CB

05.5116.40.CB
05.5116.14.CB
05.5116.ER.CB
05.5116.ES.CB

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

Find Me 1 by Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90  /  446 lm - 3000K/CRI 90

0,11 Kg 20

IP

360°

90°

LED INCL

1 - 100%

CASAMBI

50

20
88

,5

76

ø33

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4196 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4196 0.24

2 1049 0.49

3 466 0.73

4 262 0.97

5 168 1.21
Luminous flux luminaire
314 lm

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4167 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4167 0.24

2 1042 0.48

3 463 0.72

4 260 0.95

5 167 1.19
Luminous flux luminaire
309 lm

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

LED projection lighting module 
for installation in the The Glowing 
Track system. Electronic DC/DC 
converter incorporated. Individual 
wireless adjustment via Casambi. 
Casambi control implemented 
via the FLOS Control® app for 
mobile devices (available in the 
Apple Store and Google Play). 
Accessories included (honeycomb 
grid and protection bar).

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell drahtlos einstellbar 
über Casambi. Die Verwaltung 
über Casambi erfolgt über die 
FLOS Control®-APP für mobile 
Geräte (erhältlich im Apple Store 
und bei Google Play). Inklusive 
Zubehör (Honeycomb und 
Abschirmhalterung).
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20°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1893 cd

Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 1893 0.35

2 473 0.70

3 210 1.06

4 118 1.41

5 76 1.76
Luminous flux luminaire
284 lm

20°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1927 cd

Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 1927 0.35

2 482 0.70

3 214 1.06

4 120 1.41

5 77 1.76
Luminous flux luminaire
289 lm

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

Dali Dali

Dali Dali

05.5110.40.DA
05.5110.14.DA
05.5110.ER.DA
05.5110.ES.DA

05.5115.40.DA
05.5115.14.DA
05.5115.ER.DA
05.5115.ES.DA

05.5111.40.DA
05.5111.14.DA
05.5111.ER.DA
05.5111.ES.DA

05.5116.40.DA
05.5116.14.DA
05.5116.ER.DA
05.5116.ES.DA

Find Me 1 by Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90  /  485 lm - 3000K/CRI 90

0,11 Kg 20

IP

360°

90°

LED INCL

1 - 100%50

162

20
88

,5
ø33

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4196 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4196 0.24

2 1049 0.49

3 466 0.73

4 262 0.97

5 168 1.21
Luminous flux luminaire
314 lm

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4167 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4167 0.24

2 1042 0.48

3 463 0.72

4 260 0.95

5 167 1.19
Luminous flux luminaire
309 lm

LED projection lighting module 
for installation in the The Glowing 
Track system. Electronic DC/
DC converter incorporated. 
Individual control via DALI protocol.
Accessories included (honeycomb 
grid and protection bar).

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The 
Glowing Track eingebaut wird. 
Eingebauter elektronischer DC/
DC-Wandler. Individuell einstellbar 
über DALI-Protokoll. Inklusive 
Zubehör (Honeycomb und 
Abschirmhalterung).
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Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

05.5120.40
05.5120.14
05.5120.ER
05.5120.ES

05.5125.40
05.5125.14
05.5125.ER
05.5125.ES

05.5121.40
05.5121.14
05.5121.ER
05.5121.ES

05.5122.40
05.5122.14
05.5122.ER
05.5122.ES

05.5126.40
05.5126.14
05.5126.ER
05.5126.ES

05.5127.40
05.5127.14
05.5127.ER
05.5127.ES

05.5120.40.CB
05.5120.14.CB
05.5120.ER.CB
05.5120.ES.CB

05.5125.40.CB
05.5125.14.CB
05.5125.ER.CB
05.5125.ES.CB

05.5121.40.CB
05.5121.14.CB
05.5121.ER.CB
05.5121.ES.CB

05.5122.40.CB
05.5122.14.CB
05.5122.ER.CB
05.5122.ES.CB

05.5126.40.CB
05.5126.14.CB
05.5126.ER.CB
05.5126.ES.CB

05.5127.40.CB
05.5127.14.CB
05.5127.ER.CB
05.5127.ES.CB

SPOTSPOT

MEDIUM

FLOOD

MEDIUM

FLOOD

Find Me 2 by Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90   /   781 lm - 3000K/CRI90

0,30 Kg 20

IP

360°

90°

LED INCL

1 - 100%

CASAMBI

10°
90º

60º

30º

90º

60º

30º9243 cd

Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

1 9243 0.18

2 2311 0.35

3 1027 0.53

4 578 0.70

5 370 0.88
Luminous flux luminaire
479 lm

19°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1989 cd

Beam Angle: 19°

h(m) E(lx) D(m)

1 1989 0.34

2 497 0.67

3 221 1.01

4 124 1.34

5 80 1.68
Luminous flux luminaire
441 lm

32°
90º

60º

30º

90º

60º

30º722 cd

Beam Angle: 32°

h(m) E(lx) D(m)

1 722 0.57

2 180 1.15

3 80 1.72

4 45 2.29

5 29 2.87
Luminous flux luminaire
364 lm

10°
90º

60º

30º

90º

60º

30º10246 cd

Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

1 10246 0.18

2 2562 0.35

3 1138 0.53

4 640 0.70

5 410 0.88
Luminous flux luminaire
531 lm

19°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2206 cd

Beam Angle: 19°

h(m) E(lx) D(m)

1 2206 0.34

2 551 0.67

3 245 1.01

4 138 1.34

5 88 1.68
Luminous flux luminaire
489 lm

32°
90º

60º

30º

90º

60º

30º801 cd

Beam Angle: 32°

h(m) E(lx) D(m)

1 801 0.57

2 200 1.15

3 89 1.72

4 50 2.29

5 32 2.87
Luminous flux luminaire
404 lm

66

19
12

0

76

ø46

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

LED projection lighting module 
for installation in the The Glowing 
Track system. Electronic DC/DC 
converter incorporated. Individual 
wireless adjustment via Casambi. 
Casambi control implemented 
via the FLOS Control® app for 
mobile devices (available in the 
Apple Store and Google Play). 
Accessories included (honeycomb 
grid and protection bar).
Warning: Not suitable for vertical 
installation.

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell drahtlos einstellbar 
über Casambi. Die Verwaltung 
über Casambi erfolgt über die 
FLOS Control®-APP für mobile 
Geräte (erhältlich im Apple Store 
und bei Google Play). Inklusive 
Zubehör (Honeycomb und 
Abschirmhalterung).
Achtung: Nicht für vertikale 
Installation geeignet.
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Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

SPOTSPOT

MEDIUM

FLOOD

MEDIUM

FLOOD

Dali Dali

Dali

Dali

Dali

Dali

05.5120.40.DA
05.5120.14.DA
05.5120.ER.DA
05.5120.ES.DA

05.5125.40.DA
05.5125.14.DA
05.5125.ER.DA
05.5125.ES.DA

05.5121.40.DA
05.5121.14.DA
05.5121.ER.DA
05.5121.ES.DA

05.5122.40.DA
05.5122.14.DA
05.5122.ER.DA
05.5122.ES.DA

05.5126.40.DA
05.5126.14.DA
05.5126.ER.DA
05.5126.ES.DA

05.5127.40.DA
05.5127.14.DA
05.5127.ER.DA
05.5127.ES.DA

Find Me 2 by Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90   /   781 lm - 3000K/CRI90

0,30 Kg 20

IP

360°

90°

LED INCL

1 - 100%

10°
90º

60º

30º

90º

60º

30º9243 cd

Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

1 9243 0.18

2 2311 0.35

3 1027 0.53

4 578 0.70

5 370 0.88
Luminous flux luminaire
479 lm

19°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1989 cd

Beam Angle: 19°

h(m) E(lx) D(m)

1 1989 0.34

2 497 0.67

3 221 1.01

4 124 1.34

5 80 1.68
Luminous flux luminaire
441 lm

32°
90º

60º

30º

90º

60º

30º722 cd

Beam Angle: 32°

h(m) E(lx) D(m)

1 722 0.57

2 180 1.15

3 80 1.72

4 45 2.29

5 29 2.87
Luminous flux luminaire
364 lm

10°
90º

60º

30º

90º

60º

30º10246 cd

Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

1 10246 0.18

2 2562 0.35

3 1138 0.53

4 640 0.70

5 410 0.88
Luminous flux luminaire
531 lm

19°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2206 cd

Beam Angle: 19°

h(m) E(lx) D(m)

1 2206 0.34

2 551 0.67

3 245 1.01

4 138 1.34

5 88 1.68
Luminous flux luminaire
489 lm

32°
90º

60º

30º

90º

60º

30º801 cd

Beam Angle: 32°

h(m) E(lx) D(m)

1 801 0.57

2 200 1.15

3 89 1.72

4 50 2.29

5 32 2.87
Luminous flux luminaire
404 lm

66

162

19
12

0

ø46

LED projection lighting module 
for installation in the The Glowing 
Track system. Electronic DC/
DC converter incorporated. 
Individual control via DALI protocol. 
Accessories included (honeycomb 
grid and protection bar).
Warning: Not suitable for vertical 
installation.

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The 
Glowing Track eingebaut wird. 
Eingebauter elektronischer DC/
DC-Wandler. Individuell einstellbar 
über DALI-Protokoll. Inklusive 
Zubehör (Honeycomb und 
Abschirmhalterung).
Achtung: Nicht für vertikale 
Installation geeignet.
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Atom 90 by Piero Lissoni

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90  /  446 lm - 3000K/CRI 90

0,10 Kg 20

IP

360°

90°

LED INCL

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi Casambi

1 - 100%

CASAMBI

05.5140.40
05.5140.14
05.5140.ER
05.5140.ES

05.5145.40
05.5145.14
05.5145.ER
05.5145.ES

05.5141.40
05.5141.14
05.5141.ER
05.5141.ES

05.5146.40
05.5146.14
05.5146.ER
05.5146.ES

05.5140.40.CB
05.5140.14.CB
05.5140.ER.CB
05.5140.ES.CB

05.5145.40.CB
05.5145.14.CB
05.5145.ER.CB
05.5145.ES.CB

05.5141.40.CB
05.5141.14.CB
05.5141.ER.CB
05.5141.ES.CB

05.5146.40.CB
05.5146.14.CB
05.5146.ER.CB
05.5146.ES.CB

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

26
,5

90
,5

50

76

ø24

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2564 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2564 0.25

2 641 0.51

3 285 0.76

4 160 1.02

5 103 1.27
Luminous flux luminaire
224 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1353 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1353 0.45

2 338 0.89

3 150 1.34

4 85 1.79

5 54 2.23
Luminous flux luminaire
261 lm

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2827 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2827 0.25

2 707 0.51

3 314 0.76

4 177 1.02

5 113 1.27
Luminous flux luminaire
247 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1498 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1498 0.45

2 375 0.89

3 166 1.34

4 94 1.79

5 60 2.23
Luminous flux luminaire
289 lm

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

LED projection lighting module for 
installation in the The Glowing Track 
system. Electronic DC/DC converter 
incorporated. Individual wireless 
adjustment via Casambi. Casambi 
control implemented via the FLOS 
Control® app for mobile devices 
(available in the Apple Store and 
Google Play).

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell drahtlos einstellbar über 
Casambi. Die Verwaltung über 
Casambi erfolgt über die FLOS 
Control®-APP für mobile Geräte 
(erhältlich im Apple Store und bei 
Google Play).
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Atom 90 by Piero Lissoni

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90  /  446 lm - 3000K/CRI 90

0,10 Kg 20

IP

360°

90°

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

LED INCL

Dali Dali

Dali Dali

1 - 100%

05.5140.40.DA
05.5140.14.DA
05.5140.ER.DA
05.5140.ES.DA

05.5145.40.DA
05.5145.14.DA
05.5145.ER.DA
05.5145.ES.DA

05.5141.40.DA
05.5141.14.DA
05.5141.ER.DA
05.5141.ES.DA

05.5146.40.DA
05.5146.14.DA
05.5146.ER.DA
05.5146.ES.DA

5026
,5

90
,5

162

ø24

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2564 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2564 0.25

2 641 0.51

3 285 0.76

4 160 1.02

5 103 1.27
Luminous flux luminaire
224 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1353 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1353 0.45

2 338 0.89

3 150 1.34

4 85 1.79

5 54 2.23
Luminous flux luminaire
261 lm

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2827 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2827 0.25

2 707 0.51

3 314 0.76

4 177 1.02

5 113 1.27
Luminous flux luminaire
247 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1498 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1498 0.45

2 375 0.89

3 166 1.34

4 94 1.79

5 60 2.23
Luminous flux luminaire
289 lm

LED projection lighting module for 
installation in the The Glowing Track 
system. Electronic DC/DC converter 
incorporated. Individual control via 
DALI protocol.

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell einstellbar über DALI-
Protokoll.
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Atom 120 by Piero Lissoni

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90  /  648 lm - 3000K/CRI 90

0,10 Kg 20

IP

360°

90°

LED INCL

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Casambi Casambi

1 - 100%

CASAMBI

05.5150.40
05.5150.14
05.5150.ER
05.5150.ES

05.5155.40
05.5155.14
05.5155.ER
05.5155.ES

05.5151.40
05.5151.14
05.5151.ER
05.5151.ES

05.5156.40
05.5156.14
05.5156.ER
05.5156.ES

05.5150.40.CB
05.5150.14.CB
05.5150.ER.CB
05.5150.ES.CB

05.5155.40.CB
05.5155.14.CB
05.5155.ER.CB
05.5155.ES.CB

05.5151.40.CB
05.5151.14.CB
05.5151.ER.CB
05.5151.ES.CB

05.5156.40.CB
05.5156.14.CB
05.5156.ER.CB
05.5156.ES.CB

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2564 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2564 0.25

2 641 0.51

3 285 0.76

4 160 1.02

5 103 1.27
Luminous flux luminaire
224 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1353 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1353 0.45

2 338 0.89

3 150 1.34

4 85 1.79

5 54 2.23
Luminous flux luminaire
261 lm

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2827 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2827 0.25

2 707 0.51

3 314 0.76

4 177 1.02

5 113 1.27
Luminous flux luminaire
247 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1498 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1498 0.45

2 375 0.89

3 166 1.34

4 94 1.79

5 60 2.23
Luminous flux luminaire
289 lm

50

16
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2

76

ø33

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

LED projection lighting module for 
installation in the The Glowing Track 
system. Electronic DC/DC converter 
incorporated. Individual wireless 
adjustment via Casambi. Casambi 
control implemented via the FLOS 
Control® app for mobile devices 
(available in the Apple Store and 
Google Play).

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell drahtlos einstellbar über 
Casambi. Die Verwaltung über 
Casambi erfolgt über die FLOS 
Control®-APP für mobile Geräte 
(erhältlich im Apple Store und bei 
Google Play).
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Atom 120 by Piero Lissoni

Optic Spot - 2700K Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 2700K Optic Medium - 3000K 

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90  /  648 lm - 3000K/CRI 90

0,10 Kg 20

IP

360°

90°

SPOTSPOT

MEDIUMMEDIUM

LED INCL

Dali Dali

Dali Dali

1 - 100%

05.5150.40.DA
05.5150.14.DA
05.5150.ER.DA
05.5150.ES.DA

05.5155.40.DA
05.5155.14.DA
05.5155.ER.DA
05.5155.ES.DA

05.5151.40.DA
05.5151.14.DA
05.5151.ER.DA
05.5151.ES.DA

05.5156.40.DA
05.5156.14.DA
05.5156.ER.DA
05.5156.ES.DA

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2564 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2564 0.25

2 641 0.51

3 285 0.76

4 160 1.02

5 103 1.27
Luminous flux luminaire
224 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1353 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1353 0.45

2 338 0.89

3 150 1.34

4 85 1.79

5 54 2.23
Luminous flux luminaire
261 lm

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2827 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2827 0.25

2 707 0.51

3 314 0.76

4 177 1.02

5 113 1.27
Luminous flux luminaire
247 lm

25°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1498 cd

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1498 0.45

2 375 0.89

3 166 1.34

4 94 1.79

5 60 2.23
Luminous flux luminaire
289 lm

50

162

ø33

16
12
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LED projection lighting module for 
installation in the The Glowing Track 
system. Electronic DC/DC converter 
incorporated. Individual control via 
DALI protocol.

LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, 
das in das System The Glowing 
Track eingebaut wird. Eingebauter 
elektronischer DC/DC-Wandler. 
Individuell einstellbar über DALI-
Protokoll.
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M Y  C I R C U I T

Produktbeschreibung
Mit My Circuit entwickelte Michael Anastassiades die erste Struktur 
für die Innenbeleuchtung mit einem flexiblen Profil, die erlaubt, 
an der Decke durchgängige und vollkommen freie Lichtlinien zu 
konzipieren sowie gerade Formen mit Kurven mit unterschiedlichem 
Radius (von R 500 mm bis R 3000 mm) zu kombinieren.
In diesem Aufputz-System treffen Lichtmodule mit leistungskräftigen 
Flutern auf attraktive Design- Hängeleuchten.

Planung und Montage
Um eine Lichtlinie zu konzipieren, werden die Befestigungsmodule 
Stück für Stück ausgewählt und miteinander verbunden, bis eine 
Hauptachse entsteht, die an der Decke fixiert wird und die Form von 
My Circuit definiert.
Je nach Anzahl der gewünschten Leuchten, ihrer Position in der 
entworfenen Struktur und den Nutzeranforderungen werden an den 
erforderlichen Punkten der Linie diejenige Module hinzugefügt, die 
die Stromversorgung (48V) des Systems gewährleisten. Es gibt ein 
Netzteil mit Fernbedienung und ein weiteres Modul, bei dem sich 
das Netzteil in einem dekorativen Aufhängungskasten befindet. 
Diese Netzteile verfügen über ein eigenes Fixiersegment, das der 
Hauptachse (in der gewünschten Position oder an einem Ende) 
hinzugefügt wird.
Ist die Hauptachse an der Decke montiert, ist die Gesamtlänge 
der Lichtlinie definiert. Darauf wird das flexible Profil so montiert, 
dass es sich an die vorgegebene Linie anschmiegt und an der 
gewünschten Position an der Decke verankert ist. Die Hauptachse 
der gesamten Lichtlinie sowie die Netzadapter werden von 
diesem flexiblen Profil umschlossen und das Anfang und Ende der 
Linie sowie die Segmentverbindungen des flexiblen Profils (falls 
vorhanden) werden mit den entsprechenden Verkleidungskappen 
abgedeckt.
Und somit ist My Circuit erfolgreich montiert. Zum Abschluss 
werden die verschiedenen Leuchten und Lichtmodule mit den 
entsprechenden Adaptern in der Struktur installiert.

Lichtmodule
Die folgenden Lichtmodule sind verfügbar:
- MyCircuit Light Shadow Spot Ø30 / Ø45
- MyCircuit Spot Ø25 / Ø35

Ebenfalls erhältlich sind folgende dekorative Beleuchtungssysteme:
- MyCircuit Lines
- MyCircuit Disc
- MyCircuit Dome
- MyCircuit Sphere

Kontrollsysteme 
My Circuit ist erhältlich in der On/Off-Ausführung und mit der 
kabellosen Lichtsteuerung Casambi zur individuellen Steuerung 
jeder Leuchte und/oder jedes Lichtmoduls.

Zusatzinformationen
Die Installation von My Circuit ist nur an Decken möglich, die 
senkrecht zur Vertikalen verlaufen.
Verwenden Sie zum Reinigen des Systems nur ein weiches Tuch. 
Bei stärkerem Schmutz befeuchten Sie das Tuch mit Wasser.
Warnung: Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.
Die Montagefläche muss eben sein. Verwenden Sie bei der 
Montage geeignete Dübel und Schrauben, je nach Deckenmaterial.

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, lesen Sie bitte die 
Produktinformationen auch auf der Firmenwebsite von Flos, 
auf dem technischen Datenblatt sowie in den Installations- und 
Montageanleitungen, um alle Informationen im Detail zu erfahren, 
die für Ihr spezifisches Projekt oder die Montage relevant und 
möglicherweise nicht in diesem Katalog enthalten sind.

Einhaltung von Vorschriften und Gütezeichen
Die Leuchte entspricht der europäischen technischen Norm 
EN60598-1 und den sekundären Teilen.

Description
My Circuit, designed by Michael Anastassiades, is the first structure 
for indoor lighting consisting of a flexible profile that allows the 
drawing of continuous and completely free paths on the ceiling, 
combining linear sections with curves of various radii (from R 500 to 
R 3000 mm).
The system, for surface installation, can hold light modules, 
projectors with technical performance and suspended luminaires 
with an attractive decorative appearance.

Design, installation and assembly
To design a layout, it is essential to select and consecutively 
combine the fixing modules that will be joined to form a central spine 
that will be fixed to the ceiling, thus defining the shape of My Circuit.
Depending on the desired number of luminaires, their position in 
the layout and their consumption requirements, modules can be 
added along the circuit where needed to power (48V) the system 
(a module for remote power supply and another module where 
the power supply unit is located in a decorative suspension box 
are available). These power supply modules have their own fixing 
segment which is added (at an intermediate position or at one end) 
to the central spine track.
Once the layout has been completed - and installed on the ceiling -  
the total length of the central spine track is obtained. The flexible 
profile is installed on this spine track, so that it can be adapted to its 
core shape and anchored on the ceiling in the desired position. The 
flexible profile externally embraces the central spine along the entire 
circuit and is inserted into the power adapters. The flexible profile’s 
layout ends and segment joints - if present - are covered with the 
corresponding cover caps (end or intermediate).
The implementation of My Circuit is thus finally completed. Last but 
not least, the various luminaires and light modules are installed on 
the structure with their respective adapters.

Light Modules
The following light modules are available:
- MyCircuit Light Shadow Spot Ø30 / Ø45
- MyCircuit Spot Ø25 / Ø35

The following decorative luminaires are also available:
- MyCircuit Lines
- MyCircuit Disc
- MyCircuit Dome
- MyCircuit Sphere

Control Systems 
My Circuit is available in on/off version and with Casambi wireless 
dimming system for individual control of each luminaire and/or light 
module.

Additional Information
My Circuit can only be installed on ceilings perpendicular to the 
vertical plane.
Use only a soft cloth to clean the system. For stubborn dirt, damp 
the cloth with water. Warning: do not use alcohol or other solvents.
The installation surface must be flat. When mounting, use suitable 
dowels and screws, depending on the ceiling material.

Before placing your order, please consult the product details also on 
the Flos professional website, in its technical data sheet and in the 
installation and assembly instructions to find all the information that 
may not be included in this catalogue or that could be relevant to 
your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks
Luminaire conforms to European Technical Standard EN60598-1 
and secondary parts.
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M Y  C I R C U I T 
S P O T  Ø 2 5

M Y  C I R C U I T 
S P O T  Ø 3 5

My Circuit Profile

Spots · My Circuit Profile 

M Y  C I R C U I T 
L I G H T  S H A D O W 

S P O T  Ø 4 5

M Y  C I R C U I T
L I G H T  S H A D O W 

S P O T  Ø 3 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

U p  t o  4W 
2 6 0  l m

270 0 K / C R I  9 0
2 6 2  l m 

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

U p  t o  8 W 
6 2 3  l m

270 0 K / C R I  9 0
6 41  l m 

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

U p  t o  4W 
25 6  l m

270 0 K / C R I  9 0
2 9 4  l m 

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

U p  t o  8 W 
79 9  l m

270 0 K / C R I  9 0
8 4 4  l m 

3 0 0 0 K / C R I  9 0

C5 Weiss 
C5 White

C5 Weiss 
C5 White
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M Y  C I R C U I T 
D I S C

M Y  C I R C U I T 
D O M E

LIGHT SOURCE
TO P  L E D

42 W
4 310  l m

270 0 K / C R I  9 0
4 515  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
TO P  L E D

4 0 W
2110  l m

270 0 K  /  C R I  9 0
2 2 9 6  l m

3 0 0 0 K  /  C R I  9 0

LIGHT SOURCE
TO P  L E D
2  x  2 3 W

2  x  2 3 6 0  l m
270 0 K / C R I  9 0

2  x  2470  l m
3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
TO P  L E D

4 0 W
2 278  l m

270 0 K  /  C R I  9 0
24 6 7  l m

3 0 0 0 K  /  C R I  9 0

M Y  C I R C U I T 
L I N E S

M Y  C I R C U I T 
S P H E R E

Suspension Fixtures · My Circuit Profile 

C5 Weiss 
C5 White







My Circuit Fixation Straight 
L= 250 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

My Circuit Power Supply Fixation 
L= 48 / Included in Power Supplies

DESIGN YOUR LAYOUT &  
SELECT MY CIRCUIT FIXATIONS

SELECT & DEFINE PLACEMENT OF  
LIGHT MODULES IN YOUR LAYOUT1 2

H O W  T O  O R D E R

My Circuit Fixation Curve R 500
30º / 90º / 180º

My Circuit Fixation Curve R 750
22,5º / 45º / 90º / 135º / 180º

My Circuit Fixation Curve R 1500
9º / 45º / 90º / 135º / 180º

My Circuit Fixation Curve R 1000
15º / 45º / 90º / 135º / 180º

My Circuit Fixation Curve R 2000
7,5º / 45º / 90º / 135º / 180º

My Circuit Fixation Curve R 2500
5º / 45º / 90º / 135º / 180º

My Circuit Fixation Curve R 3000
5º / 45º / 90º / 135º / 180º

My Circuit Fixation Curve R Custom

S/M/FS/M/FS/M/F

General lighting

General lightingGeneral lighting

General lighting

S/M/F

R
=

10
00

R
=

15
00

 

R
=

20
00

R
=

25
00

R
=

30
00

R
=

50
0

R
=

C
us

to
m

R
=

75
0

My Circuit 
Spot Ø25

My Circuit 
Spot Ø35

My Circuit 
Light Shadow 

Pro Ø45

My Circuit
Light Shadow 

Spot Ø30

No DIM / Casambi

Casambi

My Circuit Dome

My Circuit Disc

My Circuit Sphere My Circuit Lines



SELECT MY CIRCUIT 
PROFILE & ACCESSORIES

SELECT POWER SUPPLY & 
ADJUST YOUR FINAL LAYOUT3 4

End Cap

Feed Connector End Remote
320W

Power Supply End Suspended
240W / 150W

Middle Cap

Feed Connector Middle Remote

Power Supply Middle Suspended
240W / 150W

H O W  T O  O R D E R

Accessories

My Circuit Profile
L: 8000 / 15000 / 20000 mm

Suspended Power Supply

Power Supply Remote

Accessories Drivers

240W

150W

My Circuit Mounting Tool 
(included)
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06.0335.00

06.0367.00

06.0368.00

06.0369.00

06.0370.00

06.0366.00

L: 8000 mm

L: 250 mm

Kit L: 1000 mm (4x 06.0335.00)

Kit L: 1500 mm (6x 06.0335.00)

Kit L: 2000 mm (8x 06.0335.00)

Kit L: 2500 mm (10x 06.0335.00)

Kit L: 3000 mm (12x 06.0335.00)

L: 15000 mm

L: 20000 mm

L: 8 m / 15 m / 20 m

06.0330.C5

06.0331.C5

06.0332.C5

L

40

24

My Circuit Fixation Straight 

L

06.0336.00

06.0371.00

06.0372.00

L1: 500 mm L2: 500 mm

L1: 500 mm L3: 1000 mm

L a: 262 mm

L a: 785 mm

L a: 1571 mm

My Circuit Fixation Curve R 500

R
=

50
0

L2

L1

La
R 500 - 30º

R 500 - Kit 90º (3x 06.0336.00)

R 500 - Kit 180º (6x 06.0336.00)

L1
L1

L2

L3

L1
L1

L2

L3

Minimum angle 30º

30º

Kit angles 90º / 180º

90º

180º

My Circuit Profiles

20

IP

Straight fixture. Minimum section 
250 mm. Kits of different lengths 
made up of several minimum 
splicable sections.

Gerade Befestigung. Mindestlänge 
250 mm. Bausätze mit 
verschiedenen Längen, bestehend 
aus mehreren Mindestspleißwinkeln.

Flexible electromechanical profile available in various lengths, designed to be 
cut by the customer to the exact length required for each project. The profile 
is supplied in a spiral roll. It must be unrolled before installation.

Select the required length based on the sum of the lengths of: the straight 
fixations, the arcs of the curved fixations and the track inserts in the power 
adapter fixations (marked on its dimensional drawings).

Flexibles elektromechanisches Profil, das in verschiedenen Längen erhältlich 
ist und von den Kunden auf die für das jeweilige Projekt erforderliche Länge 
zugeschnitten werden kann. Das Profil wird in einer Spiralwicklung geliefert. 
Vor der Installation abwickeln.

Die erforderliche Länge entsprechend der Summe der Längen der 
geraden Befestigungen, der Bögen der gebogenen Befestigungen und 
der Schieneneinsätze in den Befestigungen der Einspeiseadapter (auf den 
Maßzeichnungen markiert) wählen.

R 500 curved fixture. Minimum 
angle 30º. 90º and 180º kits are 
available, made up of several 
minimum splicable angles.

R 500 gebogene Befestigung. 
Mindestwinkel von 30º. Bausätze 
mit 90º und 180º, bestehend aus 
mehreren Mindestspleißwinkeln.

My Circuit Mounting Tool 
(included).

My Circuit 
Montagewerkzeug (im 
Lieferumfang enthalten).
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06.0337.00

06.0338.00

06.0373.00

06.0377.00

06.0374.00

06.0378.00

06.0375.00

06.0379.00

06.0376.00

06.0380.00

L1: 530 mm L3: 220 mm

L1: 707 mm L3: 293 mm

L2: 750 mm L4: 750 mm

L2: 1000 mm L4: 1000 mm

L2: 750 mm L5: 1280 mm

L2: 1000 mm L5: 1707 mm

L2: 750 mm L6: 1500 mm

L2: 1000 mm L6: 2000 mm

L a: 294,5 mm

L a: 262 mm

L a: 589 mm

L a: 785 mm

L a: 1178 mm

L a: 1570 mm

L a: 1767 mm

L a: 2356 mm

L a: 2356 mm

L a: 3141 mm

My Circuit Fixation Curve R 750

My Circuit Fixation Curve R 1000

R 750 - 22,5º

R 1000 - 15º

R 750 - Kit 45º (2x 06.0337.00)

R 1000 - Kit 45º (3x 06.0338.00)

R 750 - Kit 90º (4x 06.0337.00)

R 1000 - Kit 90º (6x 06.0338.00)

R 750 - Kit 135º (6x 06.0337.00)

R 1000 - Kit 135º (9x 06.0338.00)

R 750 - Kit 180º (8x 06.0337.00)

R 1000 - Kit 180º (12x 06.0338.00)

Minimum angle 22,5º

Minimum angle 15º

45º

45º

22,5º

15º

Kit angles 45º / 90º / 135º / 180º

Kit angles 45º / 90º / 135º / 180º

90º

90º

135º

135º

180º

180º

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

R
=

75
0

L2

L1

La

R
=

10
00

L2

L1

La

R 750 curved fixture. Minimum 
angle 22.5º. 45º, 90º, 135º and 180º 
kits available, made up of several 
minimum splicable angles.

R 1000 curved fixture. Minimum 
angle 15º. 45º, 90º, 135º and 180º 
kits available, made up of several 
minimum splicable angles.

R 750 gebogene Befestigung. 
Mindestwinkel von 22,5º. 
Bausätze mit 45º, 90º, 135º und 
180º, bestehend aus mehreren 
Mindestspleißwinkeln.

R 1000 gebogene Befestigung. 
Mindestwinkel von 15º. Bausätze mit 
45º, 90º, 135º und 180º, bestehend 
aus mehreren Mindestspleißwinkeln.
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06.0339.00

06.0340.00

06.0381.00

06.0385.00

06.0382.00

06.0386.00

06.0383.00

06.0387.00

06.0384.00

06.0388.00

L1: 1061 mm L3: 439 mm

L1: 1414 mm L3: 586 mm

L2: 1500 mm L4: 1500 mm

L2: 2000 mm L4: 2000 mm

L2: 1500 mm L5: 2561 mm

L2: 2000 mm L5: 3414 mm

L2: 1500 mm L6: 3000 mm

L2: 2000 mm L6: 4000 mm

L a: 236 mm

L a: 262 mm

L a: 1178 mm

L a: 1571 mm

L a: 2356 mm

L a: 3142 mm

L a: 3534 mm

L a: 4712 mm

AL: 4712 mm

L a: 6283 mm

My Circuit Fixation Curve R 1500

My Circuit Fixation Curve R 2000

R 1500 - 9º

R 2000 - 7,5º

R 1500 - Kit 45º (5x 06.0339.00)

R 2000 - Kit 45º (6x 06.0340.00)

R 1500 - Kit 90º (10x 06.0339.00)

R 2000 - Kit 90º (12x 06.0340.00)

R 1500 - Kit 135º (15x 06.0339.00)

R 2000 - Kit 135º (18x 06.0340.00)

R 1500 - Kit 180º (20x 06.0339.00)

R 2000 - Kit 180º (24x 06.0340.00)

Minimum angle 9º

Minimum angle 7,5º

45º

45º

9º

7,5º

Kit angles 45º / 90º / 135º / 180º

Kit angles 45º / 90º / 135º / 180º

90º

90º

135º

135º

180º

180º

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

R
=

15
00

L2

L1

La

 

R
=

20
00

L2

L1

La

R 1500 curved fixture. Minimum 
angle 9º. 45º, 90º, 135º and 180º 
kits available, made up of several 
minimum splicable angles.

R 2000 curved fixture. Minimum 
angle 7.5º. 45º, 90º, 135º and 180º 
kits available, made up of several 
minimum splicable angles.

R 1500 gebogene Befestigung. 
Mindestwinkel von 9º. Bausätze mit 
45º, 90º, 135º und 180º, bestehend 
aus mehreren Mindestspleißwinkeln.

R 2000 gebogene Befestigung. 
Mindestwinkel von 7,5º. Bausätze 
mit 45º, 90º, 135º und 180º, 
bestehend aus mehreren 
Mindestspleißwinkeln.
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06.0341.00

06.0342.00

06.0389.00

06.0393.00

06.0390.00

06.0394.00

06.0391.00

06.0395.00

06.0392.00

06.0396.00

L1: 1768 mm L3: 732 mm

L1: 2121 mm L3: 879 mm

L2: 2500 mm L4: 2500 mm

L2: 3000 mm L4: 3000 mm

L2: 2500 mm L5: 4268 mm

L2: 3000 mm L5: 5121 mm

L2: 2500 mm L6: 5000 mm

L2: 3000 mm L6: 6000 mm

L a: 218 mm

L a: 262 mm

L a: 1963 mm

L a: 2356 mm

L a: 3927 mm

L a: 4712 mm

L a: 5890 mm

L a: 7069 mm

L a: 7854 mm

L a: 9425 mm

My Circuit Fixation Curve R 2500

My Circuit Fixation Curve R 3000

R 2500 - 5º

R 3000 - 5º

R 2500 - Kit 45º (9x 06.0341.00)

R 3000 - Kit 45º (9x 06.0342.00)

R 2500 - Kit 90º (18x 06.0341.00)

R 3000 - Kit 90º (18x 06.0342.00)

R 2500 - Kit 135º (27x 06.0341.00)

R 3000 - Kit 135º (27x 06.0342.00)

R 2500 - Kit 180º (36x 06.0341.00)

R 3000 - Kit 180º (36x 06.0342.00)

Minimum angle 5º

Minimum angle 5 º

45º

45º

5º

5º

Kit angles 45º / 90º / 135º / 180º

Kit angles 45º / 90º / 135º / 180º

90º

90º

135º

135º

180º

180º

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2
L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

L2
L2

L4

L1

L3

L5

L2

L6

R
=

25
00

L2

L1

La

R
=

30
00

L2

L1

La

R 2500 curved fixture. Minimum 
angle 5º. 45º, 90º, 135º and 180º 
kits available, made up of several 
minimum splicable angles.

R 3000 curved fixture. Minimum 
angle 5º. 45º, 90º, 135º and 180º 
kits available, made up of several 
minimum splicable angles.

R 2500 gebogene Befestigung. 
Mindestwinkel von 5º. Bausätze mit 
45º, 90º, 135º und 180º, bestehend 
aus mehreren Mindestspleißwinkeln.

R 3000 gebogene Befestigung. 
Mindestwinkel von 5º. Bausätze mit 
45º, 90º, 135º und 180º, bestehend 
aus mehreren Mindestspleißwinkeln.
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06.0403.C5

06.0404.C5

Suspended Drivers

48

7828

M
A

X.
 3

00
0

ø6
5

34
0

ø85

48

4528 28

M
A

X.
 3

00
0

ø6
5

34
0

ø85

06.0354.C5

06.0355.C5

240W · 100-240Vac

240W · 100-240Vac

150W · 100-240Vac

150W · 100-240Vac

240W · 180-240Vac

180W · 100-180Vac

240W · 180-240Vac

180W · 100-180Vac

150W · 180-240Vac

105W · 100-180Vac

150W · 180-240Vac

105W · 100-180Vac

 Accessory for connecting My 
Circuit to the suspended power 
supply. Driver included (48V). For 
use at the ends of the circuit (if 
necessary).
My Circuit Power Supply Fixation, 
included.

Zubehör für den Anschluss von My 
Circuit an das hängende Stromnetz. 
Treiber enthalten (48 V). Wird an 
den Enden der Strecke angebracht 
(falls erforderlich). My Circuit 
Stromversorgungsbefestigung, im 
Lieferumfang enthalten.

Accessory for connecting My Circuit 
to the suspended power supply. 
Driver included (48V). For use in 
intermediate positions along the 
circuit (if necessary).
My Circuit Power Supply Fixation, 
included.

Zubehör für den Anschluss von 
My Circuit an das hängende 
Stromnetz. Treiber enthalten  
(48 V). Wird in der Mitte der 
Strecke angebracht (falls 
erforderlich). My Circuit 
Stromversorgungsbefestigung, im 
Lieferumfang enthalten.
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Light Modules Fixture W

3 units

3 units

3 units

3 units

3 units

3 units

3 units

3 units

5 units

5 units

5 units

4 units

5 units

5 units

5 units

4 units

6 units

6 units

6 units

6 units

40W

40W

42W

44W

Remote Drivers

150W
60.9781

150W
06.0403.C5 / 06.0404.C5

240W
60.8723

240W
06.0354.C5 / 06.0355.C5

320W
60.9741

Suspended Drivers

3,5W

4W

42 units

32 units

20 units

16 units

42 units

32 units

20 units

16 units

68 units

50 units

32 units

25 units

68 units

50 units

32 units

25 units

91 units

68 units

42 units

34 units

7,5W

8W

Maximale Länge des 
Sekundärkabels (Querschnitt  
1,5 mm2): 5 Meter vom Treiber zur 
Schiene.
Maximale Schienenlänge 20 Meter.

Maximum length of secondary cable 
(section 1.5mm2): 5 metres from the 
driver to the track.
Maximum track length 20 metres.

Anforderungen an Treiber und Schienenkonfiguration / Drivers & Track Configuration Requirements
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My Circuit Spot Ø25

05.2900.C5

05.2901.C5

05.2902.C5

05.2905.C5

05.2906.C5

05.2907.C5

05.2920.C5

05.2921.C5

05.2922.C5

05.2925.C5

05.2926.C5

05.2927.C5

Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

Optic Spot - 2700K 

Optic Medium - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Non Dimmable Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable Non Dimmable

Non Dimmable
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ø45

ø25

0,25 Kg

GWT
850º

20

IP

360° LED INCL

90° 1 - 100%

Power LED Non Dimmable 3,5W - 260 lm - 2700K/CRI 90  /  262 lm - 3000K/ CRI 90
Power LED Casambi 4W - 260 lm - 2700K/CRI 90  /  262 lm - 3000K/ CRI 90

11°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2393 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 2393 0.18

2 598 0.37

3 266 0.55

4 150 0.74

5 96 0.92
Luminous flux luminaire
132 lm

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1079 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 1079 0.39

2 270 0.77

3 120 1.16

4 67 1.54

5 43 1.93
Luminous flux luminaire
145 lm

35°
90º

60º

30º

90º

60º

30º397 cd

Beam Angle: 35°

h(m) E(lx) D(m)

1 397 0.63

2 99 1.26

3 44 1.89

4 25 2.51

5 16 3.14
Luminous flux luminaire
135 lm

13°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1619 cd

Beam Angle: 13°

h(m) E(lx) D(m)

1 1619 0.22

2 405 0.44

3 180 0.66

4 101 0.88

5 65 1.10
Luminous flux luminaire
115 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1202 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 1202 0.37

2 300 0.75

3 134 1.12

4 75 1.49

5 48 1.86
Luminous flux luminaire
148 lm

32°
90º

60º

30º

90º

60º

30º444 cd

Beam Angle: 32°

h(m) E(lx) D(m)

1 444 0.58

2 111 1.16

3 49 1.75

4 28 2.33

5 18 2.91
Luminous flux luminaire
142 lm

LED-Beleuchtungsmodul, das in 
das System My Circuit eingebaut 
wird. Optik mit Dual-Focal-Glas-
Technologie, geringe Blendung und 
hoher Sehkomfort. Schwenk- und 
neigbar. In der Downlight-Position ist 
der Schienenanschlussarm perfekt 
mit dem Produkt bündig. Casambi-
Version für drahtlose Steuerung. 
Casambi, maximaler Abstand 
zwischen den Geräten: 12 m.
* Für kundenspezifische Längen der 
Schienenverbindungsarme fragen 
Sie uns bitte.

LED lighting module for installation 
in the My Circuit system. Optical 
with double focal lens technology, 
low glare and high visual comfort. 
Adjustable by tilting and turning. 
In the downlight position, the track 
connector arm is perfectly flush 
with the product. Casambi version 
for wireless control. Casambi, 
maximum distance between 
fixtures: 12m.
* Ask us about bespoke track 
connector arm lengths.
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M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S
My Circuit Spot Ø35

05.2910.C5

05.2911.C5

05.2912.C5

05.2915.C5

05.2916.C5

05.2917.C5

05.2930.C5

05.2931.C5

05.2932.C5

05.2935.C5

05.2936.C5

05.2937.C5

Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

Optic Spot - 2700K 

Optic Medium - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Non DimmableNon Dimmable

Non Dimmable

Non DimmableNon Dimmable

Non Dimmable

27
0
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5
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m

ø45

ø34

0,45 Kg

GWT
850º

20

IP

360° LED INCL

90° 1 - 100%

LED Array Non Dimmable 7,5W - 623 lm - 2700K/CRI 90  /  641 lm - 3000K/ CRI 90
LED Array Casambi 8W - 623 lm - 2700K/CRI 90  /  641 lm - 3000K/ CRI 90

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º6779 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 6779 0.26

2 1695 0.51

3 753 0.77

4 424 1.02

5 271 1.28
Luminous flux luminaire
487 lm

19°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4936 cd

Beam Angle: 19°

h(m) E(lx) D(m)

1 4936 0.34

2 1234 0.68

3 548 1.02

4 308 1.36

5 197 1.70
Luminous flux luminaire
525 lm

30°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1970 cd

Beam Angle: 30°

h(m) E(lx) D(m)

1 1970 0.54

2 492 1.09

3 219 1.63

4 123 2.18

5 79 2.72
Luminous flux luminaire
538 lm

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º7037 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 7037 0.26

2 1759 0.52

3 782 0.78

4 440 1.04

5 281 1.30
Luminous flux luminaire
507 lm

20°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4968 cd

Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 4968 0.35

2 1242 0.69

3 552 1.04

4 311 1.39

5 199 1.73
Luminous flux luminaire
548 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1983 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 1983 0.56

2 496 1.11

3 220 1.67

4 124 2.22

5 79 2.78
Luminous flux luminaire
559 lm

LED-Beleuchtungsmodul, das in 
das System My Circuit eingebaut 
wird. Optik mit Dual-Focal-Glas-
Technologie, geringe Blendung und 
hoher Sehkomfort. Schwenk- und 
neigbar. In der Downlight-Position ist 
der Schienenanschlussarm perfekt 
mit dem Produkt bündig. Casambi-
Version für drahtlose Steuerung. 
Casambi, maximaler Abstand 
zwischen den Geräten: 6 m.
* Für kundenspezifische Längen der 
Schienenverbindungsarme fragen 
Sie uns bitte.

LED lighting module for installation 
in the My Circuit system. Optical 
with double focal lens technology, 
low glare and high visual comfort. 
Adjustable by tilting and turning. 
In the downlight position, the track 
connector arm is perfectly flush 
with the product. Casambi version 
for wireless control. Casambi, 
maximum distance between 
fixtures: 6m.
* Ask us about bespoke track 
connector arm lengths.
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My Circuit Light Shadow Spot Ø30

05.2950.C5A

05.2951.C5A

05.2952.C5A

05.2953.C5A

05.2955.C5A

05.2956.C5A

05.2957.C5A

05.2958.C5A

05.2970.C5A

05.2971.C5A

05.2972.C5A

05.2973.C5A

05.2975.C5A

05.2976.C5A

05.2977.C5A

05.2978.C5A

Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

Optic Wide Flood - 3000K 

Optic Spot - 2700K 

Optic Medium - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Optic Wide Flood - 2700K 

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S
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ø35

11°
90º

60º

30º

90º

60º

30º3740 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 3740 0.20

2 935 0.40

3 416 0.60

4 234 0.80

5 150 1.00
Luminous flux luminaire
234 lm

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1664 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 1664 0.39

2 416 0.78

3 185 1.17

4 104 1.56

5 67 1.95
Luminous flux luminaire
238 lm

29°
90º

60º

30º

90º

60º

30º884 cd

Beam Angle: 29°

h(m) E(lx) D(m)

1 884 0.52

2 221 1.04

3 98 1.57

4 55 2.09

5 35 2.61
Luminous flux luminaire
228 lm

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º484 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 484 0.80

2 121 1.59

3 54 2.39

4 30 3.19

5 19 3.99
Luminous flux luminaire
227 lm

11°
90º

60º

30º

90º

60º

30º3980 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 3980 0.20

2 995 0.40

3 442 0.60

4 249 0.80

5 159 1.00
Luminous flux luminaire
249 lm

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1769 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 1769 0.39

2 442 0.78

3 197 1.17

4 111 1.56

5 71 1.95
Luminous flux luminaire
253 lm

29°
90º

60º

30º

90º

60º

30º942 cd

Beam Angle: 29°

h(m) E(lx) D(m)

1 942 0.52

2 235 1.04

3 105 1.57

4 59 2.09

5 38 2.61
Luminous flux luminaire
243 lm

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º516 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 516 0.80

2 129 1.59

3 57 2.39

4 32 3.19

5 21 3.99
Luminous flux luminaire
242 lm

0,20 Kg

GWT
850º

20

IP

360° LED INCL

90° 1 - 100%

Power LED Non Dimmable 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90  /  294 lm - 3000K/ CRI 90
Power LED Casambi 4W - 276 lm - 2700K/CRI 90  /  294 lm - 3000K/ CRI 90

LED-Beleuchtungsmodul, das in 
das System My Circuit eingebaut 
wird. Optik mit Dual-Focal-Glas-
Technologie, geringe Blendung und 
hoher Sehkomfort. Schwenk- und 
neigbar. In der Downlight-Position ist 
der Schienenanschlussarm perfekt 
mit dem Produkt bündig. Casambi-
Version für drahtlose Steuerung. 
Casambi, maximaler Abstand 
zwischen den Geräten: 12 m. 
* Für kundenspezifische Längen der 
Schienenverbindungsarme fragen 
Sie uns bitte.

LED lighting module for installation 
in the My Circuit system. Optical 
with double focal lens technology, 
low glare and high visual comfort. 
Adjustable by tilting and turning. 
In the downlight position, the track 
connector arm is perfectly flush 
with the product. Casambi version 
for wireless control. Casambi, 
maximum distance between 
fixtures: 12m. 
* Ask us about bespoke track 
connector arm lengths.



69

My Circuit Light Shadow Spot Ø45

05.2960.C5

05.2961.C5

05.2962.C5

05.2965.C5

05.2966.C5

05.2967.C5

05.2980.C5

05.2981.C5

05.2982.C5

05.2985.C5

05.2986.C5

05.2987.C5

Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Flood - 3000K 

Optic Spot - 2700K 

Optic Medium - 2700K 

Optic Flood - 2700K 

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S
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ø51

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º8012 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8012 0.27

2 2003 0.54

3 890 0.80

4 501 1.07

5 320 1.34
Luminous flux luminaire
650 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º5163 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5163 0.36

2 1291 0.73

3 574 1.09

4 323 1.46

5 207 1.82
Luminous flux luminaire
645 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2297 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2296 0.56

2 574 1.11

3 255 1.67

4 144 2.22

5 92 2.78
Luminous flux luminaire
646 lm

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º8456 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8456 0.27

2 2114 0.54

3 940 0.80

4 528 1.07

5 338 1.34
Luminous flux luminaire
686 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º5459 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5459 0.36

2 1365 0.73

3 607 1.09

4 341 1.46

5 218 1.82
Luminous flux luminaire
682 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2425 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2424 0.56

2 606 1.11

3 269 1.67

4 152 2.22

5 97 2.78
Luminous flux luminaire
682 lm

0,36 Kg

GWT
850º

20

IP

360° LED INCL

90° 1 - 100%

LED Array Non Dimmable 7,5W - 799 lm - 2700K/CRI 90  /  844 lm - 3000K/ CRI 90
LED Array Casambi 8W - 799 lm - 2700K/CRI 90  /  844 lm - 3000K/ CRI 90

LED-Beleuchtungsmodul, das in 
das System My Circuit eingebaut 
wird. Optik mit Dual-Focal-Glas-
Technologie, geringe Blendung und 
hoher Sehkomfort. Schwenk- und 
neigbar. In der Downlight-Position ist 
der Schienenanschlussarm perfekt 
mit dem Produkt bündig. Casambi-
Version für drahtlose Steuerung. 
Casambi, maximaler Abstand 
zwischen den Geräten: 12 m. 
* Für kundenspezifische Längen der 
Schienenverbindungsarme fragen 
Sie uns bitte.

LED lighting module for installation 
in the My Circuit system. Optical 
with double focal lens technology, 
low glare and high visual comfort. 
Adjustable by tilting and turning. 
In the downlight position, the track 
connector arm is perfectly flush 
with the product. Casambi version 
for wireless control. Casambi, 
maximum distance between 
fixtures: 12m. 
* Ask us about bespoke track 
connector arm lengths.



70

My Circuit Disc

39
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00

Ø65

ø23

ø600

TOP LED 42W - 4310 lm - 2700K/CRI 90  /  42W - 4515 lm - 3000K/CRI 90

05.2990.C5

05.2992.C5

2700K 

3000K 

Casambi

Casambi

110°
90º

60º

30º

90º

60º

30º805 cd

Beam Angle: 110°

h(m) E(lx) D(m)

1 805 2.87

2 201 5.73

3 89 8.60

4 50 11.46

5 32 14.33
Luminous flux luminaire
2194 lm

110°
90º

60º

30º

90º

60º

30º805 cd

Beam Angle: 110°

h(m) E(lx) D(m)

1 805 2.87

2 201 5.73

3 89 8.60

4 50 11.46

5 32 14.33
Luminous flux luminaire
2298 lm

4,55 Kg

LED INCL20

IP

M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S

1 - 100%

Hängeleuchte zum Einbau in 
das System My Circuit. Diffuse 
Emission nach Down. Einstellbare 
Aufhängungshöhe. Casambi-Version 
für drahtlose Steuerung.

Suspended luminaire for installation 
in the My Circuit system. Diffused 
Down emission. Adjustable 
suspension height. Casambi version 
for wireless control.



71

My Circuit Lines
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ø65

ø23

TOP LED 2 x 23W - 2 x 2360 lm - 2700K/CRI 90  /  2 x 23W - 2 x 2470 lm - 3000K/CRI 90

05.2991.C5

05.2993.C5

2700K 

3000K 

Casambi

Casambi

110°

120º

90º

60º

180º

213 cd

Beam Angle: 110°

h(m) E(lx) D(m)

1 296 3.01 

2  74 6.03 

3  33 9.04 

4  19 12.06 

5  12 15.07
Luminous flux luminaire
2 x 1393 lm

110°

120º

90º

60º

180º

213 cd

Beam Angle: 110°

h(m) E(lx) D(m)

1 296 3.01 

2  74 6.03 

3  33 9.04 

4  19 12.06 

5  12 15.07
Luminous flux luminaire
2 x 1460 lm

2,01 Kg

LED INCL20

IP

360°

M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S

1 - 100%

Hängeleuchte zum Einbau in 
das System My Circuit. Seitliche 
diffuse Emission mit unabhängiger 
Ausrichtung (durch Drehung um 
die Produktachse) auf jeder Linie. 
Einstellbare Aufhängungshöhe. 
Konzeptionell wird ein 
Abhängeabstand empfohlen, der 
die gleiche Funktionalität wie eine 
Stehleuchte erfüllt. Casambi-Version 
für drahtlose Steuerung.

Suspended luminaire for installation 
in the My Circuit system. Lateral, 
independently adjustable diffuse 
emission (by rotating on the axis of 
the product) for each line. Adjustable 
suspension height. In principle, 
we recommend a suspension 
distance in order to achieve the 
same functionality as a freestanding 
luminaire. Casambi version for 
wireless control.
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3,20 Kg

LED INCL20

IP

M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S

1 - 100%

My Circuit Dome

TOP LED 40W - 2110 lm - 2700K/CRI 90  /  40W - 2296 lm - 3000K/CRI 90

34
0

M
A

X 
30

00

Ø65

ø500

05.2994.C5

05.2996.C5

2700K 

3000K 

Casambi

Casambi

110°
90º

60º

30º

90º

60º

30º754 cd

Beam Angle: 110°

h(m) E(lx) D(m)

1 754 2.84

2 189 5.68

3 84 8.51

4 47 11.35

5 30 14.19
Luminous flux luminaire
2110 lm

110°
90º

60º

30º

90º

60º

30º821 cd

Beam Angle: 110°

h(m) E(lx) D(m)

1 821 2.84

2 205 5.68

3 91 8.51

4 51 11.35

5 33 14.19
Luminous flux luminaire
2296 lm

Hängeleuchte zum Einbau in das 
System My Circuit. Downlight mit 
diffuser Emission. Einstellbare 
Aufhängungshöhe. Casambi-Version 
für drahtlose Steuerung.

Suspended luminaire for installation 
in the My Circuit system. Diffused 
downlight emission. Adjustable 
suspension height. Casambi version 
for wireless control.
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 5,70 Kg

LED INCL20

IP

M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S

1 - 100%

My Circuit Sphere

TOP LED 40W - 2278 lm - 2700K/CRI 90  /  40W - 2467 lm - 3000K/CRI 90

05.2995.C5

05.2997.C5

2700K 

3000K 

Casambi

Casambi

90º

135º

90º

45º

135º

203 cd

Beam Angle:

h(m) E(lx) D(m)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
Luminous flux luminaire
2268 lm

90º

135º

90º

45º

135º

220 cd

Beam Angle:

h(m) E(lx) D(m)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
Luminous flux luminaire
2457 lm

M
A

X 
30

00

Ø65

ø450

Hängeleuchte zum Einbau in das 
System My Circuit. Omnidirektionale 
diffuse Emission. Einstellbare 
Aufhängungshöhe. Casambi-Version 
für drahtlose Steuerung.

Suspended luminaire for installation 
in the My Circuit system. Diffused 
omnidirectional emission. Adjustable 
suspension height. Casambi version 
for wireless control.
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M Y  C I R C U I T  —  L I G H T  M O D U L E S

Decorative Collection

M Y  D I S CM Y  D O M E M Y  L I N E SM Y  S P H E R E

*Siehe Dekorationskatalog / Refer to Decorative Catalogue.





B E L T

D E S I G N E D  B Y  R O N A N & E R W A N  B O U R O U L L E C

915  l m / m  U p
2 0 0 0  l m / m  D o w n

270 0 K / C R I  9 5

10 5 0  l m / m  U p
24 5 0  l m / m  D o w n

3 0 0 0 K / C R I  9 5

LIGHT SOURCE
TO P  L E D
27, 5 W/ m

Leather Fabric

GN Green 18 Natural Leather 14 Black GO Grey olive M5 Copper Brown

Produktbeschreibung
Dieses legendäre Profil für die hängende Montage zeichnet sich durch eine 
Leder- oder Stoffverkleidung aus, die speziell für Flos Architectural entwickelt 
wurde, um die Sicherheits- und Reinlichkeitsanforderungen öffentlicher und 
privater Umgebungen zu erfüllen.
Belt ist pure Flexibilität, eine geschwungene Linie, deren Merkmal die 
Ausgewogenheit zwischen der Sanftheit des Leders und der Starre des 
Aluminiums ist. Das weiche Element repräsentiert die Netzverbindung, 
während die starren Teile den Lichtquellen, den langen Lichtleitungen, 
entsprechen. Jedes Profil verfügt über eine integrierte Beleuchtung mit 
direktem und indirektem Licht und jede Lichtquelle kann einzeln über 
Fernbedienung gesteuert werden.
Das Produkt wird mithilfe von Riemen montiert, mit denen das 
Beleuchtungsprofil aufgehängt wird. Die Riemen werden durch spezielle 
Metallschnallen gezogen, die als Deckenhalterungen dienen. Jeder Riemen 
kann eingestellt werden, um sich der Beschaffenheit der Umgebung 
anzupassen.
Mit dem exklusiven, in die Klemme des Beleuchtungsprofils integrierten Mini-
Stecker kann die elektrische Verbindung mit einem simplen Klick hergestellt 
werden. Das Verbindungselement ist im Riemen verborgen, mit dem die 
Beleuchtungseinheit aufgehängt wird.
Profile in der Länge von 2 und 3 m und mit Oberflächen aus Leder (Schwarz, 
Naturleder und Grün) und aus Stoff (grey olive und copper brown).

Optisches System
Lineares Up&Down-Profil - direkte/indirekte Emission: Allgemeine 
Beleuchtung.

Einspeisung
Das System kann nur mit einer externen Stromquelle betrieben werden, 
die nicht in den Profilen enthalten ist. Empfohlene Treiber sind separat zu 
bestellen.

Regulierungssystem
Dimmbares System mit 1–10V-, DALI- oder CASAMBI-Controller, das in der 
Leuchte integriert ist.
Individuelle direkte und indirekte Emissionen können durch ein Casambi- oder 
DALI-Steuersystem reguliert werden.

Zusatzinformationen
Elektrische Anlage wird mit 48 V.
Schutzgrad IP20.
Auf normal entflammbaren Oberflächen einsetzbar.

Qualitätszeichen
Das Gerät entspricht der europäischen technischen Norm EN60598-1 und 
den entsprechenden Zusatzregelungen. 

Description
This iconic profile for suspended installation features a leather or textile 
Surface developed specifically for Flos Architectural to respond to the needs 
of safety and cleanliness in public and private environments.
Belt is pure flexibility, a sinuous line that creates a balance between the 
softness of leather and the rigidity of aluminium. The soft part is represented 
by the connection to the electrical network, while the rigid parts correspond to 
the light source of the long lines of light.
Each profile is equipped with integrated direct and indirect lighting, and each 
light source can be controlled individually via remote control.
The product is installed with the use of straps to hang the lighting profile, 
sliding the straps through dedicated metal clasps that act as hooks on the 
ceiling. Each strap may be regulated to match the shape of the environment.
A special microconnector integrated into the terminal of the lighting profile 
allows for electrical connection through a simple snap. The electrical 
connection is hidden within the strap, which supports the composition.
Profiles available with 2- and 3-m lengths in leather finishes (black, natural 
leather and green), as well as in textile finishes (grey olive and copper brown).

Optic system
Linear Up&Down profile – direct/indirect emission: General Lighting.

Power Supply 
The system may be powered only with remote power sources not included 
with the profiles. Recommended drivers sold separately.

Regulation System
Dimmable system with 1–10 V, DALI, or CASAMBI controller integrated inside 
the fixture. Individual direct and indirect emission may be regulated through a 
Casambi or DALI control system.

Additional Information	
Electrical system powered at 48V.
IP20 protection grade.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Standard Compliance and Quality Marks	
EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions. 
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L: 2000 mm L: 2000 mm

L: 3000 mm L: 3000 mm

03.8500.GN.DA
03.8500.18.DA
03.8500.14.DA
03.8500.GO.DA
03.8500.M5.DA

03.8505.GN.DA
03.8505.18.DA
03.8505.14.DA
03.8505.GO.DA
03.8505.M5.DA

03.8500.GN.1V
03.8500.18.1V
03.8500.14.1V
03.8500.GO.1V
03.8500.M5.1V

03.8505.GN.1V
03.8505.18.1V
03.8505.14.1V
03.8505.GO.1V
03.8505.M5.1V

03.8501.GN.1V
03.8501.18.1V
03.8501.14.1V
03.8501.GO.1V
03.8501.M5.1V

03.8506.GN.1V
03.8506.18.1V
03.8506.14.1V
03.8506.GO.1V
03.8506.M5.1V

03.8500.GN.CB
03.8500.18.CB
03.8500.14.CB
03.8500.GO.CB
03.8500.M5.CB

03.8505.GN.CB
03.8505.18.CB
03.8505.14.CB
03.8505.GO.CB
03.8505.M5.CB

03.8501.GN.CB
03.8501.18.CB
03.8501.14.CB
03.8501.GO.CB
03.8501.M5.CB

03.8506.GN.CB
03.8506.18.CB
03.8506.14.CB
03.8506.GO.CB
03.8506.M5.CB

03.8501.GN.DA
03.8501.18.DA
03.8501.14.DA
03.8501.GO.DA
03.8501.M5.DA

03.8506.GN.DA
03.8506.18.DA
03.8506.14.DA
03.8506.GO.DA
03.8506.M5.DA

2700K 

2700K 3000K

3000K

Belt

L: 2000 / 3000 20

67
,5

60°

90º

135º

90º

45º

135º

584 cd

Beam Angle: 60°

h(m) E(lx) D(m)

1 584 1.16

2 146 2.31

3 65 3.47

4 37 4.63

5 23 5.79
Luminous flux luminaire
1915 lm

60°

90º

135º

90º

45º

135º

877 cd

Beam Angle: 60°

h(m) E(lx) D(m)

1 877 1.16

2 219 2.31

3 97 3.47

4 55 4.63

5 35 5.79
Luminous flux luminaire
2872 lm

60°

90º

135º

90º

45º

135º

517 cd

Beam Angle: 60°

h(m) E(lx) D(m)

1 517 1.16

2 129 2.31

3 57 3.47

4 32 4.63

5 21 5.79
Luminous flux luminaire
1694 lm

60°

90º

135º

90º

45º

135º

776 cd

Beam Angle: 60°

h(m) E(lx) D(m)

1 776 1.16

2 194 2.31

3 86 3.47

4 48 4.63

5 31 5.79
Luminous flux luminaire
2542 lm

Top LED 27,5W/m - 915 lm/m UP - 2000 lm/m DOWN - 2700K/CRI 95    /    27,5W/m - 1050 lm/m UP - 2450 lm/m DOWN - 3000K/CRI 95   

1,1 Kg/m

GWT
850º

20

IP

LED INCL

B E L T  —  L I G H T  M O D U L E  S T R U C T U R E

Casambi integrated Casambi integrated

Casambi integrated Casambi integrated

Dali Version Dali Version

Dali Version Dali Version

1-10V (Broadcast) 1-10V (Broadcast)

1-10V (Broadcast) 1-10V (Broadcast)

Electromechanical profile for interior 
use with integrated linear lighting 
for suspended installation available 
with 2 or 3 m lengths. Installation 
via suspension straps on the ceiling 
and remote power kit, to be ordered 
separately. Up&Down system 
controlled via DALI or CASAMBI 
individually and via 1-10V all together 
(Broadcast).

Elektromechanisches Profil 
für Innenräume mit integrierter 
linearer Beleuchtung für hängende 
Installationen mit einer Länge von 2 
bis 3 m erhältlich. Installation über 
Deckenaufhängungsbänder und 
externes Netzteil, das separat zu 
bestellen ist. Up&Down-System 
über DALI gesteuert oder CASAMBI 
einzeln und über 1-10V zusammen 
(Broadcast).
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03.8510.GN
03.8510.18
03.8510.14
03.8510.GO
03.8510.M5

03.8513.GN
03.8513.18
03.8513.14
03.8513.GO
03.8513.M5

03.8520.GN
03.8520.18
03.8520.14
03.8520.GO
03.8520.M5

03.8511.GN
03.8511.18
03.8511.14
03.8511.GO
03.8511.M5

03.8514.GN
03.8514.18
03.8514.14
03.8514.GO
03.8514.M5

03.8521.GN
03.8521.18
03.8521.14
03.8521.GO
03.8521.M5

03.8512.GN
03.8512.18
03.8512.14
03.8512.GO
03.8512.M5

03.8522.GN
03.8522.18
03.8522.14
03.8522.GO
03.8522.M5

L: 1000 mm 

L: 1500 mm 

L: 1500 mm 

L: 2000 mm 

L: 2500 mm 

L: 2500 mm 

L: 3000 mm 

L: 3500 mm 

L:
 1

0
0

0 
/ 

15
0

0 
/ 

20
0

0 
/ 

25
0

0 
/ 

30
0

0

L:
 1

50
0 

/ 
25

0
0 

/ 
35

0
0

Suspension 
Strap
(mm)

1500

2500

3500

1000

1500

2000

2500

3000

Power
Loop
(mm)

Suspension
Strap

Power Loop 48V

Belt Light Module

Wall Mounted 
Feed Box

Individual 
Ceiling

Feed Box
(1 remote Driver)

M
ax

 4
00

 m
m

Max 1 m

900 mm

900 mm

Double Ceiling
Feed Box

(2 remote Drivers)

Double Surface
Feed Box

(2 remote Drivers)

Individual 
Surface

Feed Box
(1 remote Driver)

Individual 
Surface

Feed Box
(1 remote Driver)

Zubehör / Accessories

48-V power loop.Suspension strap. 2 units.

Stromschleife, 48 V.Aufhängungsgurt. 2 stück.
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I N F R A - S T R U C T U R E

D E S I G N E D  B Y  V I N C E N T  V A N  D U Y S E N

Profi les 14 Schwarz
14 Black

40 Weiss
40 White



I N F R A - S T R U C T U R E

Produktbeschreibung
Innovatives Beleuchtungssystem, das von Vincent Van Duysen 
zur oberflächlichen Installation an der Decke mittels starren und 
verstellbaren Stangen entworfen wurde.
Bei dieser überarbeiteten Version geht FLOS neben der bekannten Version 
"On Board Dimmer" einen Schritt weiter und präsentiert sowohl Profile als 
auch Leuchten, die mit verschiedenen Fernsteuerungssystemen gesteuert 
werden können: DALI, 1-10V und Casambi.
Beide Konstruktionsprofile werden rohrförmig aus extrudiertem 
Aluminium in schwarzer oder weißer Farbe hergestellt. Diese sind mit 
elektrischen Schienen ausgestattet, die mit 48 V versorgt werden.
Die systemgesteuerten Versionen (DALI, 1-10V) sind mit einem Datenbus 
aus Graphit zur Regulierung ausgestattet. Casambi-Versionen sind mit 
allen Profilen kompatibel.
Die Leuchten werden mit einem magnetischen Befestigungs- und einem 
mechanischen Sicherheitssystem montiert.
Die Produktgruppe der Leuchten besteht aus 
Akzentbeleuchtungseinheiten in unterschiedlicher Optik, 
Umgebungsbeleuchtungsanlagen mit direktem und indirektem Licht und 
dekorativen Leuchten mit unverwechselbarem Design von Flos.
Sämtliche Leuchten sind mit eingebautem Potentiometer erhältlich, 
dimmbar mit DALI oder 1-10V zur Regulierung der Lichtstärke, und bei 
der Casambi-Version für eine kabellose Regulierung.

Steuerung
- Für Leuchtenmontagen mit Dimmer "On Board Dimmer" und 
FLOS-Steuerung ist das Profil in der Version "On Board Dimmer" zu 
verwenden. 
DALI- und 1-10V-Leuchten sind nur mit den Profilversionen DALI und 
1-10V kompatibel. 
Casambi-Leuchten sind mit allen Profilen kompatibel.
- Für die Steuerung mittels DALI-Protokoll muss der Steuerdatenbus 
direkt mit dem Profil verbunden werden.
- Für die Steuerung mittels 1-10V muss das Steuerungssystem aktiviert 
sein und der Steuerdatenbus muss direkt mit dem Profil verbunden 
werden.
In diesem Fall erfolgt das Dimmen bei allen verbundenen Leuchten 
einheitlich.
- Für die Steuerung mittels Casambi (max. 200 Leuchten) müssen 
Casambi-Leuchten bestellt werden, diese sind mit allen für das System 
verfügbaren Profilen kompatibel.
Für Mobilgeräte ist die App FLOS Control® powered by Casambi 
erforderlich (erhältlich im Apple Store und auf Google Play).
Maximale Anzahl der Schienenverbindungen, um die Signalübermittlung 
von DALI oder 1-10V zu gewährleisten: 20 Verbindungen.

Optisches System
- Light Tube Direct / Light Tube Indirect / Suspension Glass Downlight 
110 / Suspension Panel 600: diffuses indirektes Raumlicht.
- Spot 50: Medium.
- Spot 90: Spot, Medium.
- Spot 120 Power LED (Gleiche Lichtquelle der Spot 50 und Spot 90): 
Spot, Medium.
- Spot 120 LED Array (Gleiche Lichtquelle des Spot 150): Medium, Flood.
- Spot 150: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 30: Spot, Medium, Flood, Wide Flood.
- Light Shadow Spot 45: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 60: Super Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood.
- Multi Spot Mini: Spot, Medium, Flood.

Einspeisung
Fern-Netzteil 48V nicht enthalten. Max 6A - 320W.

Zubehör
Für die Beleuchtungsmodule Spot und Light Shadow Spot gibt es 
Zubehör für die Abschirmung (Honeycomb und Abschirmzylinder) sowie 
Farbtemperaturkorrekturfilter. Verfügbarkeit je nach Modell überprüfen.

Zusatzinformationen
Schutzgrad IP20.
Auf normal entflammbaren Oberflächen einsetzbar.

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, lesen Sie bitte die 
Produktinformationen auch auf der Firmenwebsite von Flos, 
auf dem technischen Datenblatt sowie in den Installations- und 
Montageanleitungen, um alle Informationen im Detail zu erfahren, die für 
Ihr spezifisches Projekt oder die Montage relevant und möglicherweise 
nicht in diesem Katalog enthalten sind.

Qualitätszeichen
Das Gerät entspricht der europäischen technischen Norm EN60598-1 
und den entsprechenden Zusatzregelungen. 

Description
Groundbreaking lighting system designed by Vincent Van Duysen for
surface installation on ceiling with rigid and adjustable rods.
In the new proposal, beside the successful “On Board Dimmer”
version, FLOS goes one step beyond, launching both track
and luminaries designed for system management in a variety of
options: DALI, 1-10V and Casambi.
Both profile version are manufactured with aluminium profiling
extruded in white or black, provided with electric tracks powered at
48V.
The system controlled versions (DALI, 1-10V) are also equipped with 
graphite data bus for regulation. 
The LED light fixtures are installed by means of a magnetic fixture 
system with mechanical safety fastening.
The light fixtures product group is composed of accent lighting
modules with different optics, direct and indirect light ambient
lighting systems and decorative light fixtures with the distinctive Flos
design.
All light fixtures are available with potentiometer incorporated,
dimmable DALI, 1-10V and Casambi to adjust the light intensity.

Control
- For installation of “On Board Dimmer” fixtures use “On Board 
Dimmer” track version.
Luminaries DALI and 1-10V are only compatible with track DALI 
and 1-10V.
Casambi luminaires can be installed on all profiles available in the 
system.
- To manage using DALI protocol, it is necessary to connect the 
control data bus directly to the profile.
- For 1-10V management, the control system must be active and 
the data bus must be connected directly to the profile. In this case, 
regulation will be uniform in all the connected luminaires.
- For Casambi management (Max. 200 luminaires) it is mandatory 
to use fixtures in the Casambi version, these are compatible with all 
profiles available in the system.
For managing and controlling the Casambi system, the FLOS 
Control® app powered by Casambi for mobile devices is necessary 
(available in the Apple Store and Google Play).
Maximum number of track interconnections to guarantee the 
communication of the DALI or 1-10V signal: 20 interconnections.

Optic system
- Light Tube Direct / Light Tube Indirect / Suspension Glass 
Downlight 110 / Suspension Panel 600: diffuse ambient light.
- Spot 50: Medium.
- Spot 90: Spot, Medium.
- Spot 120 Power LED (same light source as the Spot 50 and Spot 
90): Spot, Medium.
- Spot 120 LED Array (same light source as the Spot 150): Medium, 
Flood.
- Spot 150: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 30: Spot, Medium, Flood, Wide Flood.
- Light Shadow Spot 45: Spot, Medium, Flood.
- Light Shadow Spot 60: Super Spot, Spot, Medium, Flood, Wide 
Flood.
- Multi Spot Mini: Spot, Medium, Flood.

Power Supply 
Remote 48V power supply not included. Max 6A - 320W.

Accessories
For Spot and Light Shadow Spot lighting modules, shielding 
accessories (honeycomb and crossheads) and color temperature 
correction filters are available. Please check model availability.

Additional Information
IP20 protection grade.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on 
the Flos professional website, in its technical data sheet and in the 
installation and assembly instructions to find all the information that 
may not be included in this catalogue or that could be relevant to 
your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks
EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent 
additions.
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L I G H T  M O D U L E S

L I G H T  T U B E
D I R E C T - I N D I R E C T

LIGHT SOURCE
TO P  L E D

2 3 W/ m
1978  l m / m

270 0 K / C R I  9 0
2 2 27  l m / m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

8 , 5 W
610  l m

270 0 K / C R I  9 0
6 5 6  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

10 W
79 9  l m

270 0 K / C R I  9 0
8 4 4  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

S P O T  9 0

L I G H T  S H A D O W 
S P O T  4 5

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

3 , 5 W
2 8 6  l m

270 0 K / C R I  9 0
3 07  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

4 , 5 W
2 9 8  l m

270 0 K / C R I  9 0
318  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

S P O T  5 0

L I G H T  S H A D O W 
S P O T  3 0

S P O T  1 2 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

12 , 5 W
1075  l m

270 0 K / C R I  9 0
113 8  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

S P O T  1 2 0

L I G H T  S H A D O W 
S P O T  6 0

LIGHT SOURCE
P O W E R  L E D

12 W
724  l m

270 0 K / C R I  9 0
7 79  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY
U p  t o  2 0 W

U p  t o  15 6 3  l m
270 0 K / C R I  9 0
U p  t o  1751  l m
3 0 0 0 K / C R I  9 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

2 2 , 5 W
2411  l m

270 0 K / C R I  9 0
25 6 9  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

S P O T  1 5 0

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

13 , 5 W
12 9 6  l m

270 0 K / C R I  9 0
1371  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

FLOS CONTROL®
b y  C a s a m b i

S U S P E N S I O N
G L A S S  D O W N L I G H T  1 1 0

M U L T I F U N C T I O N  
S M A R T  D E V I C E

LIGHT SOURCE
TO P  L E D

25 , 6 W
3 3 3 2  l m

270 0 K / C R I  9 0
3 5 4 0  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

S U S P E N S I O N
P A N E L  6 0 0

LIGHT SOURCE
TO P  L E D

7, 5 W
6 3 5  l m

270 0 K / C R I  9 0
6 5 0  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

M U L T I  S P O T 
M I N I
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SpotLight Tube

Light Shadow Spot

Suspension Glass Downlight 110

Suspension Panel

Multifunction Smart Device

Multi Spot Mini

05 Polished Aluminium
05 Polished Aluminium

14 Schwarz
14 Black

40 Weiss 
40 White

40 Weiss
40 White

14 Schwarz
14 Black

40 Weiss
40 White

14 Schwarz
14 Black

ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

ER Gebürsteter Stahl 
ER Brushed Steel  

00 Transparentes Glas
00 Transparent Glass

FU Rauchglas
FU Smoked Glass

RC Rotes Glas
RC Red Glass

14 Schwarz
14 Black

40 Weiss
40 White

14 Schwarz
14 Black

40 Weiss
40 White

14 Schwarz
14 Black
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Light Modules:
Spots
Light Shadow Spots
Suspension Panel
Suspension Glass
Multifunction Smart Device

A	 End Cap

C	 Straignt Elements

A

A

C

C

D

D

C

D

B / D

C

B / D

Blind Tube

A

B B	 Mecahnical Rod / Data Rod* / Electrical Feed Rod*
	 Ø 140 mm · *Direct access to Driver

D	 Mecahnical Rod / Data Rod* / Electrical Feed Rod*
	 Ø 50 mm · *Remote access to Driver

E

E	 Light Tube Direct / Indirect

L1

L2

L2

1100 mm

1600 mm

L1 

1055 mm

1555 mm

Profile 

Rohrförmiges elektromagnetisches Profil für den Deckenaufbau mit starren 
und regulierbaren Stangen (25 mm). Starre, nicht regulierbare Stangen auf 
Anfrage erhältlich.  
Profile und Endelemente sind in Versionen erhältlich, die mit den "On Board 
Dimmer" Leuchten und mit den systemgesteuerten (DALI, 1-10V, FLOS 
Control® by Casambi) Leuchten kompatibel sind. 
Rohrprofile sind in zwei Längen verfügbar: 1055 mm (ergibt einen 1100 mm 
Abstand zwischen den Stangen) und 1555 mm (ergibt 1600 mm Abstand 
zwischen den Stangen). 
Die Endelemente werden ebenfalls eingespeist und müssen separat bestellt 
werden. 
Alle mechanischen und elektrischen Stangen sind für beide Versionen gleich 
und in verschiedenen Höhen erhältlich (100, 300, 400, 700 mm).
Verschiedene Ausführungen der Befestigungsstangen:
• Mechanische Stange mit  Ø50 oder Ø140 Rosette : dient zur Befestigung 
von Profilen.
• Stromeinspeisungsstange mit Ø50 Rosette: Einspeisungsstange für den 
Einbau einer externen Versorgung an einer zugänglichen Stelle.
• Stromeinspeisungsstange mit Ø140 Rosette: Einspeisungsstange für den 
Einbau einer externen Versorgung an einer zugänglichen Stelle.
• Dateneinspeisungsstange mit  Ø50 oder Ø140 Rosette: für den Anschluss 
an einen DALI oder 1-10V Bus.
• Aluminiumschablone zur Markierung der Befestigungspunkte für die 
Installation der Stangen separat erhältlich.

Profiles

Tubular electromagnetic profile for surface installation in ceilings through rigid 
and adjustable rods (25 mm). Not adjustable rigid rods available on request. 
Profiles and closure terminals are available in version compatible with 
luminaries "on board dimmer” and versions compatible with system controlled 
luminaries (DALI, 1-10V, FLOS Control® by Casambi).
Tubular profiles available in two lengths: 1055 mm (1100 mm separation 
between rods) and 1555 mm (1600 mm separation between rods).
The closure terminals will also be electrified and must be ordered separately.
Mechanical and electrical rods are the same for the two profile versions and 
they are all available in multiple lengths (100, 300, 400, 700mm).
Different versions of fastening rods:
• Mechanic rod with a Ø50 or Ø140 connection rose: to fasten profiles.
• Electrical rod with a Ø50 connection rose: a supply rod for remote 
installation of the power supply in an accessible place.
• Electrical rod with a Ø140 connection rose: a supply rod for remote 
installation of the power supply through the connection rose.
• Data connection rod with a Ø50 or Ø140 connection rose: for connection to 
DALI or 1-10V bus signal.
• Aluminium stencil to mark the points for installing the rods available as 
separate item.
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06.5100.40
06.5100.14

06.5140.40
06.5140.14

06.5142.40A
06.5142.14A

06.5135.40A
06.5135.14A

06.5101.40
06.5101.14

06.5141.40
06.5141.14

L1: 1055 mm

L1: 1055 mm

L1: 1555 mm

L1: 1555 mm

L1

ø30

15

1827

287

DALI / 1-10V / Casambi

DALI / 1-10V / Casambi

On board dimmer / Casambi

On board dimmer / Casambi

I N F R A - S T R U C T U R E  —  P R O F I L E S

L2

1100 mm

1600 mm

L1 

1055 mm

1555 mm

08.0032.00

08.0033.00

L2: 1100 mm

L2: 1600 mm

60

L2

B / D

C

B / D
L1

L2

06.5115.40
06.5115.14

06.5125.40
06.5125.14

06.5155.40
06.5155.14

06.5116.40
06.5116.14

06.5126.40
06.5126.14

06.5156.40
06.5156.14

06.5117.40
06.5117.14

06.5127.40
06.5127.14

06.5157.40
06.5157.14

06.5118.40
06.5118.14

06.5128.40
06.5128.14

06.5158.40
06.5158.14

H: 100 mm

H: 100 mm

H: 100 mm

H: 300 mm

H: 300 mm

H: 300 mm

H: 400 mm

H: 400 mm

H: 400 mm

H: 700 mm

H: 700 mm

H: 700 mm

ø140

ø140

ø140

46

46

46

196
H

H
H

196

196

7
7

7

C Gerade elemente.

A Endkappe. A End cap.

C Straight elements.

B	 Stange mit mechanik rosette 
ø140 mm. 
Einstellbar auf 25 mm, geeignet 
für unebene Dächer.

B	 Stange mit stromeinspeisung 
rosette ø140 mm. 
Einstellbar auf 25 mm, geeignet für 
unebene Dächer.

B	 Dateneinspeisungsstange mit 
ø140 mm Rosette. 
Es braucht eine pro 
Installationslinie,  für den 
Anschluss an einen DALI oder 
1-10V Bus. 
Einstellbar auf 25 mm, geeignet 
für unebene Dächer.

B	 Mechanical rod rose ø140 mm. 
Adjustable 25 mm, to adapt it to 
irregular ceilings.

B	 Electrical feed rod rose ø140 mm. 
Adjustable 25 mm, to adapt it to 
irregular ceilings.

B	 Data connection rod rose 
ø140mm. 
Use one for each line of the 
installation, for connection to 
DALI or 1-10V signal source. 
Adjustable 25 mm, to adapt it to 
irregular ceilings.

Montageschablone aus Aluminium Aluminium Installation Stencil
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03.8120.40
03.8120.14

03.8121.40
03.8121.14

03.8122.40
03.8122.14

L: 900 mm

L: 1200 mm

L: 1500 mm

LIGHT STRIPE
DIRECT LIGHT

LIGHT STRIPE
INDIRECT LIGHT L: 900 / 1200 / 1500

L: 944 / 1244 / 1544

205 15

ø30

5018

I N F R A - S T R U C T U R E  —  P R O F I L E S

06.5110.40
06.5110.14

06.5111.40
06.5111.14

06.5112.40
06.5112.14

06.5113.40
06.5113.14

H: 100 mm

H: 300 mm

H: 400 mm

H: 700 mm

H

ø50

46
196

7

Light Modules:
Spots
Light Shadow Spots
Multi Spot Mini
Suspension Panel
Suspension Glass
Multifunction Smart Device

A	 End Cap

C	 Straignt Elements

A

A

C

C

D

D

C

D

B / D

C

B / D

Blind Tube

A

B B	 Mecahnical Rod / *Data Rod / *Electrical Feed Rod
	 Ø 140 mm · *Direct access to Driver

D	 Mecahnical Rod / *Data Rod / *Electrical Feed Rod
	 Ø 50 mm · *Remote access to Driver

E

E	 Light Tube Direct / Indirect

L1

L2

L2

1100 mm

1600 mm

L1 

1055 mm

1555 mm

Blindrohr.

Mechanisches Modul (ohne 
Beleuchtung) zum installieren in dem 
System Infra-Struktur. Drehbare 
Befestigungselemente 0º-90º, mit 
Magnetanschluß und mechanischer 
Sicherheitsblockierung, zum 
installieren  quer zwischen zwei 
Profilleitungen.

Blind tube.

A mechanical module (without 
lighting) to be installed in the system 
infrastructure. Fixing components 
that rotate 0°-90°, with a magnetic 
connection and a mechanical safety 
lock. To be installed transversely 
between two profile lines.

D	 Stange mit mechanik rosette 
ø50 mm. 
Einstellbar auf 25 mm, geeignet 
für unebene Dächer.

D	 Mechanical rod rose ø50 mm. 
Adjustable 25 mm, to adapt it to 
irregular ceilings.
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I N F R A - S T R U C T U R E  —  P R O F I L E S

06.5120.40
06.5120.14

06.5121.40
06.5121.14

06.5122.40
06.5122.14

06.5123.40
06.5123.14

H: 100 mm

H: 300 mm

H: 400 mm

H: 700 mm

H

ø50

46
196

7

06.5150.40
06.5150.14

06.5151.40
06.5151.14

06.5152.40
06.5152.14

06.5153.40
06.5153.14

H: 100 mm

H: 300 mm

H: 400 mm

H: 700 mm

H

ø50

46
196

7

06.1988.40
06.1988.14

252

90
44
*60.9170

300 40

30

244

71
37 *60.9607

134 16

107

53

19

53

108

**08.0613.14A

19

53

108

DIM 1-10V >> Casambi

DIM 1-10V - 24/48V

08.0824.14

D	 Stange mit stromeinspeisung 
rosette ø50 mm. 
Einstellbar auf 25 mm, geeignet für 
unebene Dächer.

D	 Electrical feed rod rose ø50 mm. 
Adjustable 25 mm, to adapt it to 
irregular ceilings.

D	 Dateneinspeisungsstange mit 
ø50 mm Rosette. 
Es braucht eine pro 
Installationslinie,  für den 
Anschluss an einen DALI oder 
1-10V Bus. 
Einstellbar auf 25 mm, geeignet 
für unebene Dächer.

D	 Data connection rod rose 
ø50mm. 
Use one for each line of the 
installation, for connection to 
DALI or 1-10V signal source. 
Adjustable 25 mm, to adapt it to 
irregular ceilings.

Treiber / Drivers

LED-Netzteil für Ferninstallation 
48V/320W. 100/240 Vac.

LED power supply source for 
remote installation, 48V/320W.
100/240 Vac.

* Bei der Dimensionierung der Anlage ist eine Sicherheitsspanne von 15 % der maximalen Leistung der LED-Stromversorgung einzuhalten / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the 

LED power source.

LED-Netzteil für Ferninstallation 
48V/120W. 220/240 Vac.

LED power supply source for 
remote installation, 48V/120W.
220/240 Vac.

LED-Netzteil für Ferninstallation 
110Vac-135W / 220Vac-200W.

LED power supply source for 
remote installation, 
110Vac-135W / 220Vac-200W.

Multifunction Smart Device. 
Triple functionality 3x1: Casambi 
signal repeater, light sensor and 
presence detector. 
FLOS Control® by Casambi.

Multifunktionales Smart Device. 
Dreifachfunktionalität 3x1: Casambi 
Signalverstärker, Lichtsensor und 
Präsenzmelder. 
FLOS Control® by Casambi.

Zubehör / Accessories

** Ein aktives Steuerungssystem (SOURCE) ist erforderlich und der Datenbus muss direkt am Profil angeschlossen sein. Für passive Systeme (SINK) ist eine Steuereinheit Dimming BOX erforderlich, die zwischen der Steuereinheit 

und dem Profil angebracht ist. / An active control system (SOURCE) is required and the data bus must be connected directly to the profile. For passive systems (SINK), a Dimming BOX Control unit is required (located between the 

control unit and the profile).

Drahtlose Dimmerbrücke. 
Von 1-10V bis Casambi. Zur 
Remote-Installation. Siehe 
Produktspezifikationen im Flos 
Control-Handbuch. Akkreditiert 
als Aktuar als Lutron-Amerikaner 
bei Casambi.

Wireless Dimmer Bridge. From 
1-10V to Casambi. For remote 
installation. See product 
specifications in the Flos Control 
manual. Recommended to act 
as a gateway from Lutron to 
Casambi.

Control dimming box, 1-10V, 
24/48V. For remote installation. 
For transforming passive systems 
(SINK) into active systems 
(SOURCE). It must be positioned 
between the control unit and the 
track. Important note: Maximum of 
25 light modules.

Dimmbares Steuergerät 1-10 V, 
24/48 V. Für die Ferninstallation. 
Um passive Systeme (SINK) in 
aktive (SOURCE) umzuwandeln. 
Muss zwischen Steuereinheit 
und Schiene angebracht werden. 
Wichtiger Hinweis: Höchstens 	
25 Lichtmodule.
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03.8100.40A
03.8100.14A

03.8105.40A
03.8105.14A

03.8100.40ADA
03.8100.14ADA

03.8105.40ADA
03.8105.14ADA

03.8100.40A1V
03.8100.14A1V

03.8100.40ACB
03.8100.14ACB

03.8105.40A1V
03.8105.14A1V

03.8105.40ACB
03.8105.14ACB

03.8101.40A
03.8101.14A

03.8106.40A
03.8106.14A

03.8101.40ADA
03.8101.14ADA

03.8106.40ADA
03.8106.14ADA

03.8101.40A1V
03.8101.14A1V

03.8101.40ACB
03.8101.14ACB

03.8106.40A1V
03.8106.14A1V

03.8106.40ACB
03.8106.14ACB

03.8102.40A
03.8102.14A

03.8107.40A
03.8107.14A

03.8102.40ADA
03.8102.14ADA

03.8107.40ADA
03.8107.14ADA

03.8102.40A1V
03.8102.14A1V

03.8102.40ACB
03.8102.14ACB

03.8107.40A1V
03.8107.14A1V

03.8107.40ACB
03.8107.14ACB

2700K

2700K 3000K

2700K

LIGHT STRIPE
DIRECT LIGHT

LIGHT STRIPE
INDIRECT LIGHT

L: 900 / 1200 / 1500
L: 944 / 1244 / 1544

ø30

205

50

15

18

Light Tube ø30 Direct

L: 900 mm - 23W - 1820 lm L: 900 mm - 23W - 2048 lm 

L: 1200 mm - 30W - 2366 lm  L: 1200 mm - 30W - 2663 lm  

L: 1500 mm - 38W - 2912 lm L: 1500 mm - 38W - 3278 lm

3000K

3000K

Top LED 23W/m - 1978 lm/m - 2700K/CRI 90  /  23W/m - 2227 lm/m - 3000K/CRI 90

I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S

150°

90º

135º

90º

45º

135º

382 cd

Beam Angle: 150°

h(m) E(lx) D(m)

1 382 7.40

2 95 14.80

3 42 22.19

4 24 29.59

5 15 36.99
Luminous flux luminaire
1550 lm

150°

90º

135º

90º

45º

135º

370 cd

Beam Angle: 150°

h(m) E(lx) D(m)

1 370 7.40

2 93 14.80

3 41 22.19

4 23 29.59

5 15 36.99
Luminous flux luminaire
1503 lm

150°

90º

135º

90º

45º

135º

637 cd

Beam Angle: 150°

h(m) E(lx) D(m)

1 636 7.40

2 159 14.80

3 71 22.19

4 40 29.59

5 25 36.99
Luminous flux luminaire
2584 lm

150°

90º

135º

90º

45º

135º

617 cd

Beam Angle: 150°

h(m) E(lx) D(m)

1 617 7.40

2 154 14.80

3 69 22.19

4 39 29.59

5 25 36.99
Luminous flux luminaire
2506 lm

150°

90º

135º

90º

45º

135º

509 cd

Beam Angle: 150°

h(m) E(lx) D(m)

1 509 7.40

2 127 14.80

3 57 22.19

4 32 29.59

5 20 36.99
Luminous flux luminaire
2068 lm

150°

90º

135º

90º

45º

135º

494 cd

Beam Angle: 150°

h(m) E(lx) D(m)

1 494 7.40

2 123 14.80

3 55 22.19

4 31 29.59

5 20 36.99
Luminous flux luminaire
2005 lm

20

IP

30-100%

DIMMER

Dali 2

Dali 2 Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

1-10V 1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

On board dimmer

On board dimmer On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

LED INCL

LED-Modul für diffuses Licht zur 
Installation in das System Infra-
Structure. 
Befestigungselemente 0 bis 90 
Grad drehbar, mit magnetischer 
Verbindung und mechanischem 
Sicherheitsbolzen für die 
Querverbindung zweier Streben.
Die Light Tubes werden nur über ein 
Ende versorgt und geben über die 
andere Seite keinen Strom ab.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Diffused LED light module to be 
installed in The Infra-Structure. 
System turning fastening elements 
0º-90º with a magnetic connection 
and mechanic security bock for a 
transversally installation between 
two lines of the profile. 
The Light Tube are only fed by 
one od the ends and do not 
communicate current through the 
other end.
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.
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20

IP

30-100%

DIMMER

LED INCL

03.8110.40A
03.8110.14A

03.8115.40A
03.8115.14A

03.8110.40ADA
03.8110.14ADA

03.8115.40ADA
03.8115.14ADA

03.8110.40A1V
03.8110.14A1V

03.8110.40ACB
03.8110.14ACB

03.8115.40A1V
03.8115.14A1V

03.8115.40ACB
03.8115.14ACB

03.8111.40A
03.8111.14A

03.8116.40A
03.8116.14A

03.8111.40ADA
03.8111.14ADA

03.8116.40ADA
03.8116.14ADA

03.8111.40A1V
03.8111.14A1V

03.8111.40ACB
03.8111.14ACB

03.8116.40A1V
03.8116.14A1V

03.8116.40ACB
03.8116.14ACB

03.8112.40A
03.8112.14A

03.8117.40A
03.8117.14A

03.8112.40ADA
03.8112.14ADA

03.8117.40ADA
03.8117.14ADA

03.8112.40A1V
03.8112.14A1V

03.8112.40ACB
03.8112.14ACB

03.8117.40A1V
03.8117.14A1V

03.8117.40ACB
03.8117.14ACB

Top LED 23W/m - 1978 lm/m - 2700K/CRI 90  /  23W/m - 2227 lm/m - 3000K/CRI 90

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S

93°
150º

135º

90º

150º

135º

90º
558 cd

Beam Angle: 93°

h(m) E(lx) D(m)

1 558 2.10

2 139 4.20

3 62 6.30

4 35 8.40

5 22 10.51
Luminous flux luminaire
1299 lm

93°
150º

135º

90º

150º

135º

90º
541 cd

Beam Angle: 93°

h(m) E(lx) D(m)

1 541 2.10

2 135 4.20

3 60 6.30

4 34 8.40

5 22 10.51
Luminous flux luminaire
1260 lm

93°
150º

135º

90º

150º

135º

90º
930 cd

Beam Angle: 93°

h(m) E(lx) D(m)

1 929 2.10

2 232 4.20

3 103 6.30

4 58 8.40

5 37 10.51
Luminous flux luminaire
2164 lm

93°
150º

135º

90º

150º

135º

90º
902 cd

Beam Angle: 93°

h(m) E(lx) D(m)

1 902 2.10

2 225 4.20

3 100 6.30

4 56 8.40

5 36 10.51
Luminous flux luminaire
2099 lm

93°
150º

135º

90º

150º

135º

90º
744 cd

Beam Angle: 93°

h(m) E(lx) D(m)

1 744 2.10

2 186 4.20

3 83 6.30

4 46 8.40

5 30 10.51
Luminous flux luminaire
1732 lm

93°
150º

135º

90º

150º

135º

90º
721 cd

Beam Angle: 93°

h(m) E(lx) D(m)

1 721 2.10

2 180 4.20

3 80 6.30

4 45 8.40

5 29 10.51
Luminous flux luminaire
1679 lm

LIGHT STRIPE
DIRECT LIGHT

LIGHT STRIPE
INDIRECT LIGHT L: 900 / 1200 / 1500

L: 944 / 1244 / 1544

205 15

ø30

5018

Light Tube ø30 Indirect

2700K

2700K 3000K

2700K

L: 900 mm - 23W - 1820 lm L: 900 mm - 23W - 2048 lm 

L: 1200 mm - 30W - 2366 lm  L: 1200 mm - 30W - 2663 lm  

L: 1500 mm - 38W - 2912 lm L: 1500 mm - 38W - 3278 lm

3000K

3000K

Dali 2

Dali 2 Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

1-10V 1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

On board dimmer

On board dimmer On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

LED-Modul für diffuses Licht zur 
Installation in das System Infra-
Structure. 
Befestigungselemente 0 bis 90 
Grad drehbar, mit magnetischer 
Verbindung und mechanischem 
Sicherheitsbolzen für die 
Querverbindung zweier Streben.
Die Light Tubes werden nur über ein 
Ende versorgt und geben über die 
andere Seite keinen Strom ab.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Diffused LED light module to be 
installed in The Infra-Structure. 
System turning fastening elements 
0º-90º with a magnetic connection 
and mechanic security bock for a 
transversally installation between 
two lines of the profile. 
The Light Tube are only fed by 
one od the ends and do not 
communicate current through the 
other end.
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.
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Spot 50

178

18

50

ø24

15
83

03.8032.40A
03.8032.05B
03.8032.14A

03.8033.40A
03.8033.05B
03.8033.14A

03.8032.40ADA
03.8032.05BDA
03.8032.14ADA

03.8033.40ADA
03.8033.05BDA
03.8033.14ADA

03.8032.40A1V
03.8032.05B1V
03.8032.14A1V

03.8032.40ACB
03.8032.05BCB
03.8032.14ACB

03.8033.40A1V
03.8033.05B1V
03.8033.14A1V

03.8033.40ACB
03.8033.05BCB
03.8033.14ACB

2700K 3000K 

20

IP

360°

0,05 Kg

GWT
850º

90° 30-100%

DIMMER

Dali 2 Dali 2

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

On board dimmer On board dimmer

I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S

26°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1012 cd

Beam Angle: 26°

h(m) E(lx) D(m)

1 1012 0.47

2 253 0.94

3 112 1.41

4 63 1.88

5 40 2.35
Luminous flux luminaire
212 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUMMEDIUM
26°

90º

60º

30º

90º

60º

30º977 cd

Beam Angle: 26°

h(m) E(lx) D(m)

1 977 0.47

2 244 0.94

3 109 1.41

4 61 1.88

5 39 2.35
Luminous flux luminaire
205 lm (EXTREME CUT OFF)

Power LED 3,5W - 286 lm - 2700K/CRI 90  /  3,5W - 307 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

LED-Modul für Akzentbeleuchtung 
zur Installation in das System Infra-
Structure.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb 
und Blendschutzgitter). 

Accent lighting LED module to 
be installed in The Infra-Structure 
System. 
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.

Accessories included (honeycomb 
and screening crosspiece). 
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178

18

90

ø35

15
12

6

Spot 90

20

IP

360°

0,18 Kg

GWT
850º

90° 30-100%

DIMMER

I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S

03.8042.40A
03.8042.05B
03.8042.14A

03.8044.40A
03.8044.05B
03.8044.14A

03.8042.40ADA
03.8042.05BDA
03.8042.14ADA

03.8044.40ADA
03.8044.05BDA
03.8044.14ADA

03.8042.40A1V
03.8042.05B1V
03.8042.14A1V

03.8042.40ACB
03.8042.05BCB
03.8042.14ACB

03.8044.40A1V
03.8044.05B1V
03.8044.14A1V

03.8044.40ACB
03.8044.05BCB
03.8044.14ACB

03.8043.40A
03.8043.05B
03.8043.14A

03.8045.40A
03.8045.05B
03.8045.14A

03.8043.40ADA
03.8043.05BDA
03.8043.14ADA

03.8045.40ADA
03.8045.05BDA
03.8045.14ADA

03.8043.40A1V
03.8043.05B1V
03.8043.14A1V

03.8043.40ACB
03.8043.05BCB
03.8043.14ACB

03.8045.40A1V
03.8045.05B1V
03.8045.14A1V

03.8045.40ACB
03.8045.05BCB
03.8045.14ACB

2700K

2700K

3000K 

3000K 

Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

14°
90º

60º

30º

90º

60º

30º5601 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 5601 0.25

2 1400 0.49

3 622 0.74

4 350 0.98

5 224 1.23
Luminous flux luminaire
428 lm (EXTREME CUT OFF)

SPOT
14°

90º

60º

30º

90º

60º

30º5805 cd

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 5805 0.25

2 1451 0.49

3 645 0.74

4 363 0.98

5 232 1.23
Luminous flux luminaire
443 lm (EXTREME CUT OFF)

SPOT

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2319 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 2319 0.38

2 580 0.77

3 258 1.15

4 145 1.54

5 93 1.92
Luminous flux luminaire
392 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM
22°

90º

60º

30º

90º

60º

30º2403 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 2403 0.38

2 601 0.77

3 267 1.15

4 150 1.54

5 96 1.92
Luminous flux luminaire
406 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM

Power LED 8,5W - 610 lm - 2700K/CRI 90  /  8,5W - 656 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

LED-Modul für Akzentbeleuchtung 
zur Installation in das System Infra-
Structure.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb 
und Blendschutzgitter).

Accent lighting LED module to 
be installed in The Infra-Structure 
System. 
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.

Accessories included (honeycomb 
and screening crosspiece). 
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I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S

178

18

12
0

ø46

15
15

8

Spot 120

20

IP

360°

0,30 Kg

GWT
850º

90° 30-100%

DIMMER

03.8052.40ADA
03.8052.05BDA
03.8052.14ADA

03.8054.40ADA
03.8054.05BDA
03.8054.14ADA

03.8053.40ADA
03.8053.05BDA
03.8053.14ADA

03.8055.40ADA
03.8055.05BDA
03.8055.14ADA

03.8052.40A1V
03.8052.05B1V
03.8052.14A1V

03.8052.40ACB
03.8052.05BCB
03.8052.14ACB

03.8054.40A1V
03.8054.05B1V
03.8054.14A1V

03.8054.40ACB
03.8054.05BCB
03.8054.14ACB

03.8053.40A1V
03.8053.05B1V
03.8053.14A1V

03.8053.40ACB
03.8053.05BCB
03.8053.14ACB

03.8055.40A1V
03.8055.05B1V
03.8055.14A1V

03.8055.40ACB
03.8055.05BCB
03.8055.14ACB

03.8052.40A
03.8052.05B
03.8052.14A

03.8054.40A
03.8054.05B
03.8054.14A

03.8053.40A
03.8053.05B
03.8053.14A

03.8055.40A
03.8055.05B
03.8055.14A

2700K

2700K

3000K 

3000K 
11°

90º

60º

30º

90º

60º

30º11417 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 11417 0.19

2 2854 0.37

3 1269 0.56

4 714 0.75

5 457 0.93
Luminous flux luminaire
539 lm (EXTREME CUT OFF)

SPOT
11°

90º

60º

30º

90º

60º

30º11834 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 11834 0.19

2 2958 0.37

3 1315 0.56

4 740 0.75

5 473 0.93
Luminous flux luminaire
558 lm (EXTREME CUT OFF)

SPOT

17°
90º

60º

30º

90º

60º

30º3865 cd

Beam Angle: 17°

h(m) E(lx) D(m)

1 3865 0.29

2 966 0.59

3 429 0.88

4 242 1.18

5 155 1.47
Luminous flux luminaire
487 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM
17°

90º

60º

30º

90º

60º

30º4006 cd

Beam Angle: 17°

h(m) E(lx) D(m)

1 4006 0.29

2 1001 0.59

3 445 0.88

4 250 1.18

5 160 1.47
Luminous flux luminaire
505 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

Dali 2

1-10V

Casambi

On board dimmer

Power LED 12W - 724 lm - 2700K/CRI 90  /  12W - 779 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

LED-Modul für Akzentbeleuchtung 
zur Installation in das System Infra-
Structure. 
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb 
und Blendschutzgitter).

Accent lighting LED module to 
be installed in The Infra-Structure 
System. 
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.

Accessories included (honeycomb 
and screening crosspiece).
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178

18

12
0

ø46

15
15

8

Spot 120

20

IP

360°

0,30 Kg

GWT
850º

90° 30-100%

DIMMER

03.8154.40.DA
03.8154.05ADA
03.8154.14.DA

03.8156.40.DA
03.8156.05ADA
03.8156.14.DA

03.8155.40.DA
03.8155.05ADA
03.8155.14.DA

03.8157.40.DA
03.8157.05ADA
03.8157.14.DA

03.8154.40.1V
03.8154.05A1V
03.8154.14.1V

03.8154.40.CB
03.8154.05ACB
03.8154.14.CB

03.8156.40.1V
03.8156.05A1V
03.8156.14.1V

03.8156.40.CB
03.8156.05ACB
03.8156.14.CB

03.8155.40.1V
03.8155.05A1V
03.8155.14.1V

03.8155.40.CB
03.8155.05ACB
03.8155.14.CB

03.8157.40.1V
03.8157.05A1V
03.8157.14.1V

03.8157.40.CB
03.8157.05ACB
03.8157.14.CB

03.8154.40
03.8154.05A
03.8154.14

03.8156.40
03.8156.05A
03.8156.14

03.8155.40
03.8155.05A
03.8155.14

03.8157.40
03.8157.05A
03.8157.14

2700K

2700K

3000K 

3000K 
17°

90º

60º

30º

90º

60º

30º4547 cd

Beam Angle: 17°

h(m) E(lx) D(m)

1 4547 0.31

2 1137 0.61

3 505 0.92

4 284 1.23

5 182 1.53
Luminous flux luminaire
654 lm

MEDIUM
17°

90º

60º

30º

90º

60º

30º4780 cd

Beam Angle: 17°

h(m) E(lx) D(m)

1 4780 0.31

2 1195 0.61

3 531 0.92

4 299 1.23

5 191 1.53
Luminous flux luminaire
687 lm

MEDIUM

40°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1367 cd

Beam Angle: 40°

h(m) E(lx) D(m)

1 1367 0.73

2 342 1.45

3 152 2.18

4 85 2.91

5 55 3.64
Luminous flux luminaire
599 lm

FLOOD
40°

90º

60º

30º

90º

60º

30º1437 cd

Beam Angle: 40°

h(m) E(lx) D(m)

1 1437 0.73

2 359 1.45

3 160 2.18

4 90 2.91

5 57 3.64
Luminous flux luminaire
629 lm

FLOOD

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

Dali 2

1-10V

Casambi

On board dimmer

LED Array 12,5W - 1075 lm - 2700K/CRI 90  /  12,5W - 1138 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

LED-Modul für Akzentbeleuchtung 
zur Installation in das System Infra-
Structure. 
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb 
und Blendschutzgitter).

Accent lighting LED module to 
be installed in The Infra-Structure 
System. 
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.

Accessories included (honeycomb 
and screening crosspiece).
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Spot 150

20

IP

360°

0,30 Kg

GWT
850º

90° 30-100%

DIMMER

178

18

15
7 20

0
15

ø57
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03.8072.40A
03.8072.05B
03.8072.14A

03.8076.40A
03.8076.05B
03.8076.14A

03.8074.40A
03.8074.05B
03.8074.14A

03.8073.40A
03.8073.05B
03.8073.14A

03.8077.40A
03.8077.05B
03.8077.14A

03.8075.40A
03.8075.05B
03.8075.14A

2700K

2700K

2700K

3000K 

3000K 

3000K 

FLOOD FLOOD

Dali 2 Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

Casambi

Casambi

Casambi

1-10V

Casambi

Casambi

Casambi

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

On board dimmer On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

On board dimmer

SPOT SPOT

03.8072.40ADA
03.8072.05BDA
03.8072.14ADA

03.8076.40ADA
03.8076.05BDA
03.8076.14ADA

03.8074.40ADA
03.8074.05BDA
03.8074.14ADA

03.8073.40ADA
03.8073.05BDA
03.8073.14ADA

03.8077.40ADA
03.8077.05BDA
03.8077.14ADA

03.8075.40ADA
03.8075.05BDA
03.8075.14ADA

03.8072.40A1V
03.8072.05B1V
03.8072.14A1V

03.8072.40ACB
03.8072.05BCB
03.8072.14ACB

03.8076.40A1V
03.8076.05B1V
03.8076.14A1V

03.8076.40ACB
03.8076.05BCB
03.8076.14ACB

03.8074.40A1V
03.8074.05B1V
03.8074.14A1V

03.8074.40ACB
03.8074.05BCB
03.8074.14ACB

03.8073.40A1V
03.8073.05B1V
03.8073.14A1V

03.8073.40ACB
03.8073.05BCB
03.8073.14ACB

03.8077.40A1V
03.8077.05B1V
03.8077.14A1V

03.8077.40ACB
03.8077.05BCB
03.8077.14ACB

03.8075.40A1V
03.8075.05B1V
03.8075.14A1V

03.8075.40ACB
03.8075.05BCB
03.8075.14ACB

27°
90º

60º

30º

90º

60º

30º7167 cd

Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 7167 0.49

2 1792 0.98

3 796 1.47

4 448 1.96

5 287 2.44
Luminous flux luminaire
1564 lm

36°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4586 cd

Beam Angle: 36°

h(m) E(lx) D(m)

1 4586 0.64

2 1146 1.28

3 510 1.92

4 287 2.56

5 183 3.20
Luminous flux luminaire
1569 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º11239 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 11239 0.37

2 2810 0.74

3 1249 1.11

4 702 1.48

5 450 1.85
Luminous flux luminaire
1818 lm

MEDIUM
27°

90º

60º

30º

90º

60º

30º7638 cd

Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 7638 0.49

2 1910 0.98

3 849 1.47

4 477 1.96

5 306 2.44
Luminous flux luminaire
1667 lm

36°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4887 cd

Beam Angle: 36°

h(m) E(lx) D(m)

1 4887 0.64

2 1222 1.28

3 543 1.92

4 305 2.56

5 195 3.20
Luminous flux luminaire
1672 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º11975 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 11975 0.37

2 2994 0.74

3 1331 1.11

4 748 1.48

5 479 1.85
Luminous flux luminaire
1937 lm

MEDIUM

LED Array 22,5W - 2411 lm - 2700K/CRI 90  /  22,5W - 2569 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

LED-Modul für Akzentbeleuchtung 
zur Installation in das System Infra-
Structure. 
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Accent lighting LED module to 
be installed in The Infra-Structure 
System. 
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.
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08.8431.00

08.8432.00

08.8428.00

08.8429.00

08.0526.00
08.0526.40
08.0526.BW

Spot 150

29

Floodlinse.

Honeycomb.

Querabschirmung.

Elliptische linse.

Konische abschirmung.

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne 
Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden.
Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.

Zubehör / Accessories

Screening crosspiece.

Elliptical lens.

Flood lens.

Honeycomb.

Snoot shielding cone.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the 
head of the luminaire without needing any fastening accessory.
Installation compatible with honeycomb + lense at the same time. 
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Light Shadow Spot 30

05.9000.40
05.9000.14
05.9000.ER
05.9000.ES

05.9001.40
05.9001.14
05.9001.ER
05.9001.ES

05.9005.40
05.9005.14
05.9005.ER
05.9005.ES

05.9006.40
05.9006.14
05.9006.ER
05.9006.ES

05.9000.40.DA
05.9000.14.DA
05.9000.ER.DA
05.9000.ES.DA

05.9001.40.DA
05.9001.14.DA
05.9001.ER.DA
05.9001.ES.DA

05.9005.40.DA
05.9005.14.DA
05.9005.ER.DA
05.9005.ES.DA

05.9006.40.DA
05.9006.14.DA
05.9006.ER.DA
05.9006.ES.DA

05.9000.40.1V
05.9000.14.1V
05.9000.ER.1V
05.9000.ES.1V

05.9001.40.1V
05.9001.14.1V
05.9001.ER.1V
05.9001.ES.1V

05.9005.40.1V
05.9005.14.1V
05.9005.ER.1V
05.9005.ES.1V

05.9006.40.1V
05.9006.14.1V
05.9006.ER.1V
05.9006.ES.1V

05.9000.40.CB
05.9000.14.CB
05.9000.ER.CB
05.9000.ES.CB

05.9001.40.CB
05.9001.14.CB
05.9001.ER.CB
05.9001.ES.CB

05.9005.40.CB
05.9005.14.CB
05.9005.ER.CB
05.9005.ES.CB

05.9006.40.CB
05.9006.14.CB
05.9006.ER.CB
05.9006.ES.CB

Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Spot - 2700K 

11°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4044 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 4044 0.20

2 1011 0.40

3 449 0.60

4 253 0.80

5 162 1.00
Luminous flux luminaire
253 lm

11°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4316 cd

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 4316 0.20

2 1079 0.40

3 480 0.60

4 270 0.80

5 173 1.00
Luminous flux luminaire
270 lm

Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

On board dimmer On board dimmer

On board dimmer

Optic Medium - 2700K 

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1797 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 1797 0.39

2 449 0.78

3 200 1.17

4 112 1.56

5 72 1.95
Luminous flux luminaire
257 lm

22°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1916 cd

Beam Angle: 22°

h(m) E(lx) D(m)

1 1916 0.39

2 479 0.78

3 213 1.17

4 120 1.56

5 77 1.95
Luminous flux luminaire
274 lm

On board dimmer

63

99

178

ø35

SPOT SPOT

MEDIUM MEDIUM

Power LED 4,5W - 298 lm - 2700K/CRI 90  /  4,5W - 318 lm - 3000K/CRI 90

0,14 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

LED INCL90°

LED-Modul für Akzentbeleuchtung, 
installierbar mit dem System Infra-
Structure.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten eignen sich Versionen mit 
integriertem Casambi-Modul.
Verfügbares Zubehör (Honeycomb 
und Dichrofilter CCT).

LED accent lighting module for 
installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, 
please select Casambi integrated 
versions.
Accessories available, (honeycomb 
and CCT dichroic filters).
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Optic Flood - 3000K Optic Flood - 2700K 

Optic Wide Flood - 3000K  Optic Wide Flood - 2700K  

05.9002.40
05.9002.14
05.9002.ER
05.9002.ES

05.9003.40
05.9003.14
05.9003.ER
05.9003.ES

05.9007.40
05.9007.14
05.9007.ER
05.9007.ES

05.9008.40
05.9008.14
05.9008.ER
05.9008.ES

05.9002.40.DA
05.9002.14.DA
05.9002.ER.DA
05.9002.ES.DA

05.9003.40.DA
05.9003.14.DA
05.9003.ER.DA
05.9003.ES.DA

05.9007.40.DA
05.9007.14.DA
05.9007.ER.DA
05.9007.ES.DA

05.9008.40.DA
05.9008.14.DA
05.9008.ER.DA
05.9008.ES.DA

05.9002.40.1V
05.9002.14.1V
05.9002.ER.1V
05.9002.ES.1V

05.9003.40.1V
05.9003.14.1V
05.9003.ER.1V
05.9003.ES.1V

05.9007.40.1V
05.9007.14.1V
05.9007.ER.1V
05.9007.ES.1V

05.9008.40.1V
05.9008.14.1V
05.9008.ER.1V
05.9008.ES.1V

05.9002.40.CB
05.9002.14.CB
05.9002.ER.CB
05.9002.ES.CB

05.9003.40.CB
05.9003.14.CB
05.9003.ER.CB
05.9003.ES.CB

05.9007.40.CB
05.9007.14.CB
05.9007.ER.CB
05.9007.ES.CB

05.9008.40.CB
05.9008.14.CB
05.9008.ER.CB
05.9008.ES.CB

29°
90º

60º

30º

90º

60º

30º953 cd

Beam Angle: 29°

h(m) E(lx) D(m)

1 953 0.52

2 238 1.04

3 106 1.57

4 60 2.09

5 38 2.61
Luminous flux luminaire
246 lm

29°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1019 cd

Beam Angle: 29°

h(m) E(lx) D(m)

1 1019 0.52

2 255 1.04

3 113 1.57

4 64 2.09

5 41 2.61
Luminous flux luminaire
263 lm

Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

On board dimmer On board dimmer

On board dimmer

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º524 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 524 0.80

2 131 1.59

3 58 2.39

4 33 3.19

5 21 3.99
Luminous flux luminaire
246 lm

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º559 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 559 0.80

2 140 1.59

3 62 2.39

4 35 3.19

5 22 3.99
Luminous flux luminaire
262 lm

On board dimmer

FLOOD FLOOD

WIDE 
FLOOD

WIDE 
FLOOD
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Light Shadow Spot 45

05.9030.40
05.9030.14
05.9030.ER
05.9030.ES

05.9031.40
05.9031.14
05.9031.ER
05.9031.ES

05.9035.40
05.9035.14
05.9035.ER
05.9035.ES

05.9036.40
05.9036.14
05.9036.ER
05.9036.ES

05.9030.40.DA
05.9030.14.DA
05.9030.ER.DA
05.9030.ES.DA

05.9031.40.DA
05.9031.14.DA
05.9031.ER.DA
05.9031.ES.DA

05.9035.40.DA
05.9035.14.DA
05.9035.ER.DA
05.9035.ES.DA

05.9036.40.DA
05.9036.14.DA
05.9036.ER.DA
05.9036.ES.DA

05.9030.40.1V
05.9030.14.1V
05.9030.ER.1V
05.9030.ES.1V

05.9031.40.1V
05.9031.14.1V
05.9031.ER.1V
05.9031.ES.1V

05.9035.40.1V
05.9035.14.1V
05.9035.ER.1V
05.9035.ES.1V

05.9036.40.1V
05.9036.14.1V
05.9036.ER.1V
05.9036.ES.1V

05.9030.40.CB
05.9030.14.CB
05.9030.ER.CB
05.9030.ES.CB

05.9031.40.CB
05.9031.14.CB
05.9031.ER.CB
05.9031.ES.CB

05.9035.40.CB
05.9035.14.CB
05.9035.ER.CB
05.9035.ES.CB

05.9036.40.CB
05.9036.14.CB
05.9036.ER.CB
05.9036.ES.CB

Optic Spot - 3000K 

Optic Medium - 3000K 

Optic Spot - 2700K 

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º8012 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8012 0.27

2 2003 0.54

3 890 0.80

4 501 1.07

5 320 1.34
Luminous flux luminaire
650 lm

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º8456 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8456 0.27

2 2114 0.54

3 940 0.80

4 528 1.07

5 338 1.34
Luminous flux luminaire
686 lm

Dali 2

Dali 2

Dali 2

Dali 2

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

Casambi

Casambi

Casambi

Casambi

On board dimmer On board dimmer

On board dimmer

Optic Medium - 2700K 

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º5163 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5163 0.36

2 1291 0.73

3 574 1.09

4 323 1.46

5 207 1.82
Luminous flux luminaire
645 lm

21°
90º

60º

30º

90º

60º

30º5459 cd

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5459 0.36

2 1365 0.73

3 607 1.09

4 341 1.46

5 218 1.82
Luminous flux luminaire
682 lm

On board dimmer

12
8

90

ø51

178

SPOT SPOT

MEDIUM MEDIUM

0,25 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

LED INCL90°

LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90  /  10W - 844 lm - 3000K/CRI 90

LED-Modul für Akzentbeleuchtung, 
installierbar mit dem System Infra-
Structure.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten eignen sich Versionen mit 
integriertem Casambi-Modul.
Verfügbares Zubehör (Honeycomb 
und Dichrofilter CCT).

LED accent lighting module for 
installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, 
please select Casambi integrated 
versions.
Accessories available, (honeycomb 
and CCT dichroic filters).
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Optic Flood - 3000K Optic Flood - 2700K 

05.9032.40
05.9032.14
05.9032.ER
05.9032.ES

05.9037.40
05.9037.14
05.9037.ER
05.9037.ES

05.9032.40.DA
05.9032.14.DA
05.9032.ER.DA
05.9032.ES.DA

05.9037.40.DA
05.9037.14.DA
05.9037.ER.DA
05.9037.ES.DA

05.9032.40.1V
05.9032.14.1V
05.9032.ER.1V
05.9032.ES.1V

05.9037.40.1V
05.9037.14.1V
05.9037.ER.1V
05.9037.ES.1V

05.9032.40.CB
05.9032.14.CB
05.9032.ER.CB
05.9032.ES.CB

05.9037.40.CB
05.9037.14.CB
05.9037.ER.CB
05.9037.ES.CB

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2297 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2296 0.56

2 574 1.11

3 255 1.67

4 144 2.22

5 92 2.78
Luminous flux luminaire
646 lm

31°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2425 cd

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2424 0.56

2 606 1.11

3 269 1.67

4 152 2.22

5 97 2.78
Luminous flux luminaire
682 lm

Dali 2 Dali 2

1-10V 1-10V

Casambi Casambi

On board dimmer On board dimmer

FLOOD FLOOD



100

Light Shadow Spot 60

I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S

Optic Super Spot - 3000K  Optic Super Spot - 2700K  

05.9060.40
05.9060.14
05.9060.ER
05.9060.ES

05.9065.40
05.9065.14
05.9065.ER
05.9065.ES

05.9060.40.DA
05.9060.14.DA
05.9060.ER.DA
05.9060.ES.DA

05.9065.40.DA
05.9065.14.DA
05.9065.ER.DA
05.9065.ES.DA

05.9060.40.1V
05.9060.14.1V
05.9060.ER.1V
05.9060.ES.1V

05.9065.40.1V
05.9065.14.1V
05.9065.ER.1V
05.9065.ES.1V

05.9060.40.CB
05.9060.14.CB
05.9060.ER.CB
05.9060.ES.CB

05.9065.40.CB
05.9065.14.CB
05.9065.ER.CB
05.9065.ES.CB

Dali 2 Dali 2

1-10V 1-10V

Casambi Casambi

On board dimmer

9°
90º

60º

30º

90º

60º

30º24922 cd

Beam Angle: 9°

h(m) E(lx) D(m)

1 24922 0.16

2 6230 0.32

3 2769 0.48

4 1558 0.64

5 997 0.80
Luminous flux luminaire
765 lm

9°
90º

60º

30º

90º

60º

30º26322 cd

Beam Angle: 9°

h(m) E(lx) D(m)

1 26322 0.16

2 6581 0.32

3 2925 0.48

4 1645 0.64

5 1053 0.80
Luminous flux luminaire
808 lm

On board dimmer

05.9061.40
05.9061.14
05.9061.ER
05.9061.ES

05.9066.40
05.9066.14
05.9066.ER
05.9066.ES

05.9061.40.DA
05.9061.14.DA
05.9061.ER.DA
05.9061.ES.DA

05.9066.40.DA
05.9066.14.DA
05.9066.ER.DA
05.9066.ES.DA

05.9061.40.1V
05.9061.14.1V
05.9061.ER.1V
05.9061.ES.1V

05.9066.40.1V
05.9066.14.1V
05.9066.ER.1V
05.9066.ES.1V

05.9061.40.CB
05.9061.14.CB
05.9061.ER.CB
05.9061.ES.CB

05.9066.40.CB
05.9066.14.CB
05.9066.ER.CB
05.9066.ES.CB

Optic Spot - 3000K Optic Spot - 2700K 

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º14350 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 14350 0.27

2 3587 0.54

3 1594 0.81

4 897 1.09

5 574 1.36
Luminous flux luminaire
1251 lm

15°
90º

60º

30º

90º

60º

30º15772 cd

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 15772 0.27

2 3943 0.54

3 1752 0.81

4 986 1.09

5 631 1.36
Luminous flux luminaire
1375 lm

Dali 2 Dali 2

1-10V 1-10V

Casambi Casambi

On board dimmer On board dimmer

12
2 16

6

178

ø68

SUPER 
SPOT

SUPER 
SPOT

SPOT SPOT

0,46 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

LED INCL90°

Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90  /  10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90  /  20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90

LED-Modul für Akzentbeleuchtung, 
installierbar mit dem System Infra-
Structure.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten eignen sich Versionen mit 
integriertem Casambi-Modul.
Verfügbares Zubehör (Honeycomb 
und Dichrofilter CCT).

LED accent lighting module for 
installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, 
please select Casambi integrated 
versions.
Accessories available, (honeycomb 
and CCT dichroic filters).
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05.9062.40
05.9062.14
05.9062.ER
05.9062.ES

05.9067.40
05.9067.14
05.9067.ER
05.9067.ES

05.9062.40.DA
05.9062.14.DA
05.9062.ER.DA
05.9062.ES.DA

05.9067.40.DA
05.9067.14.DA
05.9067.ER.DA
05.9067.ES.DA

05.9062.40.1V
05.9062.14.1V
05.9062.ER.1V
05.9062.ES.1V

05.9067.40.1V
05.9067.14.1V
05.9067.ER.1V
05.9067.ES.1V

05.9062.40.CB
05.9062.14.CB
05.9062.ER.CB
05.9062.ES.CB

05.9067.40.CB
05.9067.14.CB
05.9067.ER.CB
05.9067.ES.CB

Optic Medium - 3000K 

Dali 2 Dali 2

1-10V 1-10V

Casambi Casambi

On board dimmer

Optic Medium - 2700K 

26°
90º

60º

30º

90º

60º

30º7377 cd

Beam Angle: 26°

h(m) E(lx) D(m)

1 7377 0.45

2 1844 0.91

3 820 1.36

4 461 1.82

5 295 2.27
Luminous flux luminaire
1298 lm

26°
90º

60º

30º

90º

60º

30º8110 cd

Beam Angle: 26°

h(m) E(lx) D(m)

1 8110 0.45

2 2027 0.91

3 901 1.36

4 507 1.82

5 324 2.27
Luminous flux luminaire
1427 lm

On board dimmer

Optic Flood - 3000K Optic Flood - 2700K 

05.9063.40
05.9063.14
05.9063.ER
05.9063.ES

05.9068.40
05.9068.14
05.9068.ER
05.9068.ES

05.9063.40.DA
05.9063.14.DA
05.9063.ER.DA
05.9063.ES.DA

05.9068.40.DA
05.9068.14.DA
05.9068.ER.DA
05.9068.ES.DA

05.9063.40.1V
05.9063.14.1V
05.9063.ER.1V
05.9063.ES.1V

05.9068.40.1V
05.9068.14.1V
05.9068.ER.1V
05.9068.ES.1V

05.9063.40.CB
05.9063.14.CB
05.9063.ER.CB
05.9063.ES.CB

05.9068.40.CB
05.9068.14.CB
05.9068.ER.CB
05.9068.ES.CB

33°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4472 cd

Beam Angle: 33°

h(m) E(lx) D(m)

1 4472 0.60

2 1118 1.20

3 497 1.80

4 279 2.40

5 179 3.00
Luminous flux luminaire
1304 lm

33°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4907 cd

Beam Angle: 33°

h(m) E(lx) D(m)

1 4907 0.60

2 1227 1.20

3 545 1.80

4 307 2.40

5 196 3.00
Luminous flux luminaire
1431 lm

Dali 2 Dali 2

1-10V 1-10V

Casambi Casambi

On board dimmer On board dimmer

MEDIUM

FLOOD

MEDIUM

FLOOD
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I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E SI N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S
Light Shadow Spot 60

Optic Wide Flood - 3000K  Optic Wide Flood - 2700K  

05.9064.40
05.9064.14
05.9064.ER
05.9064.ES

05.9069.40
05.9069.14
05.9069.ER
05.9069.ES

05.9064.40.DA
05.9064.14.DA
05.9064.ER.DA
05.9064.ES.DA

05.9069.40.DA
05.9069.14.DA
05.9069.ER.DA
05.9069.ES.DA

05.9064.40.1V
05.9064.14.1V
05.9064.ER.1V
05.9064.ES.1V

05.9069.40.1V
05.9069.14.1V
05.9069.ER.1V
05.9069.ES.1V

05.9064.40.CB
05.9064.14.CB
05.9064.ER.CB
05.9064.ES.CB

05.9069.40.CB
05.9069.14.CB
05.9069.ER.CB
05.9069.ES.CB

Dali 2 Dali 2

1-10V 1-10V

Casambi Casambi

On board dimmer

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2761 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 2761 0.79

2 690 1.59

3 307 2.38

4 173 3.17

5 110 3.97
Luminous flux luminaire
1268 lm

43°
90º

60º

30º

90º

60º

30º3026 cd

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 3026 0.79

2 757 1.59

3 336 2.38

4 189 3.17

5 121 3.97
Luminous flux luminaire
1390 lm

On board dimmer

WIDE 
FLOOD

WIDE 
FLOOD

12
2 16

6

178

ø68

0,46 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

LED INCL90°

Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90  /  10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90  /  20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90

LED-Modul für Akzentbeleuchtung, 
installierbar mit dem System Infra-
Structure.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten eignen sich Versionen mit 
integriertem Casambi-Modul.
Verfügbares Zubehör (Honeycomb 
und Dichrofilter CCT).

LED accent lighting module for 
installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, 
please select Casambi integrated 
versions.
Accessories available, (honeycomb 
and CCT dichroic filters).
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Light Shadow Spot 30

Light Shadow Spot 45

Light Shadow Spot 60

08.0796.00

08.0798.00

08.0175.14

08.0176.14

08.0797.00

08.0799.00

Increase

Decrease

08.0791.00

08.0790.00

08.0792.00

Increase

Decrease

08.0794.00

08.0793.00

08.0795.00

Increase

Decrease

2700K >> 3125±75K

2700K >> 3125±75K

2700K >> 3125±75K

2700K >> 3125±75K

2700K >> 2450±75K

2700K >> 2450±75K

2700K >> 2450±75K

2700K >> 2450±75K

3000K >> 3600±75K

3000K >> 3600±75K

3000K >> 3600±75K

3000K >> 3600±75K

3000K >> 2700±75K

3000K >> 2700±75K

3000K >> 2700±75K

3000K >> 2700±75K

Super Spot

Spot / Medium / Flood / Wide Flood

Super Spot

Super Spot

Spot / Medium / Flood / Wide Flood

Spot / Medium / Flood / Wide Flood

Wabenraster Honeycomb

Dichroitischer CCT-Filter Dichroic CCT Filter

Wabenraster Honeycomb

Dichroitischer CCT-Filter Dichroic CCT Filter

Zubehör / Accessories

Wabenraster Honeycomb

Dichroitischer CCT-Filter Dichroic CCT Filter
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Suspension Glass Downlight 110

205

L:
 9

0 
/ 

39
0

ø109

15
18

18
0

03.8130.00
03.8130.FU
03.8130.RC

03.8132.00
03.8132.FU
03.8132.RC

03.8130.00.DA
03.8130.FU.DA
03.8130.RC.DA

03.8131.00.DA
03.8131.FU.DA
03.8131.RC.DA

03.8132.00.DA
03.8132.FU.DA
03.8132.RC.DA

03.8133.00.DA
03.8133.FU.DA
03.8133.RC.DA

03.8130.00.1V
03.8130.FU.1V
03.8130.RC.1V

03.8130.00.CB
03.8130.FU.CB
03.8130.RC.CB

03.8131.00.1V
03.8131.FU.1V
03.8131.RC.1V

03.8131.00.CB
03.8131.FU.CB
03.8131.RC.CB

03.8132.00.1V
03.8132.FU.1V
03.8132.RC.1V

03.8132.00.CB
03.8132.FU.CB
03.8132.RC.CB

03.8133.00.1V
03.8133.FU.1V
03.8133.RC.1V

03.8133.00.CB
03.8133.FU.CB
03.8133.RC.CB

03.8131.00
03.8131.FU
03.8131.RC

03.8133.00
03.8133.FU
03.8133.RC

2700K 3000K

L: 100 mm L: 100 mm

Black Rod

Black Rod Black Rod

Black Rod

L: 400 mm L: 400 mm

82°
90º

60º

30º

90º

60º

30º449 cd

Beam Angle: 82°

h(m) E(lx) D(m)

1 449 1.74

2 112 3.48

3 50 5.22

4 28 6.96

5 18 8.71
Luminous flux luminaire
706 lm

.00
82°

90º

60º

30º

90º

60º

30º474 cd

Beam Angle: 82°

h(m) E(lx) D(m)

1 474 1.74

2 119 3.48

3 53 5.22

4 30 6.96

5 19 8.71
Luminous flux luminaire
746 lm

.00

47°
90º

60º

30º

90º

60º

30º449 cd

Beam Angle: 47°

h(m) E(lx) D(m)

1 449 0.86

2 112 1.72

3 50 2.58

4 28 3.45

5 18 4.31
Luminous flux luminaire
483 lm

.FU
47°

90º

60º

30º

90º

60º

30º474 cd

Beam Angle: 47°

h(m) E(lx) D(m)

1 474 0.86

2 119 1.72

3 53 2.58

4 30 3.45

5 19 4.31
Luminous flux luminaire
510 lm

.FU

.RC .RC

LED Array 13,5W - 1296 lm - 2700K/CRI 90  /  13,5W - 1371 lm - 3000K/CRI 90

20

IP

GWT
850º

30-100%

DIMMER

Dali 2 Dali 2

Dali 2 Dali 2

1-10V

Casambi

Casambi

1-10V

Casambi

Casambi

1-10V 1-10V

On board dimmer On board dimmer

On board dimmer On board dimmer

I N F R A - S T R U C T U R E  —  L I G H T  M O D U L E S

1 Kg

LED INCL

03.8135.00.DA
03.8135.FU.DA
03.8135.RC.DA

03.8137.00.DA
03.8137.FU.DA
03.8137.RC.DA

03.8135.00.1V
03.8135.FU.1V
03.8135.RC.1V

03.8135.00.CB
03.8135.FU.CB
03.8135.RC.CB

03.8137.00.1V
03.8137.FU.1V
03.8137.RC.1V

03.8137.00.CB
03.8137.FU.CB
03.8137.RC.CB

03.8135.00
03.8135.FU
03.8135.RC

03.8137.00
03.8137.FU
03.8137.RC

L: 100 mm L: 100 mm

White Rod White Rod

Dali 2 Dali 2

1-10V

Casambi

1-10V

Casambi

On board dimmer On board dimmer

Hängeleuchte an fester Strebe aus 
geblasenem Glas in verschieden 
Farben zum Einbau in das Infra-
Structure System.
Für die kabellose Steuerung der 
Leuchten sind die integrierten 
Casambi-Versionen auszuwählen.

Suspended luminaire with rigid rod 
and blown glass in several finishes 
to be installed in the Infra-Structure 
system.
For wireless lighting control, choose 
Casambi versions.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































