Ee0LED Sir Heian

Designed & assembled by Ledeshi

LIGHT SYSTEMS
Scheda tecnica SHIFT
=
-—
Eoled Shift unisce funzionalita e stile per gli am- Accessori opzionali (LSH.PENDEL.W.SHIFT3+.
bienti di lavoro. La lampada versatile e antiabbag- DAL)
liante, ¢ regolabile in altezza da 64 a 79 mm senza
l‘ausilio di attrezzi - Ideale per giornate di lavoro
produttive
Marca EOLED by Ledeshi
Nome del prodotto SHIFT3+ —
Numero d‘articolo LSH.SHIFT3+.C.W.SWINOT ‘ = 64
Gruppo del prodotti Plafoniera s 79
Codice EAN 0797345312515 -
Dimensioni @xH: 320x64/79mm
Potenza 10/18/24W \
Flusso luminoso 920Im/1'600Im/2'100Im | ! @320
Efficienza luminosa 110lm/W
Temperatura del colore 3'000K/4'000K
Resa cromatica CRI >90
Ottica Mikroprismatisch
Angolo d’emissione 120° direkt & indirekt
Antiriflesso UGR <19
Durata di vita 50'000h

Classe di protezione I

Protezione IP P20

Protezione IK

Materiale Aluminium & PC

Peso in KG 29 /om0
—©30/210,91.0

Colore Bianco o ~caoranaisess

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :90.4 DEG

Temperatura d'esercizio -10°C bis +40°C

Alimentatore incluso Si

Funzione Potenza e CCT regolabili nella lampada

Funzione Emissione indiretta regolabile tramite Dipswitch sulla

lampada

Funzione Altezza regolabile senza attrezzi, 64 mm /79 mm

Funzione

Garanzia Lampada 5 anni; Batteria 2 anni
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