Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

E0LED

Designed & assembled by Ledeshi

Fiche technique SHIFT

Eoled Shift allie fonctionnalité et style pour les en- Accessoiresoptionnels (LSH.PENDEL.B.SHIFT4+.
vironnements de travail. Cette lumiere polyvalente DAL)

et non éblouissante est réglable en hauteur de 64
a 79 mm sans outil - idéale pour des journées de

travail productives.

Marque EOLED by Ledeshi
Nom de produit SHIFT4+

Numéro d‘article LSH.SHIFT4+.C.B.SWI
Groupe de produits Plafonnier

Code EAN 0797345312089
Dimensions @xH: 450x64/79mm
Puissance 17/22/30W

Flux lumineux 1'800Im/2'300Im/3100Im
Efficacité lumineuse 110lm/W

Temp. de couleur 3'000K/4'000K
Rendu des couleurs >90

0 450

Optique Mikroprismatisch
Angle de rayonnement 120° direkt & indirekt
UGR <19

Durée de vie 50'000h

Classe de protection I

Indice de protection (IP) IP20

Indice de résistance aux chocs (IK)

Poids en KG 4.575

Matériau Aluminium & PC
Couleur Noir
Température de fonctionnement -10°C bis +40°C
Appareil dexploitation inclus Oui

Fonction Puissance et CCT réglables dans le luminaire

Fonction Emission indirecte réglable par Dipswitch sur le luminai-
re

Fonction Réglable en hauteur sans outil, 64 mm /79 mm

Fonction

Garantie 5ans

~—C0/180,85.2
—€30/210,83.9

Iaspol— —©60/240,84.7
0 ©90/270,84.3
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :84.5 DEG
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